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Important Safety Instructions 


WARNIN& There are no usM serviceable pa 化 inside. Refer 
all servicing to qualified service personnel. 

WARNIN& To reduce the risk of fire or electric shock, do 
not expose the unit to moisture or water. Do not expose the 
unit to dripping or splashing. Do not place objects filled with 
liquids, such as vases, on the unit. Do not allow foreign objects 
to get into the enclosure. If the unit is exposed to moisture, or 
日 foreign object gets into the enclosure, immediately disconnect 
the power cord from the wall. Take the unit to a qualified servke 
person for inspection and necessary repoiu. 

Read all tne instructions before connecting or operating the 
component. 

Keep this manual so you can refer to these safety instructions. 

Heed all warnings ond safety information in these instructions 
and on the product itself. Follow all operating instructions. 

Clean the enclosure only with a dry cloth or a vacuum cleaner. 

Do not use this unit near water. 


You must allow a minimum 10 cm or 4 inches of 
unobstructed clearance around the unit. 



Do not place the unit 加日 bed, sofa, rug, or similar surface that 
could block the ventilation openings. If the unit is placed in a 
bookcase or cabinet, there must be ventilation of the cabinet to 
allow proper cooling. 

Keep the component 日 way from radiators, heat registers, stoves, 
or any other appliance that produces heat. 


WARNING: The rear panel power cord connector is the mains 
power disconnect device. The apparatus must be located in an 
open area that allows access to the cord connector. 

The unit must be connected to a power supply only of the type 
and voltage specified on the rear panel. (USA:120 V/60Hz, 

EC: 230V / 加 Hz) 

Connect the component to the power outlet only with the 
supplied power supply cable or an exact equivalent. Do not 
modify the supplied cable. A polarized plug has two blades, with 
one wider than the other. A grounding plug has two blades plus 
a third grounding prong. These are provided for your safety. 

Do not defeat grounding and/or polarizoti 加 safety provisions. 
If the supplied plug does not fit your outlet, please consult an 
electrician for replacement of the obsolete outlet. Do not use 
extensi 加 cords. 

The main plug of the power cordset is a disconnect device of the 
apparatus. In order to completely disconnect the apparatus from 
the supply mains, the main plug of the power cordset should 
be unplugged from the mains (AC) outlet. The stand-by LED 
indicator will not be lit up to show the power cord is unplugged. 
The disconnect device shall remain readily operable. 

Do not route the power cord where it will be crushed, pinched, 
bent, exposed to heat, or damaged in any way. Pay particular 
attention to the power cord at the plug and where the cord exits 
the back of the unit. 

The power cord should be unplugged from the wall outlet during 
a lightning storm or if the unit is to be left unused for a long 
period of time. 

This apparatus shall be connected to a main socket outlet with a 
protective earthing conne け i 加 . 

Use only accessories specified by the manufacturer. 

Use only with a cart, stand, rack, bracket 
or shelf system recommended by Rotel. Use 
caution when moving the unit in a stand or 
rack to avoid in|ury from a tip-over. 

Use Class 2 wiring for speaker connections to ensure proper 
insulation and minimize the risk of electrical shock. 

Immediately stop using the component and have it inspected 
and/or serviced by a qualified service agency if: 

• The power supply cord or plug hos been damaged 

• Objects have fallen or liquid has been spilled into the unit 

• The unit has been exposed to rain 

• The unit shows signs of improper operation 

• The unit has been dropped or damaged in any way 




A 


CAUTION 


RISK OF ELECTR に SHOCK 
DO N 饥 OPEN 



CAUTION:TO REDUCETHE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO 
NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 



A This symbol is to alert the user to the 
presence of uninsulated dangerous 
voltages inside the product's enclosure 
that may constitute a risk of electric shock. 


A This symbol is to alert the user to important 
operating and maintenance (service) 
instructions in this manual and literature 
accompanying the product. 



Rotel products are designed to comply with 
international directives on the Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) in electrical and 
electronic equipment and the disposal of Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The 
crossed wheelie bin symbol indicates compliance 
and that the products must be appropriately 
recycled or processed in accordance with these 
directives. 


□ This symbol means that this unit is double 

insulated. An earth connection is not required. 
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Figure 1 : Controls and Connections 
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Figure 2: Preamp Input and Speaker Output Connections 
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Important Notes 

When making connections be sure to: 

ン Turn off all the components in the system before hooking up any components, including loudspeakers. 

ン Turn off all components in the system before changing any of the connections to the system. 

It- is also recommended that you: 

ン Turn the volume control of the amplifier all the way down before the amplifier is turned on or off. 

Remarques importantes 

Pendant les branchemen じ， assurez-vous que : 

ン Tous les maillons sont eteints avant leur branchement, quels qu'ils soient, y compris les enceintes acoustiques. 

ンむ eigne 之 tous les maillons avant de modifier quoi que ce soit au niveau de leurs branchements, quels qu'ils soient. 

II est egalement recommande de : 

ン Toujours baissez le niveau sonore via le controle de volume, avant d'allumer ou d' も teindre I'amplificateur. 

Wichtige Hinweise 

Achten Sie beim Herstellen der Verbindunqen auf Folgendes: 

ン Schalten Sie alle Komponenten im System ab, bevor Sie Gerdte (einschlieBlich Lautsprecher) anschlieRen. 

ン Schalten Sie alle Komponenten im System ab, bevor Sie Anschluss© im System verandern. 

Ferner empfehlen wir, dass 

ン Sie die Lautstdrke herunterdrehen, bevor Sie den Verst 扫 rker ein- oder abschalten. 

Notas Importantes; 

Cuando real ice las conexiones, asegurese de que: 

✓ Desactiva todos los components del equipo, ca]as acusticas incluidas, antes de conectar cualquier nuevo componente en el mismo. 

✓ Desactiva todos los components del equipo antes de cambiar cualquier conexion del mismo. 

Tambien le recomendamos que: 

✓ Reduzca el nivel de volumen de su amplificador a cero antes de activarlo o desa け ivarlo. 

Heel belangrijk; 

Bi| het maken van de verbindingen: 

ン Zorg dot niet alleen de RB-1552/1582, moor de gehele installatie uitstaat, als nog niet alle verbindingen qemaakt zi|n. 

ン Zorg dot niet alleen de RB-1552/1582, maar de qehele installatie ook uitstaat, als u verbindingen goat wijzigen. 

Wj raden u ook aan om 

ン de volumeregelaar van de voorversterker qeheel dicht te draaien (volkomen naar links) wanneer u uw eindversterker aan- of uitzet. 

Note importanti 

Quando effettuate i collegamenti assicuratevi di: 

ン Spegnere tutti i componenti del sistema prima di colleqare qualsiasi componente, inclusi i diffusori. 

ン Spegnere tutti i componenti del sistema prima di modificare qualsiasi connessione nel sistema. 

Vi raccomandiamo inoltre di: 

✓ Porta re il volume a zero prima di accendere o spegnere ramplificatore. 

Viktigt 

Tank p る foljande nar du gor anslutningar: 

ン Stdng av alia apparater i aniaggninqen innan du ansluter nya komponenter eller hogtalare. 

ン Stdng av alia apparater i aniaggninqen innan du andrar n ろ gon anslutning. 

Vi rekommenderar ocks る att du: 

ン Vrider ner volymen helt och ballet innan forstdrkaren slas pa eller av. 

Ba)KHbie 3aMeHaHM5i 

flepefl no が oeqMHeHMeM: 

•/ BblK/lhOHMie BCe KOMFlOHeHTbl, BKJIhOHaJI KO/IOHKM. 

•/ BblKJIhOHMTe BC© KOMHOHeHTbl B B 日山 ©M CMCTeMS, FipeXfle HCM HTO-TO B HCM MeHflTb. 

PeKOMeHAyeTca raioKe: 

✓ BbieecTM rpoMKocTb ycunme/ia ho MMHMMyM, nepeA tcm kqk BKinonaTb miim BbiKinOHOTb ero. 
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About Rotel 

Our story began nearly 50 years ago. Over the decades, we have 
received hundreds of awards for our products and satisfied hundreds 
of thousands of people who take their entertainment seriously - like 
you! 


Rotel was founded by a family whose passionate interest in music 
led them to manufacture hiqh-fidelity components of uncompromising 
quality. Through the years, that passion has remained undiminished 
and the family goal of providing exceptional value for audiophiles 
and music lovers, regardless of their budget, is shared by all Rotel 
employees. 

Rotel's engineers work as a close team, listening to, and fine tuning, 
each new product until it reaches their exacting musical standards. 
They are free to choose components from around the world in order to 
make that product the best they can. You are likely to find capacitors 
from the United Kingdom and Germany, semiconductors from Japan or 
the United States, while toroidal power transformers are manufactured 
in Rotel's own factory. 


At Rotel, we are proud to do our part. We have reduced the lead 
content in our electronics by using special ROMS solder, while our new 
Class D (not digital) amplifiers are up to five times more efficient than 
our legacy designs and still deliver power and performance. These 
products run cool, give minimum wasted energy, are good for the 
environment and give better sound too. 

Finally, we have printed this brochure on recycled paper stock. 

While we understand that these are small first steps, they are still 
important ones. And we continue to pursue new methods and 
materials for a cleaner and greener manufacturing process. 

All of us at Rotel thank you for buying this product. We are sure it will 
bring you many years of enjoyment. 

A Word About Watts 

The RB-1 5d2 power output is quoted as 130 watts for each channel, 
and the RB-1582 power output is quoted as 200 watts for each 
channel, when both channels are operating together at full power. 

Rotel has chosen to specify the power output in this way because, in 
Rotel's experience , け gives the truest value of the receiver or amplifier's 
power capability. 

When comparing specifications for different products, you should be 
aware that power output is often specified m other ways, so you may 
not be comparing like with like. 

For example, the power output may be quoted with only one channel 
operating, giving a higher maximum figure. The hiqh performance 
power supplies of the Rotel amplifiers ensure that they will produce the 
full specified power output to one or both channels. 

A loudspeaker's impedance rating indicates the electrical resistance 
or load け offers when connected to the amplifier, usually 8 ohms or 
4 ohms. The lower the impedance, the more power the speaker will 
need. In effect, a 4 ohm speaker will require twice as much power as 
an 8 ohm speaker. 

So ideally, the amplifier should be give double the power into a 4 ohm 
load - a rating of 100 watts into an 8 ohm load should become 200 
watts into 4 ohms. Using lower impedance speakers makes greater 
demands on the amplifier's power supply, because it will be drawing 
more current and giving off more heat. 

However, Rotel amplifiers are designed to work into any speaker 
impedance between 8 and 4 ohms, and with all the channels working 
up to their Full power. Because the Rotel design is optimized for use 
with all channels operating together, Rotel is able to specify the true 
power output for both channels. 


We all have concerns about our environment. And, as more and more 
electronics are produced and later discarded, it is especially important 
for a manufacturer to do all it can to engineer products that have a 
minimum negative impact on landfill sites and water tables. 


This can be important for your enjoyment, too. When watching 
movies, it's nice to have the amplifier able to reproduce full power into 
all the channels at the same time, especially in the case of a volcano 
exploding! 
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Getting Started 

Thank you for purchasing the Rotel RB-1552 or R 巨- 1582 Stereo Power 
Amplifier. When used in a hiqh-quality music or home theater system, 
your Rotel amplifier will provide years of musical enjoyment. 

The RB-1552 and RB-1582 are high-power, two-channel power 
amplifiers, providing the highest level of audio performance. Discrete 
output devices, a massive power supply, premium components, 
and Rotel's Balanced Design ensure superb sound quality. High 
current capability allow the RB-1552 and RB-1582 to drive the most 
demanding loudspeakers. 

Be aware that the RB-1552 and RB-1582 are capable of high power 
levels, in excess of 1 JO watts and 200 watts respectively per channel. 
Make sure that your speakers can handle the power of the amplifier. 

If in doubt about your speakers, ask your local Rotel audio dealer for 
advice. 

These amplifiers are straightforward in their installation and operation. 
If you have experience with other stereo power amplifiers, you 
shouldn't find anything perplexing. Plug in a pair of high-quality 
RCA cables from your preamp into the amplifier inputs, wire up your 
speakers, and enjoy. 

A Few Precautions 

Please read this manual carefully. In addition to basic installation and 
operating instructions, it provides valuable information on various 
system configurations as well as general information that will help 
you get optimum performance from your system. Please contact your 
authorized Rotel audio dealer for answers to any questions you might 
have. In addition, all of us at Rotel welcome your questions and 
comments. 

Save the shipping carton and all enclosed packing material for future 
use. Shipping or movinq the amplifier in anytning other than the 
original packinq material may result in severe damage. 

Fill out and send in the owner's registration card packed with the 
amplifier. Or register your amplifier on the Rotel web site, 
www.Rotel.com/register. Also be sure to keep the original sales 
receipt. It is your best record of the date of purchase, which you will 
need in the event warranty service is ever required. 

Placement 

The RB-1552 and RB-1582 generate heat as part of their normal 
operation. The heat sinks and ventilation openings in the amplifier are 
designed to dissipate this heat. The ventilation slots in the top cover 
must be open. There should be 10 cm (4 inches) of clearance around 
the chassis, and reasonable airflow through the installation location, to 
prevent the amplifier from overheatinq. 


AC Power and Control 

AC Power Input 回 

Because of its hiqh power rating, the amplifier can draw considerable 
current. Therefore ，け should be plugged directly into a wall outlet. The 
RB-1582 must be plugged into a 3-pin polarized outlet. The RB-1552 
may be plugged into either a 2-pin or a 3-pin outlet. Do not use an 
extension cord. A heavy duty multi-tap power outlet strip may be used 
if け (and the wall outlet) is rated to handle the current demanded by 
the amplifier and all the other components connected to it. 

Be sure the Power Switch 回 on the front panel of the amplifier is 
turned off (in the out position). Then, connect the supplied power cord 
to the Power Connector 回 on the back panel of the amplifier and to 
the AC power outlet. 

Your amplifier is configured at the factory for the proper AC line 
voltaqe in the country where you purchased け (either 120 volts AC or 
230 volts AC with a line frequency of either 50 Hz or 60 Hz). The AC 
line configuration is noted on a decal on the back panel. 

Note ： Should you move your amplifier to another country, if is 
possible to reconfigure it for use on a different line voltage. Do not 
attempt fo perform tnis conversion yourself. Opening the enclosure 
of the amplifier exposes you fo dangerous voltages. Consult a 
qualified service person or the Rotel factory service department for 
information. 


If you are going to be away from home for an extended period of time 
such as a month-lonq vacation, it is a sensible precaution to unplug 
your amplifier (as well as other audio and video components) while 
you are away. 

Power Switch and Power Indicator 囚 

The power switch is located on the front panel of your amplifier. To 
turn the amplifier on, push the switch in. The ring around the switch 
will light, indicating that the amplifier is turned on. To turn the amplifier 
off, push the button again and return it to the out position. 

Trigger ON/OFF Mode Selector 回 

The amplifier provides the option for manual or automatic power on/ 
off operation. These modes are selectable using a toggle switch on the 
back panel. 

With the switch in the +12V TR に GER ON position, the amplifier is 
turned on automatically when a 12V trigger signal is present at the 
3.5 mm Jack of TRIGGER IN on the rear panel. The amplifier will go 
into standby mode if the +12V signal is not present. The front panel 
POWER SWITCH overrides this function. It must be ON for the +12V 
trigger to work. Turning the switch OFF cuts power to the amplifier, 
regardless of whether or not a trigger signal is present. 


Likewise, remember the weight of the amplifier when you select an 
installation location. Make sure that the shelf or cabinet can support its 
considerable bulk. Again, use common sense. 
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12V Trigger Input and Output 回 

The jack labeled IN is for connecting the J.5mm Plug/Cable carrying 
a + I 2 volt trigger signal to turn the amplifier on and off. To use tnis 
feature the toggle switch must be set to the ON position. This input 
accepts any control signal (A し or DC) ranging from 3 volts to 30 volts. 

The jack labeled OUT is for connecting another ん 5mm plug/cable 
to provide a 12V trigger signal to other components. The 12V output 
signal is available whenever a +12 volt trigger signal is applied to the 
IN connector. 

Protection Cirojitry 因 

The RB-1552 and RB-1582 feature thermal and over-current protection 
circuits that protect aqainst potential damage in the event of extreme 
or faulty operating conditions. Unlike many designs, these protection 
circuits are independent of the audio signal and have no impact 
on sonic performance. Instead, the protection circuits monitors the 
temperature of the output devices and the current they are handling 
and shuts down the amplifier if operating conditions exceed safe 
limits. 

Most likely, you will never see this protection circuitry in action. 
However, should a faulty condition arise, the amplifier will stop 
playing and the LED indicator on the front panel will light up. 

If this happens, turn the amplifier off, let it cool down for several 
minutes, and attempt to identify and correct the problem that caused 
the protection circuitry to engage. When you turn the amplifier back 
on, the protection circuit will automatically reset and the indicator LED 
should qo out. 

In most cases, the protection circuitry activates because of a fault 
condition such as shorted speaker wires, or inadequate ventilation 
leading to an overheating condition. In very rare cases, highly reactive 
or extremely low impedance speaker loads could cause the protection 
circuit to engage. 

If the protection circuitry triggers repeatedly and you are unable to 
isolate and correct the faulty condition, contact your authorized Rotel 
dealer for assistance in troubleshooting. 

I 叩 ut Signal Connections 回 

The RB-1552 and RB-1582 have conventional RCA type input 
connectors, the type found on nearly all audio equipment. 

Note ： To prevent loud potentially damaging noises, make sure the 
amplifier is fumed off when you moke any changes to the input 
signal configuration. 

Select high quality audio interconnect cables. Connect each of the 
outputs from the preamplifier or signal processor to the corresponding 
input of the amplifier. 


Speaker Connection 

Speaker Selection 

We recommend using loudspeakers with a nominal impedance 
of 4 ohms or higher with the RB-1552 and RB-1 582. You should 
exercise some caution in driving multiple pairs of speakers in parallel 
configuration, because the effective impedance the amplifier sees is 
cut in half. For example, when driving two pair of 8 ohm speakers, 
the amplifier sees a 4 ohm load. When driving multiple speakers in 
parallel, it is recommended that you select speakers with a nominal 
impedance of 8 ohms or higher. Speaker impedance ratings are 
less than precise. In practice, very few loudspeakers will present any 
problems for the RB-1552 or RB-1582. See your authorized Rotel 
dealer if you have any questions. 

Speaker Wire Selection 

Use insulated Iwo-conductor stranded wire to connect the amplifier to 
the speakers. The size and quality of the wire can have an audible 
effect on the performance of the system. Standard speaker wire will 
work, but can result in lower output or diminished bass response, 
particularly over longer distances. In general, heavier wire will 
improve the sound. For best performance, you may want to consider 
special high-quality speaker cables. Your authorized Rotel dealer can 
help in the selection of appropriate cables for your system. 

Polarity and Phasing 

The polarity — the positive/negative orientation of the connections 
— for every speaker and amplifier connection must be consistent so 
all the speakers will be in phase. If the polarity of one connection is 
mistakenly reversed, bass output will be very weak and stereo imaging 
degraded. All wire is marked so you can identify the two conductors. 
There may be ribs or a stripe on the insulation of one conductor. The 
wire may have clear insulation with different color conductors (copper 
and silver). There may be polarity indications printed on the insulation. 
Identify the positive and negative conductors and be consistent with 
every speaker and amplifier connection. 

Speaker Connection 0 

The RB-1552 and RB-1582 have four pairs of color coded binding 
posts, two for each channel. These connectors accept bare wire, 
connector lugs, or dual banana type connectors (except in the 
European Community countries where their use is not permitted). 

Route the wire from the amplifier to the speakers. ぃ ive yourself enough 
slack so you can move the components enough to allow access to the 
speaker connectors. 

If you are using dual banana plugs, connect them to the wires and 
then plug into the backs of the binding posts. The binding posts should 
be screwed in all the way (clockwise). 

If you are using terminal luqs, connect them to the wires. If you 
are attaching bare wires directly to the binding posts, separate the 
wire conductors and strip back the insulation from the end of each 
conductor. Be careful not to cut into the wire strands. Unscrew (turn 
counterclockwise) the binding post. Place the connector lug or wire 
around the binding post shaft. Turn the binding post clockwise to 
clamp the connector lug or wire firmly in place. 


Note; Be sure there are no loose wire strands that could touch 
adjacent wires or connectors. 
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Troubleshooting 

Most difficulties in audio systems are the result of poor or wrong 
connections, or improper control settings. If you encounter problems, 
isolate the area of the difficulty, check the control settings, determine 
the cause of the fault and make the necessary changes. If you are 
unable to get sound from the amplifier, refer to the suggestions for the 
following conditions: 

Front Panel Power Indicator Is Not Lit 

No main power to the amplifier. Check the front panel power 
switch. Make sure that it is set to the on position. Check AC power 
connections at the amplifier and the AC outlet. 

Fuse Replacement 回 

RB- 1582 Only 

If everything checks out correctly and you still cannot get the amplifier 
to turn on, check for a blown fuse. Disconnect the AC from the wall 
and remove the fuse holder 回 on the back panel. If the fuse is blown, 
replace with a new fuse and try again. 

Note ： Make sure that the power cord is disconnected from the 
wall before checking or replacing the fuse. Replace only with the 
identical size and type fuse 口 AG725\/72A for U.S. version or 
台 yf6.3 for European version). 

The RB-1552 has an internal fuse. If you suspect the fuse is blown take 
the amplifier to an authorized Rote I service agency to have け checked. 
Do not attempt to do this yourself. Opening the enclosure of the 
amplifier exposes you to dangerous voltages. 

No Sound 

If the amp is getting AC power, but is producing no sound, check 
the Protection indicator on the front panel. If it is lit, see below. If 
not, check all of your connections and control se 什 ings on associated 
components. 

Protection Indicator Is Lit 

The front panel indicator lights when the amplifier protection circuits 
have shut off the amplifier. Typically, this occurs only when the 
ventilation openings are blocked, when there is faulty speaker wiring, 
or after a period of extreme use. Turn off the system and wait for the 
amp to cool. Then push the front panel power switch in and out to 
reset the protection devices. If the problem is not corrected or reoccurs, 
there is a problem with the system or the amplifier け self. 


Specifications 

RB-1552 

Continuous Power Output 

(20-20 kHz, < 0.03%, 8 ohms) 

Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz, 8 ohms) 
Intermodulation Distortion (60 Hz : 7 kHz, 4:1} 
Frequency Response ( +0.5, -3dB) 

Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 ohms) 

Speaker Impedance 

Signal to Noise Ratio (IHFA network) 

Input Impedance/Sensitivity 
Gain 

Power Requirements 
U.S. version 
European version 
Power Consumption 
Dimensions 

Width X Height X Depth 

Front Panel Height 
Weight (net) 

RB-1582 

Continuous Power Output 

(20-20 kHz, < 0.037 o, 8 ohms) 

Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz, 8 ohms) 
Intermodulation Distortion (60 Hz : 7 kHz, 4:1} 
Frequency Response ( +0.5, -3dB) 

Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 ohms) 

Speaker Impedance 

Signal to Noise Ratio (IHFA network) 

Input Imped 白 nce/Sens け ivity 
Gain 

Power Requirements 
U.S. version 
European version 
Power Consumption 
Dimensions 

Width X Height X Depth 

Front Panel Height 
Weight (net) 


1 30 wa け s/channel 

< 0.0370 

< 0.03% 

4Hz-lOOkHz 
450 

4 ohms minimum 
120 dB 

12k Ohms/1.5 volt 
26.6 dB 

120 Volts, 60 Hz 
230 Volts, 50 Hz 
400 Watts 

431 X 144 X 339 mm 
17 X 57/8 X 1 33/8 ins. 

3U / 132.6mm / 5 Vd ins. 
12.4kg / 27.27 lbs. 


200 watts/channel 

< 0.0370 

< 0.0370 
15Hz-lOOkHz 
800 

4 ohms minimum 
116 dB 

12k Ohms/1.9 volt 
26.5 dB 

120 Volts, 60 Hz 
230 Volts, 50 Hz 
550 Watts 

431 X 144 X 407 mm 
17 X 57/8 X 16 ins. 

3U / 132.6mm / 5'/^ ins. 
17.1kg / 37.62 lbs. 


All specifications are accurate at the time of printing. 

Rotel reserves the right to make improvements without notice. 
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Remarques import 日 ntes concernant la securite 


ATTENTION : II n'y a d I'in お rieur aucune pike susceptible 
d'etre modifiee par I'utilisateur. Adressez-vous imperativement 
d une personne qualifiee. 

ATTENTION : Pour reduire tout risque d'electrisation ou 
d'incendie, ne pas exposer I'app 日 reil 6 une source humide, 
ou a tout type de risque d'eclaboussure ou de renversement 
de liquide. Ne pas posw dessus d'ob|et contenant un liquide, 
comme un verre, un vase, etc. Prenez garde a ce qu'aucun ob|et 
ou liquide ne tombe a I'interieur de I'app 口阳 il par ses orifices 
de ventilation. Si I'appareil est expose a I'humidi お ou si un 
objet tombe d I'inteneur, debranchez-le immediatement de 
扣 n alimentati 加 secteur, et adressez-vous immediatement et 
uniquement d une personne qualifiee et agreee. 

Tous les conseils de securite et deinstallation doivent etre lus 
avant de raire fonctionner I'appareil. 

C 加 servez soigneusement ce livret pour le consulter d nouveau 
pour de futures references. 

Tous les conseils de securite doivent etre soigneusement 
respectes. Suivez les instructions. Respect 的 les procedures 
deinstallation et de fonctionnement indiquees dans ce manuel. 

Lappareil doit etre nettoye uniquement avec un chiffon sec ou 
un aspirateur. 

Ne pos utiliser cet 日 ppareil pres d'un point d'eau. 

L'appare リ do け etre place de telle man お re que sa 
propre ventilation puisse fonctionner, c'es 卜 d-dire avec 
un espace libre d'une dizaine de centimetres minimum 
autour de luL 



> cm 

Il ne doit pas etre pose sur un fauteuil, un canape, une 
couwrture ou toute autre surface susceptible de boucher ses 
ouies d' お ration; ou place dans un meuble empechant la bonne 
circulation d'air autour des orifices d' 日を ration. 

Cet appareil doit etre place loin de toute source de chaleur, tels 
que radiateurs, chaudieres, bouches de chdeur ou d'autres 
appareils (y compris amplificateurs de puissance) produisant 
de la choleur. 


ATTENTION : La prise secteur en face arriere constitue le 
moyen principal pour connecter/deconnecter I'app 日阳 il de 
son alimentation secteur. L' 叩 pareil doit done etre installe de 
telle maniere que ce cable d'alimentation soit 脱的 sible en 
permanence. 

Cet appareil doit etre branch を sur une prise d'alimentation 
secteur, d'une tension et d'un type conformes a ceux qui sont 
indiques sur la face arriere de rappareil (USA :] 20 V 少 60 Hz, 
CE:230V/50 Hz) 

Brancher rappareil uniquement grace au cordon secteur 
fourni, ou a un mod も le equivalent. Ne pas tenter de modifier 
ou changer la prise. Notamment, ne pos tenter de supprimer 
la prise de terre (troisieme broche de la prise] si ulle-ci est 
presente. Si la prise n'est pas conforme d celles utilisees dans 
votre inst 口 II 加加を lectrique, consultez un elecrricien agree. Ne 
pos utiliser de cordon rallonge. 

Prendre garde a ce que ce cordon d'alimentation ne soit pas 
pince, ecrase ou deteriore sur tout son trajet, et d ce qu'il ne 
soit pas mis en contact avec une source de chdeur. Verifiez 
soigneusement la bonne qualite des contacts, a I'arnere de 
rappareil comme dans la prise murale. 

La prise d'alimentation secteur constitue le moyen radical de 
deconnexion de I'app 日 reil. Elle doit done rester en permanence 
accessible, car sa deconnexion constitue la seule assurance 
que rappareil n'est plus alimente par le secteur. La diode LED 
de mise en veille Standby ne s'dlume plus lorsque ce cordon 
d'alimentation est debranche. 

Prendre garde a ce que ce cordon d'alimentation ne soit pas 
pince, ecrase ou deteriore sur tout son trajet, et d ce qu'il ne 
soit pas mis en contact avec une source de chdeur. Verifiez 
soigneusement la bonne qualite des contacts, a I'arnere de 
rappareil comme dans la prise murale. 

Debranchez le cable d'alimentation en cas d'omge, ou si 
rappareil ne doit pas etre utilise pendant une longue periode. 

Cet appareil doit etre branche sur une prise secteur murale, 
equipee d'une prise de terre effective. 

N'utilisez que des accessoires preconises par le constructeur. 

N'utilisez que dw meubles, supports, systemes 
de transport recommandes par Rotel. Procedez 
toujours avec la plus extreme precaution 
lorsque vous deplacez rappareil, afin d ' かお r 
tout risque de blessure. 

Utilisez un cable de type Claue 2 pour la liaison avec les 
enceintes acoustiques, afin de garantir une installation correcte 
et de minimisM les risques d' を ledrocution. 

Si rappareil ne doit pas etre utilise pendant une longue periode, 
la prise secteur sera お branch を e. 

lappareil doit etre immediatement eteint, debranche puis 
retourne au service apres-vente agree dans les cas suivants : 

• Le cable d'diment 日 tion secteur ou sa prise est endommage. 

• Un objet est tombe, ou du liquide a coule d I'interieur de 
I ' 叩 pareil. 

• Lappareil a ete expose a la pluie. 

• L' 叩 pareil ne fonctionne manifestement pas normalement. 

• Lappareil est tombe, ou le coffret est endommage. 



A 

ATTENTION : 

A 

RISQUE D'ELECTROCUTION. 
NE PAS OUV 扣 R 

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS 
RETIRER LE CAPOT. IL N'YAA LINTERIEUR AUCUNE PIECE 
SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIEE PAR L’UTILISATEUR. EN CAS DE 
PROBLEME, ADRESSEZ-VOUS A UN REPARATEUR AGREE. 


APPLICABLE FOR USA, CANADA OR WHERE 
APPROVED FOR THE USAGE 


I CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 

OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 

ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DAMS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 

五 


じを Clair dans un triangle equilateral indique 
la presence interne de tensions electriques 
elevees susceptibles de presenter des 
risques graves d'electrocution. 


Le point d'exclamation dans un triangle 
equilateral indique a I'utilisateur la 
presence de conseils et d'informations 
importantes dans le manuel d'utilisation 
accompagnant I'appareil. Leur lecture est 
imperative. 



Tous les appareils Rotel sont concus en totale 
conformite avec les directives internationales 
concernant les restrictions d'ut 山 soti 加 
de substances dangereuses (RoHS) pour 
I'environnement, dans les equipements 
electriques et electroniques, ainsi que pour le 
recyclage des materiaux utilises (WEEE, pour 
Waste Electrical and Electronic Equipment). Le 
symbols du conteneur a ordures barre par une 
croix indique la compatibility avec ces directives, 
et le fait que les appareils peuvent etre 
correctement recycles ou trait わ dans le respect 
total de ces normes. 


Ce symbole signifie que cet appareil beneficie 
d'une double isolation electrique. Sa prise 
d'alimentation n'a pos besoin d'etre reliee d la 
terre ou a une masse particuliere. 


C€ 
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Au sujet de Rotel 

Notre histoire commence il y a environ 50 ans. Depuis, au fil des 
annees, nous avons regu des centaines de prix et de recompenses, et 
satisfa け des centaines de milliers de personnes - comme vous ! 

Rotel a ete fondee par une famille passionnee de musique, qui a 
decide de fabriquer des maillons Haute Fidelite sans compromis 
aucun. Depuis sa creation, cette passion est rest も e intacte, et ce け e 
famille s'est fixee comme oDjectif de proposer a tous les audiophiles et 
m 610 manes les meilleurs appareils possibles, quel que soit leur budget. 
Une volonte partagee par tous les employes de Rotel. 

Les ingenieurs Rotel travaillent selon une equipe tres soudee, ecoutant, 
peaufinant chaque nouveau modele jusqu' ろ ce qu'il a け eigne 
exactement leurs standards - tres eleves - de musicalite. Ils sont 
libres de choisir des composants en provenance du monde entier, 
afin de concevoir le produit le meilleur possible. C'est ainsi que vous 
trouvere 之 dans nos appareils des condensateurs d'origine britannique 
ou allemande, des transistors japonais ou americains, tandis que les 
transformateurs toriques sont toujours fabriques dans nos propres 
usines Rotel. 

Nous sommes tous concernes par la qualite de I'environnement. Et, 
comme de plus en plus de produits electroniques sont fabriques puis 
elimines quelques annees plus tard, il est desormais essentiel qu'un 
constructeur fabrique tous ses produits en veillant a ce qu'ils aient un 
impact minimum sur la terre et les nappes phreatiques. 


Chez Rotel, nous sommes tres fiers d'apporter notre pierre a ce nouvel 
edifice. Nous avons reauit la teneur en plomb de nos electroniques, 
en utilisant notamment une soudure speciale ROHS, tandis que notre 
nouvelle gamme d'amplificateurs fonctionnant en classe D (non 
numerique) presente un rendement cinq fois superieur aux generations 
conventionnelles precedentes, delivrant pourtant encore plus de 
puissance, avec une qualite encore superieure. Ces appareils ne 
chauffent pas, depensent beaucoup moins d'energie, sont done tres 
bons pour I'environnement tout en etant encore plus musicaux. 

En plus, nous imprimons tous nos catalogues et manuels sur papier 
recycle. 

Ce ne sont certes que de petites etapes. Mais ne son 卜 ce pas justement 
les plus importantes ? Nous continuons activement la recherche et 
la mise au point de nouvelles methodes, et I'utilisation de nouveaux 
materiaux pour aboutir d un processus de fabrication general plus 
ecologique et plus propre. 

Tous les membres de I'equipe Rotel vous remercient pour I'achat de cet 
appareil. Nous sommes persuades qu'il vous offrira de nombreuses 
annees d'intense plaisir musical. 

Un mot au sujet de la notion de watts 

La puissance de sortie de ces amplificateurs RB-15o2 et RB-1582 est 
de respectivement 130 watts et 200 watts par canal, les deux canaux 
etant en service et fonctionnant au maximum de leur puissance. 

Rotel a choisi d'indiquer la puissance de sortie de cette maniere 
parce que rexperience de Rotel prouve que c'est la seule valeur de 
puissance reellement valable pour un amplificateur ou un ampli-tuner. 

Lorsque I'on compare les specifications de di 杆 6rents appareils, il 
convient de se mefier car la puissance est souvent indiquee sous 
d'autres conditions de fonctionnement, les resultats etant alors en rent 
incomparables. 

Par exemple, la puissance de sortie peut etre indiquee avec seulement 
deux canaux reellement en service, ce qui donne evidemment 
un resultat plus eleve. Les performances des alimentations de ces 
amplificateurs garantissent qu'ils sont capables de fournir la puissance 
de sortie maximum specifiee sur un ou deux de leurs canaux. 

L'impedance d'une enceinte acoustique indique la resistance electrique 
ou charge qu'elle represente, lorsque branchee sur un amplificateur, 
generalement 8 ohms ou 4 ohms. Plus I'impedance est faible, plus 
I'enceinte a besoin de puissance. En effet, une enceinte de 4 ohms 
necessite pres de deux rois la puissance d'une enceinte de 8 ohms. 

Ainsi, idealement, un amplificateur doit etre capable de doubler 
sa puissance de sortie sur charge de 4 ohms - et une valeur de 
100 watts sur charge de 8 ohms doit se transformer en une valeur de 
200 watts sur 4 ohms. Plus rimpedance est faible, plus I'enceinte a 
besoin de puissance. En effet, une enceinte de 4 ohms demande deux 
fois plus de puissance qu'une enceinte de 8 ohms. 

Ainsi, idealement, un amplificateur doit fournir le double de 
puissance sur charge de 4 ohms - un amplificateur annonce pour 
une puissance de 100 watts sur 8 ohms doit fournir 200 watts sur 
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4 ohms, [^utilisation d'enceintes acoustiques de faible impedance 
de charge necessite done plus de travail de la part de I'alimentation 
de I'amplificateur, parce qu'elle doit fournir plus de courants, avec 
parallelement un degagement de chaleur plus eleve. 

Cependant, les amplificateurs Rote I sont con が s pour fonctionner avec 
des enceintes acoustiques de n'importe quelle impedance comprise 
entre 4 et 8 ohms, tous les canaux fonctionnant simultanement au 
maximum de leur puissance. Parce que la conception des circuits Rotel 
est optimisee pour le fonctionnement simultane de tous les canaux, 
Rotel peut se permettre de specifier la puissance efficace maximum 
reelle disponible simultanement sur les deux canaux. 

Ceci est egalement primordial pour votre plaisir d'ecoute. Lorsque 
vous reqardez un film, il est rassurant de savoir que I'on possede un 
amplificateur capable de reproduire parraitement tous les canaux 
ensemble, notamment sur une explosion volcanique ! 

Pour demarrer 

Merci d'avoir achete cet amplificateur de puissance stereophonique 
Rotel RB-1552 ou RB-1582. II a ete specialement concu pour 
contribuer ろ des heures et des heures de plaisir musical, que vous 
I'utilisiez dans une chame haute fidelite ou au sein d'un systeme Home 
Cinema. 

Les RB-1552 et RB-1582 sont des amplificateurs de puissance deux 
canaux particulierement sophistiques. Ce sont des amplificateurs 
ろ circuit numerique, avec alimentation a decoupage, utilisant des 
composants de tres haute qualite, et bien sOr la superbe qualite 
sonore cnere a notre philosophie « Balanced Design ». Les capacites 
en courant tres elevees du RB-1552 et du RB-1582 leur perme け ent 
d'alimenter sans aucune difficulte les enceintes presentant les charges 
les plus complexes. 

N'oublie 之 jamais que les RB-1552 et RB-1582 sont capables de 
fournir des puissances tres elevees, de plus de i 30 et 200 watts par 
canal, respectivement. Assure 之 - vous que les enceintes acoustiques 
sont capables de supporter ces puissances. Dans le doute, demandez 
conseil aupres de votre revendeur agree Rotel. 

Les RB-1552 et RB-1582 sont fondamentalement d'une installation 
tres simple. Vous n'aurez aucun probleme si vous avez de|a install ろ 
d'autres amplificateurs de puissance. Utilisez une poire de cables de 
modulation de haute qualite pour leur liaison avec le preamplificateur, 
relie 之 - les aux enceintes acoustiques, et profitez de leur qualite ! 

Quelques precautions 

Veuillez lire ce manuel d'utilisation tres soigneusement.il vous 
donne toutes les informations necessaires aux branchements et 
fonctionnement de I'amplificateur. Si vous vous posez encore des 
questions, n'h^site 之 pas a contacter immediatement votre revendeur 
agree Rotel. 

Conserve 之 soigneusement I'emballage complet de I'appareil. II 
constitue le meilleur et le plus sOr moyen pour le transport futur de 
votre nouvel appareil. Tout autre emballage pourrait en e 杆 et entramer 
des deteriorations irreversibles a I'appareil. 


Remplisse 之 et renvoyez la carte de garantie que vous avez trouvee 
dans I'emballage. Ou bien enregistrez directement votre nouvel 
appareil sur le site Internet e Rotel : www.rotel.com/registre. 
Conservez egalement la facture de votre appareil : e'est la meilleure 
preuve de votre propriete et de la date reelle d'achat. Elle vous sera 
utile en cas de necessite de retour au service apres-vente. 

Installation 

Le RB-1552 ou RB-1582 genere de la chaleur pendant son 
fonctionnement normal. Ne bloquez done pas ses ouies de 
refroidissement.il doit y avoir environ 10 cm de degaqement tout 
autour lui pour permettre le bon fonctionnement de sa ventilation, et 
une bonne circulation d'air tout autour du meuble qui le supports. 

Ne negligez non plus jamais le poids de I'amplificateur au moment du 
choix de son installation. Verifiez la solid け 6 de retaqere ou du meuble 
charges de le recevoir. 

Alimentation secteur et fonctionnement 

Prise d'alimentation sedeur 回 

Le RB-1552/1582 peut demander un courant tres eleve. 
e'est pourquoi il do け etre branche directement dans une prise 
d'alimentation murale. Le RB-1582 doit etre branche dans une prise 
trois broches, avec terre. Le RB-15 ご之 peut etre branche au choix dans 
une prise deux ou trois broches. N'utilisez pas de cable rallonge. Une 
prise multiple d'alimentation peut etre utilisee, mais uniquement si elle 
est reellement calibree pour supporter les demandes en courant des 
appareils qui y sont branches et notamment celle, particulierement 
elevee. 

Assure 之 - vous que I'interrupteur de mise sous tension Power Switch 回， 
en face avant, est bien en position « eteint » (OFF). Branche 之 alors le 
cordon secteur en face arriere dans la prise correspondante 回 ， puis 
I'autre extremite dans la prise murale d'alimentation. 

Votre RB-1552/1582 est configure en usine pour s'adapter a 

I'inst 日 llation electrique en vigueur dans votre pays d'utilisation (USA : 

120 volts/60 Hz ; Europe : 230 volts/50 Hz). Cette configuration est 
indiquee sur une etiquette, visible sur la face arriere de I'appareil. 


Note : Si vous devez demenager dons un autre pays, il est 
possible de reconfigurer votre amplificateur RB-1 5 d 2/1582 pour 
une installation electrique de coractenstiques cliff ろ rentes. Ne 
fentez jamais cette modification vous-meme. L'ouverture du capot 
du RB- け 52/1582 vous expose a des tensions electriques tres 
dongereuses. Consultez obligatoirement un technicien qualine 
ou I'usine/distributeur Rotel 日 fin qu'il vous donne toufes les 
informations necessaires a ce sujet. 

Si vous vous absent © 之 pendant une longue periode, nous vous 
conse 川 ons de debrancher la prise murale d'alimentation (ainsi que 
celles de tous les maillons audio-video). 

Interr 叩 teur de mise sous tension et indkateur LED 囚 

L'interrupteur de mise sous tension Power Switch se trouve sur la 
face avant. 11 suffit d'appuyer dessus pour mettre I'amplificateur sous 
tension (ou pour rendre actives une des options de mise en marche 
automatique). La diode LED entourant le bouton s'dlume alors. Une 
nouvelle pression sur l'interrupteur eteint I'appareil. 









Francois 


13 


Selecteur de mode de mise sous tension ON/OFF 回 

Get amplificateur vous propose sa mise sous tension automatique en 
utilisant le systeme de commutation par presence de tension continue 
I 2 volts dit « I 2 V Trigger ». Le selecteur en face arriere permet de 
choisir la methode d'allumaqe de I'amplificateur. 

Lorsque le selecteur est place sur la position reperee « 12V TRIGGER 
ON », I'amplificateur s'dlume automatiquement lorsqu'une tension 
de 12 volts est envoyee sur sa prise jack J,5 mm placee a gauche 
du selecteur et reperee « TRIGGER IN ».ll se remet en mode de veille 
Standby des que cette tension disparaTt sur la prise. L'interrupteur 
POWER SWITCH en face avant est place avant ce selecteur : il do け 
etre presse (ON) pour que la commutation TRIGGER 12 V soit effective 
et e 片 icace. Couper I'alimentation avec cet interrupteur (OFF) eteint 
I'amplificateur, qu'il y ait ou non une tension de 12 volts sur la prise 
Trigger IN. 

Entree et sortie Trigger 12 volts 囚 

La prise jack 3,5 mm reperee IN est prevue pour transporter la tension 
de 12 volts necessaire au fonctionnement de la commutation TRIGGcR 
que nous venons de decrire. Pour etre efficace, le selecteur contiqu 
问 do け etre sur sa position reperee 《 12V 下 RIG » (voir le paragraph© 
precedent). Cette entree accept© en fait une tension continue ou 
alternative, d'une valeur comprise entre J et 30 volts. 

La prise jack 3,5 mm reperee OUT permet de brancher une autre prise 
jack 3,5 mm pour「envoyer I 日 tension de commutation 12 volts vers 
un autre appareil. La tension 12 volts n'est toutefois presente que si la 
prise IN est reellement alimentee par une telle tension. 

Circuits de protection 回 

Des circuits de protection generale et thermique protegent les RB-1552 
et RB-1582 centre tout dommage eventuel duo des conditions de 
fonctionnement anormales ou extremes. Contrairement d la majorite 
des autres 日 mplificateurs de puissance, ce circuit de protection 
est totalement independant du trajet du signal audio, et n'a done 
aucune influence sur les performances musicales. Ce circuit controle 
aussi en permanence la temperature des etages de sortie, et coupe 
automatiquement I'amplificateur si celle-ci depasse une valeur de 
fonctionnement normale. 

Dans la majorite des cas, ces circuits de protection n'entreront 
jamais en action. Mais si cela doit survenir, I'amplificateur s'arr お era 
automatiquement, et I'indicateur LED correspondant en face avant 
s'allumera. 

Si cela se produ け ， eteignez I'ampli 卜 icateur, et laissez-le se refroidir 
naturellement pendant plusieurs minutes. Profitez-en pour tenter 
d'iden が ier et de corriger le probleme. Lorsque vous rallumerez 
I'amplificateur, le circuit de protection doit normalement se reinitialiser 
automatiquement, et la diode de protection s'eteindre. 

Dans la plupart des cos, la mise en service de la protection est due a 
un cou け - circuit dans les cables des enceintes acoustiques, ou a cause 
d'un mauvais respect de la ventilation correct© de I'amplificateur. Dans 
de tres rares cas, la charge ろ tres Foible impedance ou tres reactive de 
certaines enceintes acoustiques peut entramer la mise en service de la 
protection. 


Si les circuits de protection continuent d'entrer en service et que 
vous ne parvene 之 pas ろ isoler la cause de ce probleme, contact © 之 
immediatement votre revendeur agree Rotel pour assistance. 

Branchements des signaux en entr も e 回 

Les RB-1552 et RB-1582 possedent des entrees asymetriques de type 
RCA, standard traditionnel que Ton trouve sur la quasi-totalite des 
maillons audio complementaires. ll y a une prise RCA pour chacun des 
deux canaux d'amplification. 

Note : Pour evifer toute presence de son d fort volume dans 
les enceintes, susceptible de les endommager, eteignez toujours 
I'amplificateur avant d'effectuer quelque modification que ce soit 
dans lo configuration du signal d'enfree. 

N'utilisez que des cables de liaison de la meilleure qualite possible, 
pour etre certains de beneficier d'une qualite sonore optimal©. 

Branchement des enceintes acoustiques 

Selection des enceintes 

L'impedance nominale de chaque enceinte branchee sur le RB-1552/ 
RB-1582, suivant le mode de fonctionnement choisi, doit etre au 
minimum de 4 ohms. Attention d rimpedance resultante si vous 
souha け ez alimenter plusieurs enceintes acoustiques en parallele 
sur le m さ me canal. Avec deux enceintes, rimpedance resultante 
est generalement divisee par deux. Ainsi, avec deux enceintes de 
8 ohms chacune, rimpedance vue par I'amplificateur est de seulement 
4 ohms. Dans ce cas, nous vous recommandons done de n'utiliser 
que des enceintes d'impedance nominale 8 ohms, ou superieure. 

Les impedances annoncees pour les enceintes manquent souvent 
de precision. En pratique, seuls quelques rares mod ろ les d'enceintes 
poseront des problemes aux RB-1552 ou RB-1582. Consultez votre 
revendeur agree Rotel pour de plus amples precisions a ce sujet. 

Cnoix des cables d'enceintes 

Utilise 之 du cable deux conducteurs isoles pour relier le RB-1 552/ 

RB-1582 aux enceintes. La faille ef la qualite du cable peuvent avoir 
de I'influence sur les performances musicales. Un cable standard 
fonctionnera, mais il peut presenter des limitations quant a la 
dynamique reellement reproduite ou ろ la qualite du grave, surtout 
sur de grandes longueurs. En general, un cable de plus fort diametre 
enframe une amelioration du son. Pour des performances opHmales, 
penchez-vous sur I'offre en terme de cables specialises, de tres haute 
qualite. Votre revendeur agree Rotel est en mesure de vous renseigner 
e 灯 icacement a ce sujet. 

Polarite et mise en phase 

La polarite - autrement dit I'orientation correct© du « + » et du « 

- » pour chaque branchement des enceintes acoustiques doit etre 
respectee pour toutes les enceintes, afin que celles-ci soient toutes en 
phase. Si la phase d'une seule enceinte est inversee, il en resultera un 
manque de grave sensible et une degradation importante de I'image 
stereophonique. Tous les cables sont reperes afin que vous puissie 之 
identifier clairement leurs deux conducteurs. Soit les cables sont 
diff ろ rents (un cuivre, un argente), soit la qaine est de couleur diff ろ rente 
(filet de couleur), soit elle est gravee. Assurez-vous que vous reperez 
bien le conducteur pour toutes les liaisons, et que vous respectez 
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RB-1552/RB-1582 Amplificateurs de puissance stereophoniques 


parfaitement la phase sur toutes les enceintes acoustiques, par rapport 
ろ rentree. 

Branchement des cables d'eiueintes 回 

Le RB-1 562/RB-l582 est equipe de quatre paires de bornes vissantes 
par canal, cette double pa ire perme け ant un bi-cablage tres facile. Ces 
prises acceptent indifferemment du cable nu, des cosses ou fourches 
speciales, ou encore des fiches banane (sauf en Europe, ou les 
nouvelles normes CE I'interdisent). 

Tirez les cables de I'amplificateur RB-1 552/RB-l582 vers les enceintes 
acoustiques. Prevoyez suffisamment de longueur pour qu'ils ne 
subissent aucune contrainte sur toute leur longueur et que vous puissiez 
deplacer les elements sans qu'ils soient tendus. 

Si vous utilisez des fiches dites « banane », connectez-les d'abord 
aux cables, puis branchez-les a I'amere des prises des enceintes 
acoustiques. Les bornes des enceintes doivent「ester totalement vissees 
(sens des aiquilles d'une montre) avant leur insertion. 

Si vous utilisez des fourches, commence 之 par les relier/souder sur 
les cables. Si vous utilisez du fil nu, denudez tous les cables sur une 
longueur su 片 isante, et torsadez les brins de chaque conducteur de telle 
m 曰 mere qu'aucun brin ne puisse venir en contact avec un autre d'un 
autre conducteur (court-circuit). Suivant la faille des torsades, inserez- 
les dans les trous centraux des prises ou entourez-le autour des axes 
de celles-ci (sens des aiguilles d'une montre), de la meme maniere que 
pour les fourches. Dans tous les cas, serrez fermement a la main les 
bornes vissantes. 


Note : Venfiez Dien qu'il n'y ait aucun brin qui vienne en contact 
avec des brins ou la prise adjacente. 


Problemes de fon け ionnement 

La majorite des problemes survenant dans une installation haute 
fidelite est due a de mauvais branchements, ou ろ une mauvaise 
utilisation d'un ou de plusieurs maillons. Si le probleme est bien he 
ろ votre amplificateur de puissance, il s'ag け tres certainement d'un 
mauvais branchement. Voici quelques verifications de base qui 
resolvent la majorite des problemes rencontres : 

Lindicateur Power de mise sous tension ne s'allume pas 

['amplificateur n'est pas alimente par le secteur. Verifiez la position 
de I'interrupteur de mise sous tension Power (position ON). Verifiez la 
presence effective d'une tension d'alimentation secteur, et la qualite du 
cable d'alimentation. 

Remplacement du fusible 回 

RB-1582 uniquemenf 

Si tout semble correct mais que I'amplificateur ne s'allume toujours 
pas, venriez que le fusible general n'a pas fondu. Debranchez la prise 
d'alimentation secteur, puis retire 之 le couvercle du cartouche du fusible 
en face arriere 回 . Si le fusible est fondu, remplacez-le et essayez de 
nouveau d'allumer I'amplificateur. 

Note : Assurez-vous bien que i'amplificateur est fotalemenf 
お branch 合 de I'alimentotion secteur avonf de verifier et 
evenfuellement changer le fusible. Remplacez-le uniquemenf par 


un modele equivalent (SAG /Z5\/ 12A pour la version U.S., et 
八 T6.3 pour lo version europeenne). 

Le RB-1552 est equipe d'un fusible interne. Si vous pensez que ce 
fusible a fondu, veuillez reporter I'amplificateur chez le revendeur 
agree Rotel. Ne tentez pas de le chanqer vous-meme. L'ouverture de 
I'apporeil vous expose a de serieux risques d' ろ lectrisation. 

Pas de son 

Si I'amplificateur est bien sous tension mais qu'aucun son n'en sort, 
regardez la diode de protection sur la face avant. 5i elle est allumee, 
voir le paraqraphe suivant. ご i elle est eteinte, verifiez tous les maillons 
du syst も me, la qualite des branchements et la position des diverses 
commandes. 

Diode de protection allumee 

La diode LED de protection de la face avant s'allume si le circuit de 
protection est active, et eteint alors automatiquement I'amplificateur. 
Cela arrive principalement quand les ouies d'aeration ont ete 
obstruees, quand il y a un court-circuit dans les sorties enceintes, ou 
si I'amplificateur a fonctionne tres longtemps ろ puissance maximum. 
Eteignez I'amplificateur et attendez qu'il refroidisse. Le rent d'appuyer 
a nouveau sur I'interrupteur de mise sous tension pour rallumer 
I'appareil entramera la reinitialisation automatique des circuits de 
protection. Si la protection se remet a fonctionner, il y a un probleme 
dans le systeme ou I'amplificateur lui-meme. 
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Specifications 

RB-1552 

Puissance de sortie continue 

(20 - 20 000 Hz, DHT< 0,03 %, 8 ohms) 

Disforsion harmonique わ tale 

(20 - 20 000 Hz, 8 ohms) 

Disforsion d^intermodulation (60 Hz : 7 kHz, 4 :1} 
Reponse en frequence (+ 0,5, - 3 dB) 

Facteur d'amortissement (20 - 20 00 0 Hz, 8 ohms) 
Impedance des enceintes (mode normal) 

Rapport signa ン bruit (pondere A IHFj 
Impedance/sensibilife d'entr ち e 
Alimentation 
Version U.S. 

Version europeenne 
Consommation 
Dimensions 
Lx H X P 

Hauteur de la face avant 
Poids (net) 

RB-1582 

Puissance de sortie continue 

(20 - 20 000 Hz, DHT< 0,03 %, 8 ohms) 

Disforsion harmonique わ tale 

(20 - 20 000 Hz, 8 ohms) 

Disforsion d'intermodulation (60 Hz : 7 kHz, 4:1} 
Reponse en Frequence (+ 0,5, - 3 dB) 

Facteur d'amortissement (20 - 20 00 0 Hz, 8 ohms} 
Impedance des enceintes (mode normal) 

Rapport signal/bruit (pondere A IHF) 
Impedance/sensibilife d'entr も e 
Alimentation 
Version U.S. 

Version europeenne 
Consommation 
Dimensions 
L X H X P) 

Hauteur de la face avant 
Poids (net) 


130 wa け s/canal 

< 0 , 0 3 % 

< 0 , 0 3 % 

4 Hz -100 kHz 
450 

4 ohms minimum 
120dB 

12 kilohms/1,5 V 

120 volts, 60 Hz 
230 volts, 50 Hz 
400 watts 

431 X 144 X 339 mm 
3U/132,6 mm 
12,4 kg 


200 watts/canal 

< 0 , 0 3 % 

< 0,03 % 

15 Hz - 100 kHz 
800 

4 ohms minimum 
116 dB 

12 kilohms/1,9 V 

120 volts, 60 Hz 
230 volts, 50 Hz 
550 watts 

431 X 144 X 407 mm 
3U/132,6 mm 
17,1 kg 


Toutes les specifications sont certifiees exactes au moment de impression. 
Rotel se reserve le droit d'appo け er des ameliorations sans preavis. 
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Wichtige Sicherheitshinweise 

WARNUNG: Im Innern des Gerdtes befinden sich keine vom 
Bedienw zu wartenden Teile. Alle Servicearbeiten rniissen von 
qualifiziertem Servicepersonal durchgefiihrt werden. 

VORSICHT: Zum Schutz vor Feuer oder einem elektrischen 
Schl 叫 darf das Gerdt weder Feuchtigkeit noch Wasser 
ausgesetzt werden. Achten Sie damuf, dass keine Spritzer in 
das Gerdt gel 加 gen. Stellen Sie Keine mit Flussigkeit gefullten 
Gegenstdnde (z. B. Vasen] auf das Gerdt. Dos Eindringen von 
Gegenstdnden in das Gehduse ist zu vermeiden. Sollte das 
Gemt trotzdem einmal Feuchtigkeit ausgesetzt sein oder ein 
Gegenstand in dos Gehduse gelangen, so trennen Sie es sofort 
vom Netz. Lassen Sie es von einem Fachmann priifen und die 
notwendigen Reparaturarbeiten durchfiihren. 

Lesen Sie sich alle Hinweise vor dem AnschlieBen und dem 
Betrieb des Gerdtes genau durch. 

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung so auf, dass sie lede 口 eit 
Zugriff auf diese Skhwheitshinweise haben. 

Alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsan¬ 
leitung und auf dem Gerdt rniissen genau beachtet werden. 

Au 巧 er den beschriebenen Handgriffen sind vom Bediener keine 
Arbeiten am Gerdt vo 口 unehmen. 

Reinigen Sie das Gen 日 use nur mit einem weichen, trockenen 
Tuch oder einem Staubsauger. 

Nutzen Sie das Gerdt nicht in der Ndhe von Wasser. 

Stellen Sie sicher, dass urn das Ge 加 em Freiraum von 
10 cm gewahrleistet ist. 




Stellen Sie das Gerdt weder auf ein Bett, Sofa, Teppich oder 
dhniiche Oberflachen, damit die Ventilations が fnungen nicht 
verdeckt werden. Das Gerdt sollte nur dann in einem Regal 
oder in einem Schrank untergebracht werden, wenn eine 
ausreichende Luftzirkulation gewahrleistet ist. 

Stellen Sie das Gerdt nicht in die Ndhe von Wdrmequellen 
(Heizkorper, Wdrmespeicher, Ofen oder sonstige 
wormeerzeugende Gerdte). 


WARNUNG: Die Verbindung mit den Netz kann nur (iber den 
Netzeingang an der Gerdteruckseite unterbrochen werden. Dos 
Gerdt muss so aufgestellt werden, dass Sie freien Zugriff auf 
den Netzeingang haben. 

Bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen, priifen Sie, ob die 
Betriebsspannung mit der ortlichen Netzspannung (Europa: 

230 V/50 Hz) ubereinstimiTit. Die Betriebsspannung ist an der 
Riickseite des Gerdtes angegeben. 

Schliefien Sie das Gerdt nur mit dem dozugehorigen zweipoligen 
Netzkabel an die Wandsteckdose an. Modifizieren Sie das 
Netzkabel auf keinen Fall. Versuchen Sie nicht, die Erdungs- 
und/ocbr Polarisationsvorschriften zu umgehen. Dos Netzkabel 
sollte an eine zweipolige Wandsteckdose angeschlossen 
wwden. Sollte der Stecker des be 山 egenden Kabels nicht in die 
Wandsteckdose passen, so fragen Sie Ihren autorisierten Rotel- 
Fachhcindler. Verwenden Sie keine Verldngerungskabel. 

Netzkabel sind so zu verlegen, dass sie nicht beschcidigt 
werden konnen (z. B. durch Trittbelastung, Mdbelstucke oder 
Erwarmung). Bwondere Vorsicht ist doDei an den Steckern, 
Verteilern und den Anschlussstellen des GwdtM geboten. 

Bei Gewitter odw wenn Sie das Gw 扫 t fiir eine Idngere Zeit 
nicht in Betrieb nehmen ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose. 

Das Gerdt ist an eine Schutzkontakt-Steckdose anzuschliefien. 

Dieses Gwdt sollte, wie andere Elektrogerdte auch, nicht 
unbeaufsichtigt betrieben werden. 

Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehor. 

Verwenden Sie nur von Rotel empfohlene 
Transportmittel, Racks, Halterungen oder 
Regalsysteme. Seien Sie vorsichtig, wenn 
Sie das Gerdt in einem Stander oder Rack 
bewegen, urn Verletzungen durch Umkippen vorzubeugen. 

Verwenden Sie gem が Class 2 isolierte Lautsprecherkabel, urn 
eine ordnungsgemdDe installation zu gewdhrleisten und die 
Gefohr eines elektrischen Schlages zu minimieren. 

Schalten Sie das Gwiit sofort aus und ziehen Sie geschultes 
Fachpersonal zu Rate, wenn: 

• das Netzkabel oder der Stecker beschddigt sind, 

• Gegenstdnde bzw. Flussigkeit in das Gerdt gelangt sind, 

• das Gerdt Regen ausgesetzt war, 

• das Gm 扫 t nicht ordnungsgemdB funktioniert bzw. eine 
deutliche Leistungsminderung aufweist, 

• das Gm か hingefallen ist bzw. beschadigt wurde. 



A 


ACHTUNG 


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN 
SCHLAGES. NICHT OFFNEN. 


EN 

I. 


A 


ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU RE 叫 Z 旧 REN, N に HT DIE 
GEHAUSEABDECKUNG ENTF 扣 NEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BED 旧 N 扣 ZU 
WA 町 ENDEN TEILE. ZIEHEN SIE NUR QUALIFIZIERTES PERSONAL ZU RATE. 


APPLICABLE FOR USA, CANADA OR WHERE 
APPROVED FOR THE USAGE 


I CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 

OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 

ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 

五 


Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem 
gleichse け igen Dreieck macht den Benutzer 
auf das Vorhandensein gefahrlicher Spannung 
im Gehause aufmerksam. Diese ist so groB, 
dass sie fiir eine Gefahrdung von Personen 
durch einen elektrischen Schlag ausreicht. 


Das Ausrufungszeichen in einem 
gleichse け igen Dreieck weist den Leser auf 
wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in 
der dem Gerat beiliegenden し iteratur hin. 



Rotel-Produkte entsprechen den internationalen 
Richtlinien (iber die Beschrankung der 
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgerdten (Restriction of 
Hazardous Substances (kurz RoHS genannt}) und 
(iber Elektro- und Elektronik-Aitgerdte (Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)). 

Die durchgestrichene Miilltonne steht fiir deren 
Einhaltung und besagt, dass die Produkte 
ordnungsgemcii} recycelt odw diesen Richtlinien 
entsprechend entsorgt werden rniissen. 


Dieses Symbol bedeutet, dass dos Gerdt doppelt 
isoliert ist. Es muss daher nicht geerdet werden. 


C€ 
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Die Firma Rotel 

Unsere Geschichte begann vor ungefahr 50 Jahren. In den folgenden 
Jahrzehnten haben wir Hunderte von Aus 之 eichnungen fur unsere Pre¬ 
el ukte erhalten und unzdhiiqen Menschen echten Horqenuss bereitet, 
denen gute Unterhaltung wichtiq ist. 

Rotel wurde von einer Familie gegrundet, deren Interesse an Musik so 
gro6 war, dass sie beschloss, hochwertigste HiFi-Produkte her 之 ustellen 
und Musikliebhabern unqeachtet ihres Geldbeutels einen auBerge- 
wohnlichen Wert zukommen zu lassen. Ein Ziel, das von alien Rotel- 
Mitarbeitern verfolqt wird. 

Die Inqenieure arbeiten ais i.eam eng zusammen. Sie horen sich ]edes 
neue Produkt an und stimmen es klanglich ab, bis es den gewunschten 
Musikstandards entspricht. Die eingeset 之 ten Bauteile stammen aus 
verschiedenen Landern und wurden ausgewahit, um das jeweilige 
Produkt zu optimieren. So finden )ie in Rotel-Geraten Kondensatoren 
aus GroBbritannien und Deutschland, Halbleiter aus Japan oder den 
USA und direkt bei Rotel qefertigte Ringkerntransformatoren. 

Wir fuhlen uns unserer Umwelt gegenuber verpflichtet. Und da immer 
mehr Elektronik produziert wird und spdter entsorqt werden muss, ist 
es von Herstellerseite besonders wichtig, Produkte zu entwickein, die 
unsere Mulldeponien und Gewasser moglichst weniq belasten. 

Rotel ist stolz darauf, seinen Beitraq zu leisten. So konnten wir den 
Bleianteil in unserer Elektronik durch bleifreies Loten reduzieren. 
Unsere neuen Class-D-Verst 扫 rker (nicht digital) arbeiten bis zu 5-mal 


e 灯 izienter als 扫 Itere Verstdrker-Designs, ohne dabei an Leistung und 
Performance zu verlieren. Mit ihren geringeren W 扫 rmeverlusten 
schonen diese Produkte nicht nur die Umwelt, sie uberzeugen auch 
klanglich. 

Last, not least ist diese Anieitung auf Recyclingpapier gedruckt. 

Dies sind 之 war kleine, aber wichtige Schritte. Und wir forschen weiter 
nach Verfahren und Materialien fur einen saubereren und umwek- 
freundlicheren Herstellungsprozess. 

Vielen Dank, dass )ie sich fur dieses Rotel-Produkt entschieden haben. 
Wir sind sicher, dass Sie in den ndchsten Jahren viel Freude daran 
haben werden. 

Ein Wort zur Leistungsangabe 

Die Ausgangsleistung der RB-1552 wird mit 130 Watt pro Kanal und 
die der RB-1582 mit 200 Watt pro Kanal angeqeben, wenn beide 
Kandle gleichzeitig die voile Ausgangsleistung liefern. 

Rotel spezifiziert die Ausgangsleistung auf diese Weise, da nach unse¬ 
rer Erfahrung hiermit das tatsdchliche Leistungspotenzial des Receivers 
oder Verstdrkers widergespiegelt wird. 

Beim Vergleich der technischen Daten verschiedener Hersteller sollten 
Sie sich daruber im Klaren sein, dass die Ausgangsleistung oftmals 
auf unterscniedliche Weise anqegeben wird, so dass kein direkter 
Vergleich moglicn ist. 

Wird die Ausgangsleistung beispielsweise bei einem aktiven Kanal 
gemessen, so liegt der Maximalwert hoher. Die Hochleistungsnet 之 teile 
der Rotel-Verstdrker stellen sicher, dass die angegebene Ausgangsleis¬ 
tung an einem Kanal bzw. an beiden Kan 扫 len zur Verfugung steht. 

Die Impedanz eines Lau 邸 rechers steht fur den elektrischen Wider- 
stand oder die Last, die er fur den Verst 扫 rker darstellt. Sie liegt in der 
Regel bei 8 oder 4 Ohm. Je geringer die Impedanz, desto hoher ist 
die vom Lautsprecher benotigte Leistung. So ist fur den Antrieb eines 
4-Ohm-Lautsprechers die doppelte Leistung erforderlich wie fur einen 
8-Ohm-Lautsprecher. 

Idealerweise sollte der Vers わ rker also an 4-Ohm-Lasten die doppelte 
Leistung abgeben -100 Watt an 8 Ohm bedeuten also 200 Watt 
an 4 Ohm. Grunasatzlich stellen Lautsprecher mit einer niedrigeren 
Impedanz hohere Anspruche an das Netzteil des Verstdrkers, da sie 
mehr Strom ziehen und mehr Warme abgeben. 

Daher sind Rotel-Verst 扫 rker so ausgeleqt, dass sie mit jedem Lautspre¬ 
cher mit einer Impedanz zwischen 8 und 4 Ohm arbeiten konnen, 
wobei alle Kandle dabei die angegebene Ausgangsleistunq liefern. 

Da das Rotel-Desiqn so optimiert wurde, dass der gleichzeitige Betrieb 
oiler Kandle moglich ist, kann Rotel die tatsdchliche Ausganqsleistung 
fur beide Kandle angeben. 

Und das kann auch fur Ihr Horvergnugen von entscheidender Bedeu- 
tung sein. Beim Ansehen eines Filmes ist es immer von Vorteil, wenn 
der Verstdrker in der Lage ist, auf alien Kandlen gleichzeitiq die voile 
Ausqangsleistung zu gewdhrleisten. Das gilt besonders, wenn im Film 
ein Vulkan ausbricht! 
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Zu dieser Anieitung 

Vielen Dank, dass Sie sich fur die Rotel-RB-1552 bzw. -RB-1582 eW- 
schieden haben. Diese leistungsstarken Rotel-Endstufen konnen optimal 
in jedem qual け ativ hochwe け igen HiFi- oder Heimkinosystem eingesetzt 
werden. 

Die RB-1552 und die RB-1582 sind erstklassige Stereo-Endstufen 
und uberzeugen durch hochste Wiederqabequalitat. Dafur sorgen 
diskrete Leistungstransistoren, ein groBzugig dimensioniertes Netzteil, 
erstklassige Baufeile und Rotels Balanced-Design-Konzept. Aufgrund 
der hohen Stromlieferfdhigkeit konnen die RB-1552 und die RB-1582 
problemlos mit anspruchsvollen Lautsprechern kombiniert werden. 

Beachten Sie, dass die RB-1552 bzw. die RB-1582 nur mit Lautspre¬ 
chern kombiniert werden, die 130 Wa 什 pro Kanal bzw. 200 Watt pro 
Kanal standhalten. Sollten ご le hierzu Fragen haben, lassen Sie sich 
von Ihrem autorisierten Rotel-Fachhdndler beraten 

Diese Endstufen sind einfach zu installieren und zu bedienen. Wenn 
Sie be re its Erfahrung mit anderen Stereo-Endstufen haben, sollte es 
fur Sie ein Kinderspiel sein. Verwenden Sie hochwertige Cinch-Kabel, 
um die Ausganqe Ihres Vorverstarkers mit den Eingdngen der Endstufe 
zu verbinden. Verbinden Sie anschlieRend die Lautsprecher mit der 
Endstufe. 

Einige Vorsichtsma^nahmen 

Lesen ご le sich die Bedienungsanleitung bitte vor der Inbetriebnahme 
genau durch. Neben grundsotzlichen Installations- und Bedienungshin- 
weisen (bitte beachten Sie auch die Sicherhe け shinweise am Anfang 
der Bedienungsanleitung) enthdit sie allqemeine Informationen, die 
Ihnen helfen werden, Ihr System mit seiner maximalen Leistungsfdhig- 
ke け之 u betreiben. Bitte setzen Sie sich bei elwaigen Fragen mit Ihrem 
autorisierten Rotel-Fachhdndler in Veromdung. 

Bewahren oie den Versandkarton und das uorige Verpackungsmaterial 
der Endstufe fur einen eventuellen spdteren Einsatz aut Der Versand 
oder Transport der Endstufe in einer anderen als der Oriqinalverpa- 
ckung kann zu erheblichen Beschadigunqen Ihrer Endstufe fuhren. 

Schicken oie die Ihrer Endstufe beilieqende Garantieonforderungskarte 
ausgefullt an den Rotel-Distributor in Ihrem Land. Bewahren Sie bitte 
die Oriqinal-Kaufquittung auf. Sie belegt am besten das Kaufdatum, 
das fur Sie wichtig wird, sobald Sie eine Garantieleistung in Anspruch 
nehmen. 

Aufstellung des Gerdtes 

Die Endstufe erwdrmt sich wahrend des normalen Betriebes. Diese 
Wdrme kann unter normalen Bedingungen uber die Kuhlrippen und 
Ventilationsoffnunqen der Endstufe problemlos abgefuhrt werden. Die 
Ventilationsoffnunqen an der Oberseite durfen nicht blockiert werden. 
Das Gerat ist an einem 0 け auf 之 ustellen, an dem「und um das Ge- 
hause ein Freiraum von 10 cm und eine ausreichende Luft 之 irkulation 
gewdhrleistet ist. Beachten Sie dies beim Einbau in einen Schrank oder 
beim Aureinanderstellen mehrerer Systemkomponenten. 

Berucksichtiqen Sie beim Aufbau das Gewicht der Endstufe. Stellen oie 
sicher, dass das Regal oder der Schrank auf das vergleichsweise hohe 
Gewicht des Gerdtes ausgelegt ist. 


Netzspannung und Bedienung 

Netzeingang 回 

Aufgrund der hohen Aufnahmeleistung benotigt die Endstufe erhebli- 
che Strommengen. Sie ist daher direkt an eine zweipolige Wandsteck- 
dose anzuschlieRen. Verwenden Sie kein Verldngerungskabel. Eine 
hochbelastbare Mehrfachsteckdose kann eingesetzt werden, wenn 
sie (ebenso wie die Wandsteckdose) ausreichende Strommengen rur 
die Endstufe sowie die anderen an sie anqeschlossenen Komponenten 
liefern kann. 

Stellen Sie sicher, dass die Endstufe vor dem AnschlieRen an das 
Netz abgeschaltet ist, sich der Netzschalter (POWER ) 囚 also in der 
AUS-Position befindet. Verbinden oie nun das beiliegende Netzkabel 
mit dem Netzeingang 0 an der Gerdteruckseite und stecken Sie das 
andere Ende des Kabels in die Wandsteckdose. 

Ihre Endstufe wird von Rotel so eingestellt, dass die Betriebsspan- 
nung der in Ihrem Land ubiichen Netzspannung (Europe: 230 Volt 
Wechselspannung/50 Hz; USA:120 Volt Wechselspannung/60 Hz) 
entspricht. Die Einstellung ist an der Gerateruckseite anqegeben. 

HINWEIS ： Sollten Sie mit Ihrer Endstufe in ein anderes Land 
umzieben, konn die Einstellung der Endstufe geanderf werden, 
so doss sie mit einer anderen Nefzsponnunq befrieben werden 
kann. Versuchen Sie auf keinen Fall, diese Anderung selber vorzu- 
nehmen. Durch Offnen des Endstufengehauses sefzen Sie sich ge- 
fahrlichen Spannungen aus. Ziehen Sie hierzu stets qualifiziertes 
Servicepersona! zu Rate. 


Sind Sie fur longer© Zeit nicht zu House wie z. B. wahrend einer 
mehrwochigen Uriaubsreise, sollten Sie Ihre Endstufe (ebenso wie alle 
anderen Audio- und Videokomponenten) wahrend Ihrer Abwesenheit 
vom Netz trennen. 

Netzschalter und Betriebsanzeige 囚 

Der Netzschalter ist in die Gerdtefront integrie け . Drucken Sie ihn zum 
Einschalten. Der Ring um den Schalter beginnt zu leuchten und zeigt 
an, dass die Endstufe eingeschaltet ist. Drucken Sie zum Ausschalten 
der Endstufe erneut den Netzschalter. 

12V Trigger ON/OFF-Kippsdialter 回 

Die Endstufe kann manuell oder automatisch ein- und ausgeschaltet 
werden. Uber den ON/OFF-Kippschalter konnen Sie den gewunschten 
Modus auswahlen. 

Befindet sich der Kippschalter in der ON-Position, wird die Endstufe 
automatisch eingeschaltet, wenn an der 3,5-mm- und mit IN gekenn- 
zeichneten 12V TR に GER IN-Buchse ein 12-V-Trigger-Signal aniiegt. 
Uber den Netzschalter an der Gerdtefront konnen Sie diese Funktion 
umgehen. Diese Funktion kann also nur genut 之 t werden, wenn dieser 
vorher eingeschaltet wurde. 

12V Trigge 卜 Ein- und -Ausgang 回 

An die mit IN gekenn 之 eichnete Anschlussbuchse kann zum Ein- und 
Ausschalten der Endstufe ein Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenste- 
ckern zur Ubertragung eines +12-V-Trigger-Sign 曰 Is angeschlossen 
werden. Da 之 u ist der oben beschriebene Kippschalter in die ON- 
Position zu set 之 en. Dieser Eingang reagiert auf Gleich- oder Wechsel- 
spannungssignale von 3 bis 30 Volt. 
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An die mit OUT gekennzeichnete Buchse kann ein weiteres Anschluss- 
kabel mit 3,5-mm-Klinkensteckern angeschlossen werden, uber das ein 
12-V-Trigger-Signal zu anderen Komponenten geleitet werden kann. 
Das 12-V-Ausgangssignal steht bere け ， sobald ein + 12-V-Trigger-Signal 
an der mit IN gekennn 之 eichneten Buchse aniiegt. 

Schu じ schaltung 因 

Die RB-1552 und die RB-1582 verfugen uber eine thermische Schutz- 
schaltung und einen Uberstromschutz. Hierdurch werden die Endstufen 
vor moglichen Schaden durch extreme oder fehlerhafte Betriebsbe- 
dingungen geschutzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Konstruktionen 
sind diese Schutzschaltunqen unabhangig vom Audiosiqnal und 
beeinflussen den Klang nicht. Sta け dessen uberwachen sie die Tem- 
peratur an den Leistungstransistoren und den Strom und schalten die 
Endstufen ah, sobald wahrend des Betriebes die sicheren Grenzwerte 
uberschritten werden. 

Es ist unwahrscheinlich, doss es jemals zu einer Uberlastung kommt. 
Sollte dennoch eine Storunq auftreten, schaltet sich die Endstufe ab. 
Die LED an der Gerdtefront beginnt zu leuchten. 

Schalten Sie die Endstufe aus und lessen Sie sie einige /v\inuten 
abkuhlen. Versuchen Sie, den Grund fur die Storung herauszufinden 
und zu beheben. Beim erneuten cinschalten der Endstufe setzt sich die 
Schutzschaltung automatisch zuruck, und die LED erlischt. 

In den meisten Fallen wird die Schutzschaltung durch eine Fehlfunk- 
tion, wie 之 . 巨 . durch kurzgeschlossene Lautsprecherkabel oder eine 
unzureichende Beluftunq, die schlieBlich zu einer Uberhitzung fuhrt, 
aktiviert. In sehr seltenen Fallen konnen Lautsprecher mit einer extrem 
niedrigen Impedanz die Schutzschaltung aktivieren. 

Reaqie け die Schutzschaltung immer wieder, ohne dass ご le die Fehl- 
funktion lokalisieren konnen, setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten 
Rotel-Fachhdndler in Verbindung. 

EingcmgssignalanscWijsse 回 

An der Ruckseite der RB-1552 und der RB-1582 befinden sich unsym- 
metrische Cinch-Eingange, wie sie an jedem hochwertigen Audiogerdt 
zu finden sind. 


HINWEIS ： Beim Verkabein und AnschlieBen sollte die Endstufe 
generelf abgeschaltet sein. 

Verwenden ご le hochwertige Audioverbindungskabel. Verbinden Sie 
die Ausg 扫 nge des Vorverstdrkers bzw. Signalprozessors mit den 
entsprechenden Eingangen der Endstufe. 

AnschlieBen der Lautsprecher 

Auswahl der Lautsprecher 

Wir empfehlen, an die RB-1552 und die RB-1582 Lautsprecher mit 
einer nominalen Impedanz von mindestens 4 Ohm onzuschlieBen. Sie 
sollten beim Betrieb mehrerer parallel geschalteter Lautsprecherpaare 
einige Vorsicht walten lassen, da sich die effektive, vom Verstarker 
wahrgenommene Impedanz verringe け . Beim Betrieb von zwei Poor 
8-Ohm-Lautsprechern betrdgt die Last fur den Verst 扫 rker beispielsweise 
4 Ohm. Werden mehrere parallel geschaltete Lautsprecher anqeschlos- 


sen, empfehlen wir, Lautsprecher mit einer nominalen Impedanz von 
mindestens 8 Ohm einzusetzen. Die Angaben bezuglich der Impedanz 
von Lautsprechern sind oft ungenau. In der Praxis gibt es nur bei sehr 
weniqen Lautsprechern Problem© beim Betrieb mit der RB-15o2 bzw. 
der RB-1582. Wenden 5ie sich bei Fragen bi け e an Ihren autorisierten 
Rotel-Fachhandler. 

Auswahl der Lautsprecherkabel 

Verbinden Sie die Endstufe und die Lautsprecher uber ein isoliertes, 
zweiadriges Lautsprecherkabel. Aufbau und Qualitdt des Kabels 
konnen horbare Effekte auf die Musikwiedergabe haben. Standard- 
"Klinqeldraht" wird funktionieren, jedoch konnen vor diem bei 
groBeren Kabellangen Leistungsverluste und eine ungleichma け ige 
Wiedergabe des Frequenzspektrums das Erqebnis sein. Allgemein gilt, 
dass Kabel mit groBerem Querschnitt eine verbesserte Wiedergabe- 
qualitdt gewdhrleisten. Fur hochste Wiedergabequalitdt sollten oie die 
Benutzung von spe 之 iellen, hochwertigen Lautsprecherkabein erwagen. 
Ihr autorisierter Rotel-Fachhdndler wird Ihnen bei der Auswahl dieser 
Lautsprecherkabel gerne weiterhelfen. 

Polaritdt und Phasenabgleich 

Die Polaritdt - die positive/negative Ausrichtunq der Anschluss© - 
muss fiir jede Lautsprecher-/Vers わ rkerverbindung phasengleich sein. 
Wird die Polaritdt einer Verbindung irrtumlicherweise umgekehrt, fuhrt 
dies zu einem unausgewogenen Klangbild mit schwachen Bdssen. Die 
Kabel sind zur Identinzierung gekennzeichnet. So kann die Isolations- 
schicht eines Leiters gerippt oder ein Leiter mit einem Streifen markiert 
sein. Das Kabel kann verschiedenfarbige Leiter (Kupfer und Silber) 
besitzen und von einer transparenten Isolationsschicht umqeben sein. 
Bei anderen Kabein wird die Polar け atsangabe auf die Isolationsschicht 
gedruckt. Unterscheiden Sie zwischen positiven und negativen Leitern 
und achten )ie beim Anschluss an Lautsprecher und Vers お rker auf die 
gleiche Polung. 

Anschluss der Lautsprecher 0 

Die Endstufe verfugt an der Ruckseite uber vier Paar farbig gekenn¬ 
zeichnete Schraubkiemmen, zwei fur jeden Verstdrkerkanal. An diese 
Schraubkiemmen konnen blank© Drdhte oder Kabelschuhe angeschlos¬ 
sen werden. 

Fuhren Sie die Kabel von der Endstufe zu den Lautsprechern. Lassen 
Sie sich genugend Raum, dam けご le die Komponenten bewegen 
konnen und so einen freien 之 ugang zu den Lautsprecheranschlussen 
sicherstellen. 

Bei der Verwendung von Kabelschuhen verbinden )ie diese mit den 
Kabein, stecken die Kabelschuhe hinten unter die Schraubkiemmen 
und drehen die Klemmen im Uhrzeigersinn fest. 

Sollten die Lautsprecherkabel direkt (ohne Kabelschuhe) an die Laut- 
sprecherklemmen angeschlossen werden, so entfernen Sie an den 
Kabelenden ca.15 mm der Isolation. Losen Sie die Schraubkiemmen 
durch Drehen gegen den Uhrzeiqersinn. Verdrillen Sie die blanken 
Kabelenden, um ein Zerfasern zu vermeiden, und stecken Sie das 
verdrillte Kabel hinter die Schraubkiemmen. AnschlieBend drehen Sie 
diese im Uhrzeigersinn fest. 

HINWEIS ： Acbfen Sie bitfe dorauf, dass die blonken Kabelenden 
vollstdndig an den Schraubkiemmen untergebrachf sind und somit 
das Berubren benachbarter Drabfe oder Anschiusse ausgeschios- 
sen ist. 
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RB-1552/RB-1582 Stereo-Endstufen 


Bei Storungen 

Tritt eine scheinbare Fehifunktion auf, sollten zuerst die nachstehend 
aufgefuhrten Punkte uberpruft werden. Viele Probleme beruhen auf 
einfachen Bedienungsfehlern oder fehlerhaften Anschlussen. Ldsst sich 
das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisier- 
ten Rotel-Fachhdndler. 

Die Betrieb 如 nzeige leuchtet nicht 

Die Endstufe bekommt keinen Strom. Prufen Sie, ob der Net 之 schalter 
an der Gerdtefront gedruckt wurde (sich also in der EIN-Position 
befindet). Prufen Sie die Netzanschlusse an der Endstufe und der 
Wandsteckdose. 

Austauschen der Sicherung 回 

Nur R 区 - 1582 

Sind alle Gerdte korrekt angeschlossen und kann die Endstufe trotz- 
dem nicht eingeschaltet werden, prufen Sie, ob die Sicherung durch- 
gebrannt ist. Trennen Sie die Endstufe vom Netz und entfernen Sie 
den Sicherungshalter 回 an der Ruckseite. 1st die Sicherung durchge- 
brannt, set 之 en Sie eine neue Sicherung ein. SchlieRen Sie die Endstufe 
wieder an das Netz an und versuchen Sie noch einmal, die Endstufe 
einzuschalten. 


HINWEIS ： Trennen Sie die Endstufe unbedingf vom Netz, bevor 
Sie die Sicherung prufen oder ersefzen. Verwenden Sie nur eine 
Sicherung qleicher GroBe und gieichen Typs (5ST6.3 fur Europa). 

Die RB-1552 besitzt eine interne Sicherung. Scheint die Sicherung 
durchgebrannt zu sein, so setzen )ie sich mit Ihrem autonsierten Fach- 
handler in Verbindunq, urn diese zu prufen. Tun ご le dies nicht selber. 
Durch Offnen des Gerates setzen Sie sich gef 扫 hriichen Spannungen 
aus. 

Kein Ton 

Bekommt die Endstufe Strom und ist trotzdem kein Ton zu horen, prufen 
Sie, ob die Protection-LED an der Frontseite leuchtet. Falls |a, beachten 
Sie bitte die Hinweise unten. Falls nicht, prufen Sie, ob alle Gerdte 
richtiq anqeschlossen sind und die Einstellungen an den angeschlosse- 
nen Gerdten richtig vorqenommen wurden. 

Protection-LED leuchtet 

Wurde die Endstufe von der Schutzschaltung abgeschaltet, beginnt die 
Protection-LED zu leuchten. Normalerweise passie け dies nur, wenn die 
Endstufe uberhitzt ist, die Lautsprecher nicht richtig angeschlossen wur¬ 
den oder die Endstufe uberlastet wurde. Schalten oie das System ab 
und warten 5ie, ois sich die Endstufe abgekuhit hat. Drucken Sie den 
Netzschalter anschlieBend einmal ein und aus, um die Schutzschaltung 
之 urijckzusetzen. 1st die Storung nicht beseitigt oder tritt sie erneut auf, 
liegt das Problem im System oder in der Endstufe selber. 


Technische Daten 


RB-1 552 

Ausgangsleistung 

(20- 20.000 Hz, <0,03 %, 8 Ohm) 
Gesamtkiirrfaktor (20 - 20.00 0 Hz, 8 Ohm) 

Infermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1) 
Frequenzgang (+0,5 dB, -3 d 臣 ) 

Dampfungsfaktor (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm) 

Lautsprecherimpedanz 

Gerauschspannungsabstand (IHF A) 

Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit 

Verstarkung 

Spannungsversorgung 

LeisfungsauFnahme 

Abm が sungen 

臣 re け e X Hohe x Tiefe 
Frontpanel 
Nettogewicht 


130 Watt/Kanal 


< 0,03 % 

< 0,03 % 

4 bis 100.000 Hz 
450 

4 Ohm Minimum 
120 dB 

12 kOhm/1,5 Volt 
26,6 dB 
230 Volt/50 Hz 
400 Watt 


431 X 144 X 339 mm 
3 U/132,6 mm 
12,4 kg 


RB-1582 

Ausgangsleistung 

(20- 20.000 Hz, <0,03 %, 8 Ohm) 
Gesamtklirrfciktor (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm) 

I nfermod u lati onsverzerrung (60 H 乙： 7 kHz, 4:1) 
Frequenzgang (牛 0,5 dB, -3 dB) 

Dampfungsfaktor (20 - 20.00 0 H 之 ， 8 Ohm) 

Lautsprecherimpedanz 

Gerauschspannungsabstand (IHF A) 

Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit 

Verstarkung 

Spannungsversorgung 

LeisfungsauFnahme 

Abmessungen 

臣 re け e X Hohe x Tiefe 
Fronfpanel 
Nettogewicht 


200 Watt/Kanal 


< 0,03 % 

< 0,03 % 

15 bis 100.000 Hz 
800 

4 Ohm Minimum 
116 dB 

12 kOhm/1,9 Volt 
26,5 dB 
230 Volt/50 Hz 
550 Watt 


431 X 1 44 X 407 mm 
3 U/132,6 mm 
17,1 kg 


Diese Bedienungsanleitunq entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Anderungen in Technik und Aussta け unq vorbehalten. 
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Informacion Importante Relacionada con la Seguridad 


ADVERTENCIA: No hay componentes manipulables porel 
usuario en el interior del aparato. Cualquier opera が n de 
mantenimiento debe ser llevada a cabo por personal cualificado. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se produzca un 
incendio o una descarga electrica, asegurese de que el aparato 
no este expuesto a goteos ni salpicaduras y que no se coloquen 
objetos que contengan liquidos -copas, vosos- endma del 
mismo. No permita que ningun objeto extrano penetre en el 
interior del aparato. Si el aparato esta expuesto a la humedad 
0 algun objeto extrano penetra en su interior, desconecte 
inmediatamente el cable de 日 liment 日 cion de 1 日 red electrica. En 
COSO de que fuwa necesario, envie el aparato a un especialista 
cualificado para su inspecci 加 y posterior reparacion. 

Lea todas las instrucciones del presente manual antes de 
conectar o hacer funcionar el aparato. 

Conserve este manual cerca de usted para el caso de que 
necesite revisar las instrucciones de seguridad que se indican a 
continuacion. 

Tenga siempre en mente las advertencias y la informacion 
relative! a seguridad que figumn tanto en estas instrucciones 
como en el propio aparato. Siga al pie de letr 日 todas las 
instrucciones relacionados con el funcionamiento del mismo. 

Limpie el exterior del aparato unicamente con una gamuz 口 sec 口 
0 un aspirador. 

No utilice este aparato cerca de 日 guo. 

Debe dejar un minimo de 10 centimetros de espacio 
libre alrededor del aparato. 




No coloque nunca el aparato en una cama, un sofa, una 
alfombra o una sup^ficie similar susceptible de bloquear 
las ranuros de ventilacion. Si el aparato esta ubicado en la 
estantena de una libreria o un mueble, debe haber suriciente 
espacio a su alrededor y ventilacion en el mueble para permitir 
una refrigeracion adecuada. 

Mantenga al aparato alejado de radiadores, estufas, cocinas o 
de cualquier otra instalacion que produzca dor. 


ADVERTENCIA: El conector del cable de olimentacion del 
panel posterior hace las veces de dispositive de desconexion 
de la red electrica. El aparato debe ubicarse en un area que 
permita acceder a dicho conector. 

El aparato debe sm conectado unicamente a una fuente de 
aliment 日 ci6n del tipo y la tension especificados en su panel 
posterior [120 V/60 Hz para EE.UU. y 230/50 Hz para los 
poisM de la Comunidad Europea). 

Conecte el aparato a una toma de corriente electrica unicamente 
a troves del cable de alimentacion suministrado de serie o un 
equivalents exacto del mismo. No modifique de ningun modo 
dicho cable. Una clavija polarizoda tiene dos patillas, una mas 
ancha que la otra. Una clavi|a polariz 日 d 日 tiene dos p 日 till 化 mds 
una tercera para conexion a tie" 日 .T 日 I configuracion permite 
aumentar la seguridad durante el funcionamiento del aparato. 
No intente desactivar los terminales d 的 tinados 日 la conexion a 
tierra o polarizacion. Si la clavija suministrada con el aparato no 
se adapta a su toma de corriente, le rogamos que contacte con 
un tecnico autorizado para que proced 日日 I 日 sustitucion de esta 
ultima. No utilice ningun tipo de cable de extension. 

La clavija principal del cable de alimentacion hace las veces de 
elemento de desconexion del aparato. Con el fin de desactivar 
por completo el aparato de la red electrica, la mencionada 
d 口 vi|a deberio descone け arse de la toma de corriente electrica 
alterna. En este caso, el indicador luminoso de la position de 
espera no se 日 ctivam para indicar que el cable de alimentacion 
esta desconectado. 

No h 叫日 pasar el cable de alimentacion por lugares en que 
pueda ser aplastado, pinch 日 do, doblado en angulos criticos, 
expuesto al color o danado de algun modo. Preste particular 
atencion al punto de union entre el cable y la toma de corriente 
y tambien a la ubicacion de esta ultima en el panel posterior 
del aparato. 

El cable de alimentacion deberio desconectarse de la red 
elktrica durante las tormentas o cuando el aparato no vaya a 
ser utilizado durante un largo periodo de tiempo (por ejempio 
las vacaciones de ver 口 no). 

Este aparato deberio ser conectado a una toma de corriente 
electrica alterna equipada con una conexion a tierra. 

Utilice unicamente accesorios especificados por el fabricante. 

Utilke unicamente muebles, soportes o 
estantes recomendados por Rotel. Sea 
cuidadoso cuando mueva el aparato ubicado 
en un mueble o soporte para evitar posibles 
danos provoc 日 dos por el volcado del mismo. 

Cuando conecte los terminales de conexion a cajas del aparoto, 
le rogamos que utilice cableado de Close 2 para garantizar el 
correcto aislamiento del mismo y mmimizar el riesgo de que se 
produzca una descarga electrica. 

Desconecte inmediatamente el aparato y envielo a un servicio 
tecnico cualificado para su inspeccion/reparacion si: 

• El cable de alimentacion o algun 日 ciavi|a del mismo ha sido 
danado 

• Han caido objetos o se ha dwramado liquidoen el interior 
del aparato. 

• El aparato ha sido expuesto a la Iluvi 日 . 

• El aparato muestra signos de funcionamiento inadecuado. 

• El aparato ha sido golpeado o danado de algun modo. 



A 

PRECAUCION 

A 

RIESGO DE ELECTROCUCION 
NO ABRIR 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE REC 曲 R UNA DESCARGA ELECTRICA, NO QUITARLA CUBIERTA 
SUPERIOR. NO HAY 的 M 的 N 撕 ES MANIPULABLES P 加比 USUARIO ENEL INTERIOR DELAPAflATO. 
CUALQUIER OPERACION DE MANTENIMIENTO D 田 E S 扣 LLEVAM ACABO 阳 R PERSONAL CUALIFICADO. 


APPLICABLE FOR USA, CANADA OR WHERE 
APPROVED FOR THE USAGE 


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS E し ECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 


Este simbolo es para alertar al usuario sobre 
la presencia de tensiones peligrosas no 
aisladas en el interior del aparato susceptibles 
de const け山 r un riesgo de electrocucion. 


A 


Este simbolo es para alertar al usuario sobre 
la presencia de instrucciones importantes 
relacionadas con el funcionamiento y el 
mantenimiento (servicio tecnico) tanto en este 
manual como en la literatura que acompana al 
producto. 



Los productos Rotel han sido disenados para 
satisfacer la normative internocional relativa a 
la Restriccion del Uso de Sustancias Peligrosas 
(RoHS) en equipos el お trims y electronicos 
y la eliminacion de Residues Referentes a 
Equipos Electricos y Electronicos tW 阻 ). El 
simbolo con el cubo de la basura indica el pleno 
cumplimiento de estas directrices y que los 
productos correspondientes deben sm reciclados o 
procesados 日 d が uad 日 mente en concordancia con 
las mismas. 


Este simbolo significa que el aparato esta 
doblemente 日 islado, por lo que no requiere 
ningun 日 conexion a tierra. 


C€ 
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Acerca de Rotel 

Nuestr 日 historia empezo hace casi 50 日 hos. A lo larqo de todas estas 
decadas, hemos recibido cientos de premios por nuestros productos 
y satisfecho a centenares de miles de clientes que se toman muy en 
serio, al iqual que usted, sus momentos de ocio. 

Rotel fue fundada por una familia cuyo entusiasta interes por la 
musicQ le condujo a disehar y construir componentes de Alta 
Fidelidad sin ningun tipo de compromise). Esta pasion ha permanecido 
inalterada durante todo este tiempo, hasta el punto de que el oD|etivo 
de los fundadores de la compania -proporcionar productos de la 
maxima calidad a melomanos y audiofilos independientemente de 
cuales sean sus posibilidades economicas- es compartido por todos 
sus empleados. 

Los ingenieros de Rotel trabajan como un equipo compacto, 
escuchando y llevando a cabo el ajuste fino de cada nuevo producto 
hasta que satisface de manera exacta los estandares de calidad 
musical para los que fue disenado. Para lograrlo, disponen de 
la maxima libertad para escoger los mejores componentes all! 
donde se encuentren. Le sorprendera aqradablemente encontrar 
exquisites condensadores procedentes del Reino Unido y Alemania 
o semiconductores de Japon o Estados Unidos, mientras que los 
transformadores toroidales de potencia son construidos en la propia 
factoria de Rotel. 


Todos nosotros nos preocupamos por nuestro entorno. Y a medida 
que se producer! y posteriormente desechan mas y mas a pa rates 
electronicos, para un fabricante resulta especialmente importante 
hacer todo lo que le sea posible para poner a punto que tengan un 
impacto mlnimo en los vertederos de basura y las capos freaticas. 

En Rotel estamos orgullosos de contribuir con nuestra parte. Hemos 
reducido el contenido en plomo de nuestros componentes electronicos 
utili 之 ando una soldadura RoHS especial, mientras que nuestros nuevos 
amplificadores en Close D (que no digitales) son hasta cinco veces 
mas encientes que nuestros disenos tradicionales a la vez que siquen 
ofreciendo una excelente combinacion de potencia y prestaciones. 

La temperature! de funcionamiento de estos productos es baja y la 
energia que desperdician minima, a la vez que son amables con el 
medio ambiente y proporcionan un sonido superior. 

Finalmente, queremos que sepa que hemos impreso este catalogo en 
papel reciclado. 

Aunque comprendemos que estas ultimas consideraciones son solo 
unos primeros pesos, tambien tenemos muy claro que ello no quita 
que sean importantes. Y continuaremos buscando nuevos materiales 
y metodos de fabricacion para conseguir que nuestros procesos de 
fabricacion sean lo mas limpios y ecologicos posible. 

Le agradecemos que haya adquirido este producto. Estamos seguros 
de que le proporcionara largos anos de disfrute en la escucha de sus 
grabaciones musicales favor け as. 

Unas Palabras Sobre los Vatios 

La potencia de salida de la RB-1552 es de 130 vatios continues por 
canal mientras que la de la RB-1582 es de 200 vatios continues 
por canal, en ambos casos con los dos canales excitados a plena 
potencia. 

Rotel ha eleqido especificar de este modo la potencia de salida 
porque su dilatada experiencia le permit© afirmar que es la que 
proporciona el valor mas fiel de la capacidad de entreqa de potencia 
tan to de una electronica integ rada como de una eta pa de potencia. 

Cuando compare las especificaciones correspondientes a distintos 
productos, deberla tener en cuenta que la potencia de salida es a 
menudo expresada de otras maneras, por lo que es muy posible que 
la comparacion pura y dura entre cifras no proceda. 

Por ejemplo, es posible que la potencia de salida se de con un 
unico canal en funcionamiento, por lo que de este modo el valor 
pertinent© sea el maximo posible. Las fuentes de alimentacion de altas 
prestaciones que equipan los amplificadores de Rotel aseguran que 
los mismos suministraran su potencia nominal a partir de cualquiera 
de sus dos canales o ambos a la vez. 

El valor de la impedancia de una caja acustica indica la resistencia 
electrica o cargo que presenta cuando es conectada al amplificador 
y que por regia general suele ser de 8 6 4 ohmios. Cuanto menor 
sea la impedancia, mas potencia necesitara la caja acustica para ser 
debidamente excitada. As\, una caja acustica con una impedancia de 
4 ohmios neces け ara el doble de potencia que otra cuya impedancia 
sea de 8 ohmios. 
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En consecuenda, lo ideal serla que el amplificador fuese capaz de 
doblar su potencia de salida con cargos de 4 ohmios, lo que signified 
que 100 vatios sobre una cargo de 8 ohmios debenan convertirse en 
200 vatios sobre 4 ohmios. La utilizacion de cajas acusticas de menor 
impedancia implica una mayor demanda de energia a la fuente de 
alimentacion del amplificador por cuanto las mismas drenaran mas 
corriente y desprenderan mas color. 

No obstante, los amplificadores Rotel estan disehados para funcionar 
con cualquier impedancia de valor comprendido entre 4 y 8 ohmios 
y con todos los canales excitados a plena potencia. Es precisamente 
porque el diseho de los amplificadores Rotel esta opHmizado para 
que trabajen con todos los canales excitados que podemos especificar 
la verdadera potencia de salida para los canales disponibles. 

Esto tambien puede ser importante en terminos de dispute puro 
y duro. Cuando visionamos peliculas, es idoneo disponer de un 
amplificador que sea capaz de hacer trabajar simultaneamente todos 
sus canales a plena potencia... jsobre todo en el caso de la explosion 
de un volcan! 

Para Empezar 

Gracias por haber adquirido la Etapa de Potencia Estereofonica Rotel 
RB-1 552/RB-l 582. Utilizada en un sistema de reproduccion musical o 
audiovisual de alta calidad,le permitira disfrutar durante muchos anos 
de sus composiciones musicales y pellculas favoritas. 

Tanto la RB-1552 como la RB-1582 son eta pas de potencia 
estereofonicas particularmente sofisticadas. Sus transistores de salida 
discretos, una fuente de alimentacion sobredimensionada, el uso de 
components electronicos de primera calidad y el exclusive Diseho 
Equilibrado de Rotel aseguran que proporcionen una soberbia 
calidad sonora. Asimismo, una elevada capacidad de entrega de 
corriente hace que la tanto la RB-1552 como la RB-1582 puedan 
atacar con extrema facilidad cajas acusticas "diKciles" en las mas 
variadas condiciones de trabajo. 

Tenga en cuenta que tanto la RB-1552 como la RB-1582 son 
capaces suministrar potencias de salida elevadas, en concrete 130 
y 200 vatios continues por canal respectivamente. En consecuencia, 
asegurese de que las cajas acusticas de su equipo esten capacitadas 
para manejar dichas potencias. En caso de que tenga dudas al 
respecto, le rogamos que consult© a su detallista Rotel local para que 
le asesore al respecto. 

Estos amplificadores son faciles de instalar y poner en marcha. Si 
Listed ya tiene experiencia en el manejo de otras eta pas de potencia 
estereofonicas, no debena encontrarse con ningun problema. Conecte 
un par de cables terminados en conectores RCA entre las salidas 
de su preamplificador y las entradas de la eta pa de potencia, a 
continuacion conecte sus cajas acusticas y disfrute. 

Algunas Precauciones 

Le rogamos que lea cuidadosamente el presente manual de 
instrucciones. Ademas de las instrucciones basicas de instalacion y 
puesta a punto, incluye informacion de gran valor sobre las diferentes 
configuraciones que permit© su eta pa de potencia, as! como 
informacion general que le ayudara a optimizar las prestaciones de 
su sistema. Le rogamos asimismo que contacte con su distribuidor 


autorizado de productos Rotel para cualquier duda o consulta. No le 
quepa la menor duda de que todos sus comentarios y observaciones 
seran bien recibidos. 

Guard© el embaloje del amplificador y todo el material en el 
contenido para un posible uso future del mismo. El embaloje o 
transport© del amplificador en condiciones diferentes de las originales 
puede dahar seriamente el aparato. 

Rellene y envie la tarjeta de garantia que acompana a su eta pa 
de potencia. O registrese en el sitio web de Rotel www.Rotel.com/ 
register. Asimismo, asegurese de conservar en su poder la factura 
de compra original puesto que constituye el mejor recordatorio de 
la fee ha de compra del aparato, un dato esencial en caso de que 
necesitara asistencia tecnica durante el penodo de garantia. 

Colocation 

Tanto la RB-1552 como la RB-1582 generan color como una parte de 
su funcionamiento normal, por lo que tanto los disipadores termicos 
como las ranuras de ventilacion que incorporan estan perfectamente 
capacitados para eliminar dicho color. Las ranuras de ventilacion 
situadas en la cubierta superior deben permanecer siempre 
despejadas. Debena dejar unos 10 cen け metros de espacio libre 
alrededor del chasis y permitir una circulacion de aire razonable para 
evitar que el aparato se caliente en exceso. 

Tenga igualmente en cuenta el peso del amplificador cuando 
seleccione una ubicacion determinada para su instalacion. Asegurese 
por tanto de que la estantena o mueble utili 之 ado pueda soportarlo sin 
mayores problemas. 

Alimentacion y Control 

Toma de Corriente Electrica Altema 回 

Como consecuencia de su elevada potencia de salida, el amplificador 
puede consumir una cantidad de corriente considerable. Ademas, 
debena conectarse directamente a una toma mural. En concrete, la 
RB-1582 debena conectarse a una toma polarizada de 3 pa 川 las 
mientras que la RB-1552 puede conectarse tanto a una toma de 3 
patillas como a una de 2 pa 川 las. No utilice ningun tipo de cable de 
extension. Puede utilizarse una base de enchufes de alta calidad solo 
si la mismo (y, por supuesto, la toma de corriente ubicada en la pared 
de su casa) esta preparada para manejar la corriente exigida por el 
amplificador y el resto de componentes conectados a la misma. 

Asegurese de que el Conmutador de Puesta en Marcha 山 del panel 
frontal del amplificador este desconectado (en la posicion "hacia 
fuer 日 "） y a continuacion insert© uno de los extremes del cable de 
alimentacion suministrado de serie en el receptaculo correspondiente 
del panel posterior del aparato 回 . Conecte el otro extreme a una 
toma de corriente electrica alterna adecuada. 

Su amplificador ha sido configurado en fabrica para que funcione 
con la tension electrica alterna correcta que corresponda al pais 
en que ha sido comprada (120 voltios/60 Hz en Estados Unidos o 
230 voltios/50 Hz en Europa). Dicha configuracion esta indicada en 
un receso del panel posterior del aparato. 
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Nota ： En coso de que fuviese que trasladar su amplificador a 
ofro pots, es posible reconfigurorlo paro que pueda frobajor con 
uno tension de red diferente de fo estoblecido en fabrica. No 
intents llevar a cabo esta conversion por su cuenta. El acceso 
al interior del amplihcador le export 曰 ra a tensiones peligrosas. 
Para cuolquier informacion al respecto, ie rogamos que confacte 
con personal cualificado o Home al departamento de osistencia 
tecnico postventa de Rote し 

Si va 日 estar fuera de su casa durante un largo penodo de tiempo 
-por ejempio las vacaciones de verano-, le recomendamos, como 
precaucion b ろ sica, que desconecte su amplificador (asi como el res to 
de componentes de audio y video de su equipo) de la red electrica. 

Conmutador e Indicador Luminoso de Puesta en Marcha 囚 

El Conmutador de Puesta en Marcha esta ubicado en el panel frontal 
de su amplificador. Pulselo para poner en marcha el aparato. El an 川 0 
situado alrededor de dicho conmutador se activara, indicando que el 
amplificador esta plenamente operative. Para desactivar el aparato, 
basta con que pulse de nuevo el mencionado boton a fin de que este 
regrese a su posicion inicial (hacia fuera). 

Selector del Modo de Conexion/Desconexion 
por Serial de Disparo 回 

El amplificador ofrece al usuario la posibilidad de puesta en marcha/ 
desconexion manual o automatica. Estos modes pueden seleccionarse 
utilizando un conmutador situado en el panel posterior. 

Con el conmutador situado en la posicion 12V TRIGGER ON, el 
amplificador es conectado automaticamente cuando se aplica una 
senal de disparo de 12 voltios en la toma de 3'5 mm TRIGGER IN de 
su panel posterior. En ausencia de la senal de +12 V, el amplificador 
se situara en el modo de espera ("standby"). Cuando no haya 
ninguna serial en la toma de +12 V, el amplificador se situara en 
el modo de espera. El CONMUTADOR DE PUESTA EN MARCHA 
ignore esta funcion. Debe estar en la posicion ON para que la senal 
de disparo de +12V se active, oi el citado conmutador se situa en la 
posicion 〇巧 se interrumpira el suministro de serial de alimentacion 
al amplificador independientemente de que haya o no una senal de 
disparo. 

Entrada y Salida para Senal de Disparo de +12 V 囚 

La toma designada por IN sirve para conectar el cable/clavi|a de 
3'5 mm que transporta una serial de disparo de + i 2 voltios capaz 
de poner en marcha o desactivar el amplificador. Para utilizer esta 
funcion, el conmutador de Puesta en Marcha 囚 debe situarse en la 
posicion ON. Esta entrada acept 日 cualquier serial de control (alterna 
o continual de valor comprendido entre 3 y 30 voltios. 

La toma designada por OUT sirve para conectar otro cable/clavija 
de 3'5 mm para suministrar una serial de disparo de i 2 voltios a 
otros componentes. La senal de salida de 12 voltios estara disponible 
siempre que se aplique una serial de disparo de +12 voltios al 
conector IN. 

Circuiteria de PmtecdSn 回 

Tanto la RB-1552 como la RB-1582 incorporan sensores de 
temperature! y circu け os de proteccion termica que las protegen frente 
a cualquier dano potencial que pudiera producirse en caso de 
funcionamiento en condiciones extremas o de que hubiese folios en 
las mismas. Al contrario de lo que sucede en muchos disenos de su 


close, estos circuitos de proteccion son completamente independientes 
de la senal de audio y por tanto no tienen el mas minimo impacto en 
las prestaciones sonoras. De este modo, dichos circuitos monitorizan 
la temperatura de los dispositivos de salida y la corriente que estan 
manejando, desconectando el amplificador si las condiciones de 
funcionamiento exceden los け mites de seguridad prefijados. 

Por regia general, usted no debena ver nunca esta circuiteria en 
accion. No obstante, en el caso de que se detect© un funcionamiento 
defectuoso de su amplificador, el aparato se desconectara y el 
Indicador Luminoso de Proteccion del panel frontal se activar ろ . 

Si esto sucede, desactive el amplihcador, 曰 e|elo enfriar unos minutos 
e intent© identificar y corregir el problema que ha provocado la 
activacion de la circuiteria de proteccion. Cuando vuelva a poner de 
nuevo en marcha el aparato, el circuito de proteccion se reimciali 之 ora 
automaticamente y el Indicador Luminoso de Proteccion debena 
desactivarse. 

En la mayona de casos, la circuiteria de proteccion se active como 
consecuencia de una condicion de funcionamiento incorrecto tal como 
un cortocircuito de los cables de conexion a las cajas acusticas o 
una ventilacion inadecuada que provoque el sobrecalentamiento del 
aparato. En algunos casos muy concretes (y raros), una impedancia 
de las cajas extremadamente baja o muy reactiva podna provocar la 
activacion de los circuitos de proteccion. 

Si la circuiteria de proteccion se activa repetidamente y usted es 
incapaz de aislar y corregir el motive del fallo, le rogamos que 
contact© con su detallista Rote I autori 之 ado para que le ayude a 
resolver el problema. 

Conexiones de la Serial de Entrada 回 

Tanto la RB-1552 como la RB-1582 incorporan conexiones de entrada 
estandar no balanceadas con terminales RCA, que son los habituales 
en la inmensa mayona de componentes de audio. 

Nota ： Paro prevenir la presencia de ruidos intensos 
potenciaimente daninos para su equipo, osegurese de que el 
amplificador este desactivado cuando reoiice cambios en las 
conexiones de entr 日 do. 


Con el fin de optimizar las prestaciones sonoras del amplificador, le 
sugerimos que utilice cables de interconexion de alta calidad. Conecte 
cada una de las salidas del preamplificador o procesador de senal a 
la correspondiente entrada del amplihcador. 

Conexion de las Cajas Acusticas 

Selection de las Cajas Acusticas 

Le recomendamos que utilice -tanto con la RB-15o2 como con la 
RB-1582- cajas acusticas con una impedancia nominal de 4 o 
mas ohmios. Debena ser precavido a la hora a la hora de atacar 
varias parejas de cajas acusticas conectadas en paralelo porque la 
impedancia efectiva que su eta pa de potencia "ve" es dividida entre 
dos. Por ejempio, cuando ataque dos parejas de cajas acusticas de 8 
ohmios el amplificador "ve" una cargo de 4 ohmios. En consecuencia, 
cuando utilice este tipo de configuracion, le recomendamos que utilice 
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cajas 日 custicas cuya imped 日 nda sea igual o superior a 8 ohmios. 

Los valores de la impedancia de las cajas acusticas son bastante 
imprecisos. Aun asf, en la practica seran muy pocos los modelos que 
supondran algun problema para la RB-1552 o la RB-1582. En caso 
de que tenqa dudas al respecto, le sugerimos que contacts con su 
distribuidor autorizado de productos Rotel. 

Selection del Cable de Conexion de las Cajas Acusticas 

Utilice un cable de dos conductores perfectamente aislado para 
conectar el amplificador a las cajas acusticas. El tamaho y la calidad 
de dicho cable pueden tener un efecto audible sobre las prestaciones 
de la totalidad de su equipo. Un cable de conexion de calidad 
estandar funcionara pero es posible que provoque una disminucion 
de la potencia de salida o una atenuacion de la respuesta en graves, 
en particular si la long け ud del mismo es elevada. En general, un cable 
mas consistent© (lease mas grande y pesado) mejorara el sonido. 

Para conseguir unas prestaciones optimas, debena considerar la 
compra de cables de alta calidad especialmente disenados para 
aplicQciones de audio. Su distribuidor autorizado de productos Rotel 
puede ayudarle en la seleccion de los cables que vaya a utilizer en su 
sistema. 

Polaridad y Puesta en Fase 

La polaridad, es decir la orientacion positiva/negativa de las 
conexiones correspondientes a cada caja acustica y a la umon con 
el amplificador, debe ser coherent©, de modo que todas las cajas 
acusticas del sistema esten en fase. Si la polaridad de una conexion 
es invertida por error, se producira una fuerte caida de la respuesta 
en graves, as! como una degradacion perceptible de la imagen 
estereofonica global. Todos los cables estan marcados de manera que 
usted pueda identificar facilmente los dos conductores. Puede haber 
marcas o lineas impresas en el revestimien わ aislante de un conductor. 
El cable tambien puede presentar un claro aislamiento al incorporar 
conductores de distintos colores (cobre y plata). Tambien puede haber 
indicaciones de polaridad impresas en el revestimiento aislante. 
Identifique los conductores positives y negatives y sea coherent© con 
cada una de las conexiones del ampliheador y las cajas acusticas. 

Conexion de las Cajas Adstkas 回 

Tanto la RB-1552 como la RB-1582 incorporan cuatro juegos de 
terminales de conexion debidamente codificados (en color) -dos 
para cada canal de amplificacion- para facil け or el bicableado. 

Estos terminales de conexion aceptan cable pelado, clavijas estandar 
o incluso conectores de tipo banana (except© en los poises de la 
Comunidad Europea, donde su empleo no esta perm け ido). 

Lleve los cables desde el amplificador hasta las cajas acusticas. 
Procure que los mismos tengan la longitud suficiente para que pueda 
accederse sin ninquna restriccion a los terminales de conexion de 
aqu も lias. 

Si piensa utilizer conectores de tipo banana, unalos primero a 
los cables y a continuacion insertelos en la zona posterior de los 
terminales de conexion. En cualquier caso, las tuercas de fijacion de 
dichos terminales debe け an bloquearse girandose en sentido horario. 

Si esta utilizando terminales de tipo clavija (por ejempio horquillas 
pianos o "spades"), conectelos en primer luqar a los cables. Si esta 
colocando directamente cable pelado a los terminales de conexion, 
separe los cables correspondientes a cada conductor y quite la parte 
superior del revestimiento aislante. Asequrese asimismo de no cortar 


ninguno de los conductores propiamente dichos. Libere (girandolas 
en sentido contrario de las agujas del reloj) las tuercas de ri|acion y 
a continuacion coloque las clavijas alrededor de los terminales de 
conexion o el cable pelado en el orificio transversal que hay en los 
mismos. Gire en sentido horario las tuercas de rijacion para sujetar 
firmemente en su lugar la clavija o el cable de conexion. 

Nota ： Asegurese de que no haya restos de cable susceptibles de 
focor los cobles o conductores adyacentes. 


Problemas y Posibles Soluciones 

La mayoria de dificultades que tienen lugar en los sistemas de 
audio son el resultado de conexiones realizadas incorrectamente 
o ajustes inapropiados. En caso de que se encuentre con alqun 
problema, aisle en primer lugar el area afectada, compruebe los 
ajustes de control realizados, determine la causa del fallo y haga los 
cambios necesarios .ご i se ve incapa 之 de hacer funcionar de nuevo 
su amplificador, consider© las sugerencias que le damos para las 
siquientes cond に lones: 

El Indicador Luminoso del Panel Frontal No Se Activa 

No entra corriente electrica en el ampliheador. Compruebe el 
conmutador de puesta en marcha del panel 卜 ontal. Compruebe 
las conexiones relativas al suministro de serial electrica tanto del 
amplificador como de su propia casa (red electrica). 

Sustitucion del Fusible de Protemon 回 

Solo para la RB-1582 

Si todo funciona correctamente pero usted sigue sin lograr que el 
amplificador se ponga en marcha, compruebe si se ha fundido un 
fusible. Desconecte el cable de alimentacion de la toma de corriente 
electrica y abra el compartimento portafusibles 回 del panel posterior. 
Si el fusible esta fundido, sustituyalo por uno nuevo y vuelva a probar. 

Nota ： Antes de comprobar o cambiar el fusible, asegurese 
del que el coble de olimenfacion esfe desconectado de lo 
red electrica. Asimismo, sustituya el fusible fundido unica y 
exclusiv 日 mente por uno del mismo tipo y tamono (5ST6.3 para la 
version destinada al mercado europeo o 3>AG 725V^72yA para la 
version destinada al mercado estadounidensej. 

La RB-1582 incluye un fusible de proteccion en su interior. Si usted 
sospecha que el fusible esta fundido, lleve el amplificador a un 
servicio tecnico autori 之 ado por Rote I para su verificacion. No intente 
hacer esto por su cuenta. El acceso al interior del amplificador le 
expone a fensiones electricas peligrosos. 

No Hay Sonido 

Si el amplificador recibe senal electrica pero no produce sonido, 
compruebe el esta do del Indicador Luminoso de Proteccion situado en 
su panel frontal. Si esta activado, lea las lineas que siquen. En caso 
contrario, compruebe todas las conexiones de su equipo y los ajustes 
correspondientes a cada uno de los componentes del mismo. 

El Indicador de Proteccion esta Activado 

El Indicador Luminoso de Proteccion del panel frontal se activa cuando 
los circuitos de proteccion del amplificador han interrumpido el 
funcionamiento normal del aparato. Por reqla general, esto solamente 
suele ocurrir cuando las ranuras de ventilacion estan bloqueadas, 
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cuando hay una conexion incorrecta de las cajas acusticas o despues 
de un penodo de utili 之 acion en condiciones extremas. Desconecte su 
equipo y espere que el amplificador se enfne. A continuacion pulse 
repetidamente el conmutador de puesta en marcha para reinicializar 
los dispositivos de proteccion. Si la anomalia no es corregida y vuelve 
a hacer acto de presencia, signified que hay un problema en su 
equipo o en el propio amplificador. 


Caracteristicas Tecnicas 

RB-1552 


Potencia de Salida Continua 130 W/canal 

(fodos los conales exc け ados, 20-20. 000 Hz, 

8 ohmios, THD menor del 0V3%} 

Disforsion Armonica Total (20-20.000 Hz, 8 ohmios) < 0'03% 

Distorsion por Intermodulaclon (60 Hz:7 kHz, 4:1} < 0'03% 

Respuesfa en Frecuencla (+0'5 dB, -3 dB) 4-1 00.000 Hz 

Factor de Amortlguamienfo 口 0-20. 000 Hz, 8 ohmios} 450 
Impedancia de las Cajas Acusticas minima de 4 ohmios 

Relacion Send/Ruido (norma IHF/ponderocion Aj 120 dB 
Sensibilidad/Impedancia de Entrada 1 '5 V/12 kohmios 

Ganancia 26'6 dB 

Alimentacion 


Version para EE.UU.: 
Version para Europa: 


Consume 

Dimensiones (An xAlxP) 

Altura del Panel Frontal (para montaje en rack) 
Peso Neto 


120 voltios/60 Hz 
230 voltios/50 Hz 
400 V 加 os 
431x144x339 mm 
132'6 mm 
12'4 kg 


RB-1582 


Potencia de Sa い da Continua 200 W/canal 

(fodos los canales excitados, 20-20. 000 Hz, 

8 ohmios, THD menor del 0V3%} 

Distorsion Armonica Total (20-20.000 Hz, 8 ohmios) < 0'03% 


Distorsion por Intermodulaclon (60 Hz:7 kHz, 4:1} < 0'03% 

Respuesfa en Frecuencia (+0'5 dB, -3 dB; 15-1 00.000 Hz 

Factor de Amortiguamiento (20-20.000 Hz, 8 ohmios) 800 
Impedancia de las Cajas Acusticas minima de 4 ohmios 

Relacion Senal/Ruido (norma IHF/ponderacion A) 116 d 臣 
Sensibilidad/Impedancia de Entrada 1 '9 V/12 kohmios 

Ganancia 26'5 d 目 

Alimentacion 


Version para EE.UU.: 

Version para Europa: 

Consumo 

Dimensions (An xAlxP) 

Altura del Panel Frontal (para montaje en rack) 
Peso Neto 


120 voltios/60 Hz 
230 voltios/50 Hz 
550 vatios 
431x144x407 mm 
132'6 mm 
17'1 kg 


Todas estas espec け icaciones son correctas en el momento de la impresion del 
present© manual de instrucciones. 

Rotel se reserva el derecho a realizar modificaciones en las mistnas sin aviso 
previo. 
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Belangrijke Veiligheidsinstructies 


Waarschuwingen: Laat u alstublieft het apparoat gesloten, er 
bevinden zich binnenin geen door u te bedienen of te herstellen 
onderdelen. ledere reparatie dient door een gekwalificeerde 
technicus verricht te worden. 

Waarschuwmgen: Om het risico op elektrische schokken 
of brand te vermijden, moetu zorgen dat het apparoat niet 
not word!. Zet dus geen objecten gevuld met water, bv een 
vaas bloemen, op het apparaot. Zorg er ook voor dot er geen 
voorwerpen in de behuizing terecht kunnen komen. Mocht het 
apparoat toch nat zijn geworden of voorwerpen in de behuizing 
terecht zijn gekomen, ontkoppel dan meteen het toestel van 
het lichtnet en breng het naar een erkende audiotechnicus ter 
controle en/of eventuele reparatie. 

Lees de gehele gebruiks 日日 nwijzing. Voordat u met het apparoat 
gaat werken is het van groot belong dat u weet hoe u ermee om 
moet g 日日 n en dat zo veilig mogelijk. 

Bewaar deze gebruiks 日加 wi|zing op een plek, die u zich na 
verloop van tijd nog weet te herinneren. 

De waarschuwingen op het apparoat en in de 
gebruiks 日 (mwi|zmg zi|n belangri|k, sla ze niet in de wind. 

Ms het apparaot vuil wordt, stof het dan af met een zachte, 
droge doek, of maak gebruik van een stofzuiger. Gebruik nooit 
een opiosmiddel van welke soort dan ook. 

Gebruik het apparaot niet op natte of vochtige plaatsen. 

Het apparoat moet dusdanig gebruikt worden, dat een 
behoorlijke koeling niet in het gedrang komt. Laat om 
het apparaot mmstens een ruimte van 10cm. vrij. 




Gebruik het apparaot dus niet op: een bed, een sofa, een 
plaid of andere onregelmatige oppervlakken waardoor de 
ventilatiegaten geblokherd zouden kunnen worden. Ook het 
inbouwen in een te kleine ruimte kan een voldoende koeling in 
de weg staan. 

Het apparaot moet verre gehouden worden van warmtebronnen 
zoals: radiatoren en kachels, m 日日 r ook von andere versterkers. 


LET OP: Uiterst rechts op de achterzijde van het apparoat 
bevindt zich de lichtneta 日 nsluiting. Zorg ervoor dat het apparaot 
zo is opgesteld dat u er te alien tijde bij kunt. 

Het apparoat mag alleen aangesloten worden op het voltage, 
zo 日 Is aangegeven op de achterzijde. Hier in de Benelux 
230V/50HZ. 

Het apparoat dient alleen aangesloten te worden middels de 
bijgeleverde netkabel of een soortgelijk. Doe in leder geval 
nooit lets met het netsnoer. Doe ook geen pogingen om de 
aarding of polariteit van het apparoat te wi|zigen en gebruik 
geen verlengkabels. 

De lichtnetstekbr van het apparaot kan losgekoppeld worden. 
Om er echter zeker van te zi|n dat hij echt losgekoppeld is, kunt 
u beter het lichtnetsnoer uit het muurcont 口け halen. Het stand¬ 
by lampje kan dan niet aan om u te tonen dat de versterker 
werkelijk van het lichtnet is verwijdwd. 

De lichtnetkabel dient zo neergelegd te worden, dat hi| met 
in het looppad ligt of geklemd kan worden tussen scherpe 
voorwerpen. Vooral de aansluitpunten zi|n belangrijk: de 
aansluiting op de wandcontactdoos en daar waar de kabel op 
het apparoat wordt aangesloten. 

Wanneer het apparaot voor langere ti|d niet gebruikt wordt en 
tijdens onweer, dient de lichtnetkabel uit het lichtnet verwijderd 
te zijn. 

Dit apparaat dient aangesloten te worden op een 
wandcontactdoos met randaarde. 

Gebruik alleen die accessoires, die door de fabrikant aanbevolen 
worden. 

Plaats het apparaat op een vast plat 
oppervlak, sterk genoeg om zijn gewicht 
te dragen. Vermijd vem|dbare instabiele 
opzetmeubels. 

Het apparaat zal in service gegeven moeten worden wanneer 
een van de volgende situaties zich voordoet: 

• Wanneer het netsnow en/of stekker beschadigd zi|n. 

• Wanneer er toch voorwerpen/vloeistof in het apparaat 
terecht zijn gekomen. 

• Alshet apparaat in de regen heeft gestaan. 

• Ms het apparaat niet normaal functioneert of een duidelijk 
afwijkend gedrag vertoont. 

• Wann が r het apparaat gevallen is en/of de kast beschadigd 
is. 



A 

WAARSCHUWING 

i 

k 

KANS OP ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN - NIET OPENEN 

WAARSCHUWING: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, HET APPARAAT NIET 
OPENEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN DELEN IN HET 
APPARAAT. LAAT SERVICE EN ONDERHOUD OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS. 


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK. MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQUAU FOND. 


A Dit symbool maakt de gebruiker erop 
attent dat er binnen in het apparaat 
gevaarlijke spanningen zijn en dat 
daardoor de kans bestaat op elektrische 
schokken. 


A Dit symbool attendeert de gebruiker op 
belangrijke bedienings- en onderhouds- 
aanwUzingen (service) in deze handleiding 
en in overige documenten die bij het 
apparaat zijn gevoegd. 



Rotel producten worden zo ontworpen dat zi| 
voldoen aan de internationale regels betreffende 
de beperking van milieuonvriendeli|ke 
grondstoffen die gebruikt kunnen worden in 
elektrische en elektronische apporatuur. Het 
symbool met de vuikontainer met het kruis 
erdoor betekent voor u dot u, wann が r u dit 
apparaat wilt afvoeren, dit moet doen volgens de 
regels die daarvoor hiw gelden. 


Dit symbool wil zeggen dat het betreffende 
apparaat dubbel geaard is. Een separate aording 
is dus overbodig. 


C€ 
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Wij van Rotel 

On 之 e geschiedenis begon bijna 50 jaar geleden. Gedurende die Hjd 
mochten we honderden onderscheidingen ontvanqen en hebben we 
honderdduizenden mensen, die hun thuisamusement serieus nemen - 
zoals u - gelukkig kunnen maken. 

Rotel werd opqericht door een familie met een qepassioneerde 
betrokkenheid bi| muziek, die hen leidde tot het produceren van 
geluidsapparatuur van onberispelijke kwaliteit. In de loop der jaren is 
die passie onveranderd qebleven en het familiedoel om audiofielen en 
muziekliefhebbers, ongeacht hun budget, topkwal け eit te bieden, wordt 
noq steeds door iedere Rotel-medewerker gesteund. 

Rotel's technici werken als een hecht team al Iweakend en luisterend 
totdat ieder nieuw product dot muzikale niveau heeft bereikt, dot hun 
bi| de aanvanq van het project voor oqen ston 曰 . l\\ worden volkomen 
vrijgelaten in hun keuze van componenten, waar ze 00 k op de wereld 
vandaan moeten komen. In Rotel apparatuur kunt u condensatoren 
tegenkomen uit Duitsland en Engeland, of half geleiders uit Amerika 
en Japan. De ringkerntransformatoren komen echter altijd uit eiqen 
huis. 

We maken ons allemaal zorgen over het milieu. Dear er steeds meer 
elektronicaproducten worden gefabriceerd en 00 k later weer worden 
afgedankt, is het voor een fabrikant van het grootste belong om er 
dies aan te doe, producten te vervaardiqen die een zo min mogelijk 
negatieve impact hebben op natuur en grondwater. 


Bij Rotel zi|n we er trots op ons steentje te kunnen bi|dragen. We 
hebben bi|voorbeeld het aandeel 100 d in onze elektronica aanzienlijk 
teruqqebracht door over te stappen op een speciaal ROMS (Restriction 
of Hazardous Substances) soldeer, terwijl wij onze klasse D (niet 
de D van diqitaal) versterkers vijfmaal zo efricient gemaakt hebben 
t.o.v. onze vroegere ontwerpen, met handhaving van vermogen en 
prestatie. Ze blijven koel, vermorsen vrijwel geen energie meer, zi|n 
dus minder belastend voor het milieu en klinken nog beter 00 k! 

Tussen twee haakjes, deze handleiding is gedrukt op hergebruikt 
papier. 

Wij realiseren ons dot d け de eerste stapjes zi|n, maar ze zijn voor ons 
zeer belanqrijk en we blijven nieuwe wegen en materialen zoeken 
voor een schonere en meer "qroene" productiewijze, 

Door de aanschaf van dit product danken wij u voor het in ons 
gestelde vertrouwen en wensen wij u er veel en langdurig plezier mee. 

Hoe zit het nou met die "Watten"? 

Het uitgangsvermogen van de RB-15o2 wordt opgeqeven als 
130 Watts per kanaal en de RB-1582 als 200 Watts per kanaal, 
terwijl beide kanalen tegelijkertijd op vol vermogen functioneren. 

Rotel heeft ervoor gekozen het vermogen op deze wi|ze 
te specificeren, omdat het de ervaring is dat, dat de meest 
waarheidsgetrouwe weerqave van de vermogensprestaties van een 
versterker of receiver is. 

Als u de specificaties van de diverse producten met elkaar verqelijkt, 
zult u ontdekken dat de vermogensgegevens meestal op andere en 
versch 川 ende wijzen worden vermeld. 

Zo kan bi| voorbeeld, het vermoqen opgegeven worden tijdens het 
functioneren van slechts een kanaal, waardoor de cijfers ineens veel 
hoqere waarden aangeven. De op topkiasse opererende voedinqen 
van de Rotel eindversterkers garanderen u dat te alien tijde het 
gespecificeerde vermogen, bij een of beide kanalen aangestuurd, 
gehaald wordt. 

De hoogte van de impedantie van een luidspreker betekent de 
elektrische weerstand of belasting voor de aangesloten versterker, 
meestal 8Q (Ohm) of 4Q. Hoe lager de impedantie des te meer 
vermogen zal de versterker moeten leveren. In essentie vraagt een 4Q. 
luidspreker Iweemaal zoveel vermogen als een 8Q luidspreker. 

Dus ideaal gesproken moet een versterker met een aangesloten 
luidspreker van 4Q Iweemaal zoveel vermogen leveren. Het 
opqegeven vermogen van 100 Watts di| een 8Q belastinq, moet dus 
200 Watts 之 i|n bi| een luidspreker van 40. Noq lagere impedanties 
zullen nog meer van een voeding eisen, omdat er dan weer meer 
stroom getrokken wordt, waardoor 00 k weer meer hitte afgegeven zal 
worden. 

Rotel versterkers echter zijn ontworpen om met luidsprekers te werken 
tussen 4Q. en 8Q op vol vermogen en met olle kanalen tegelijk 
aangestuurd. Omdat een Rotel-opzet te alien tijde is ontworpen om te 
functioneren met alle beschikbare kanalen tegelijk in bedrijf, is Rotel 
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instaat om bij deze versterker het reele vermogen op te geven voor 
beide kanalen. 

Deze opzet kan erg belangrijk zijn voor uw luisterplezier. Als u van 
een film aan het genieten bent, is het fijn om te we ten dat de versterker 
op alle kanalen tegelijk, het voile vermogen kan leveren, vooral als er 
een vulkaan op uitbarsten stoat! 

Aan de slag met de RB-1552/1582 

Wi| danken u voor de aankoop van on 之 e RB-1552 of RB-1582 
eindversterker. Wij z\\n ervan overtuigd, dat de muziek d.m.v. een van 
deze versterkers ten gehore gebracht, voor u een jarenlange bron van 
plezier zal z\\n. 

De RB-1552 en RB-1582 zijn zeer krachtige stereo eindversterkers, 
die beide in stoat zi|n zeer hoogwaardige prestoHes in uw audioketen 
te verrichten. Volkomen gescheiden uitgangstrappen, een zeer ruim 
bemeten energie voorziening, eerste Idas onderdelen en natuurlijk 
Rotel's "Balanced Design" concept staan borg voor een excellent© 
geluidskwaliteit. Bovenstaande kenmerken maken de RB-15 ご之 
en RB-1582 tot ideal© kompanen voor moeilijk aan te sturen 
luidsprekereenheden. 

Wees ervan doordrongen dat de RB-1552 en RB-1582 heel veel 
vermogen kunnen leveren: meer dan respectievelijk 130 en 200 watts 
per kanaal. Overtuiq u van het feit of uw luidsprekers bij uw manier 
van gebruik van deze versterker, tegen dit vermogen zijn opgewassen. 
Twijfelt u, neem dan contact op met uw leverancier. 

De RB-1552 en RB-1582 zi|n heel gemakkelijk te installeren en te 
bedienen, helemaal als u al ervaring heeft met andere eindversterkers. 
Koop een paar kwaliteits aanslu け kabels, verbind middels deze kabels 
de RB-1552 of RB-1582 met uw voorversterker, slu け uw luidsprekers 
aan en geniet. 

Een poor voorzorgsmaatregelen 

Leest u vooral goed de gebruiksaanwijzing. Er stoat behalve over 
het installeren en de bediening, belong 叫 ke informatie in over de 
versch 川 ende manieren waarop u uw versterker in uw installotie kunt 
inpassen alsmede algemene richtlijnen om het maximale u け uw audio 
installatie te halen. Mocht u, ondanks onze pogingen om het u zo 
duidelijk mogelijk te maken, toch nog vraqen hebben aarzel dan niet 
om met uw Rotel dealer contact op te nemen, hi| heeft vast en zeker 
de antwoorden. 

Bewaar als het even kan de verpakking. Altijd handig bi| een 
eventuele verhuizing of wanneer het apparaat opgestuurd moet 
worden voor reparatie, want er is geen betere bescherming tijdens 
transport dan zijn eigen doos. 

Dit zi|n Rotel's algemene garantievoorwaarden: 5 jaar op de 
elektronische onderdelen, 2 jaar op de mechanische onderdelen en 
1 jaar op een laserunit. Voor het claimen van garantie moet u wel 
in het be 之け zijn van de onginele aankoopfactuur. De garantie is niet 
overdraagbaar. 

Een plekvoorde RB-1552/1582 

Doordat de RB-1552 en RB-1582 nogal stevige krachtpatsers zijn, 
kunnen zi| behoorlijk warm worden. De koelribben en de ven 川 atie- 


openingen zi|n er echter voor om deze hitte adequaat of te afvoeren. 
Die ventilatie-openingen aan de bovenkant moeten vrij zijn en de hele 
versterker moet een ruimte van ongeveer 10cm. om zich heen hebben. 
Alleen onder deze omstandigheden kan de koeling goed zijn werk 
doen. 

Gebruik uw gezonde verstand wanneer u een plek zoekt voor de 
RB-1552 of de RB-1582. Controleer of de plank waarop, of het 
meubel waarin u hem zet, zijn qewicht wel kan torsen. 

Het aansluiten op het Ikhtnet en de 
bediening 

De Ikhtnetkabel 回 

Door het enorme vermogen dat de RB-15 ご之 en RB-1582 kunnen 
leveren, zijn er momenten dot 之 e erg veel energie u け het lichtnet 
opeisen. Het is doarom het beste de stekker van de versterker direct 
in het lichtnet te steken zonder tussenkomst van verlengsnoeren. 

00 k moeten de RB-1552 en RB-1582 aangesloten worden op een 
wandcontactdoos voorzien van randaarde. Een multistekerdoos mag 
alleen gebruikt worden als hij geschikt is voor de to tale stroomafname 
van alle apparaten, die erop worden aangesloten. 

Controleer even of de versterker echt uitstaat als u de verbindinq met 
het lichtnet tot stand brengt. 

Uw RB-1552 of RB-1582 is ingesteld op het lichtnetvoltage van het 
land waarin hi| gekocht is. In uw geval dus 230/240 volts. U kunt het 
ingestelde voltage controleren op de achterkant van het apparaat. 

Extra informatie ： Mocht u 00 it moeten verbuizen naor een 
land met een onder voltage, dan is de versterker op dat andere 
voltage in te stellen. Doe deze operotie METze け , maar loot hem 
verrichten door uw Rote! leverancier. Deze handelingen zijn voor 
een niet ingewijde nief van qevaar ontbloot. 


Als u van plan bent om een langdurig van huis te zijn, adviseren wij u 
uw gehele beeld en geluidsinstallatie (dus 00 k uw eindversterker) van 
het lichtnet te ontkoppelen. 

De aan/uitschakelaar met bijbehorenae indicator 囚 

De aan/uitschakelaar vindt u op de voorkant van de versterker onder 
de aanduiding "POWER". Wanneer u de versterker aan wilt 之 e け en 
drukt u deze schakelaar in. Een ring rond deze schakelaar goat nu 
aan ten teken dat de versterker aanstaat. Noqmaals deze schakelaar 
gebruiken zet het apparaat weer uit. 

De trigger aan/uitsdiakelaar 回 

Beide versterkers bieden de mogelijkheid om hem zowel handmatiq 
als automatisch te kunnen aanzetten. U kunt kie 之 en uit beide 
mogelijkheden d.m.v. een wipschakelaar achter op de versterker. 

Als de "12V TR に GER" schakelaar op "ON" (aan) stoat, wordt de 
versterker automatisch ingeschakeld zodra er een i 2 volt signaal 
op de 3,5mm plug (ook op de achterkant) gemerkt "IN" komt te 
staan. ム odra dit signaal weqvalt gaat de versterker uit (standby). Het 
functioneren van deze automatische aan/uitschakeling wordt echter 
bepaald door de hoofdschakelaar "POWER" op de voorkant van 
de versterker. Deze moet op "ON" (aan)staan om de triggerfunctie 
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te laten werken. Zet u de versterker uit met de hoofdschakelaar dan 
werkt de triggerfunctie dus NIET, hoe de triggerschakelaar dan 00 k 
stoat. 

De 12V trigger in- en uitgang 囚 

De 3,5mm plug qemerkt "IN" is voor het aanslu け en van de kabel waar 
het + 12V signaal op stoat waarmee de versterker op afstand aan- en 
uitgeschakeld wordt. Om deze moqelijkheid te kunnen gebruiken moet 
de wipschakelaar op "ON" (aan)staan. De triqgeringanq werkt op 
zowel gelijk- als wisselspanningsignaal tussen 3 - en 30 Volts. 

De plug gemerkt "OUT, is voor het aanslu け en van een kabel waarmee 
u weer een andere versterker met het triggersiqnaal kunt aan en 
uit te schakelen. Deze moet natuurlijk dan we I voorzien zi|n van 
dezelfde 12V triqgermogelijkheid. Het 12V triggersignaal stoat op 
deze uitgang (OUT) zodra op de inqang (IN) het 12V siqnaal wordt 
aangeboden. 

De beveiliginasschakeling 因 

De RB-1552 en RB-1582 hebben een thermische 
beveiligingsschakeling, die de versterkers beschermen in het geval 
van extreme of verkeerde behandeling. In tegenstelling tot veel 
ontwerpen werkt deze beveiliging onafhankelijk van het audiosignaal 
en heeft geen invioed op de qeiuidsprestaties. Daarin tegen reageert 
deze beveiliging op te hoge temperatuur van de uitgangstrappen en 
schakelt de versterker af indien de versterker de temperatuurslimiet 
overschri|dt. 

Hoogst waarschi|nlijk zal deze beveiliging nooit in werking treden. 

Hoe dan 00 k, mocht een fout optreden, dan zal de versterker afsiaan 
en de LED-indicator op het frontpaneel zal opiichten. 

Mocht dit gebeuren, schakel de versterker dan uit, loot hem enkele 
minuten afkoelen en tracht intussen de oorzaak waardoor de 
beveiliging in werkinq trad op te speuren. Wanneer u de versterker 
weer inschakelt, zal de beveiliginqsschakeling weer gereset worden 
en het LED-signaal uitgaan. 

In de meeste gevallen treedt de beveiliging in di| kortsluiting van de 
luidsprekerkabel of onvoldoende ventilatie waardoor oververhitting 
van de versterker plaatsvindt. In een enkel geval kan de capacitieve 
belasting of te lage impedantie van de luidspreker de oorzaak zijn. 

Indien de beveiliginqsschakeling regelmatiq in werking treedt en u 
kunt de oorzaak niet lokdiseren, neem dan contact op met uw Rotel- 
dealer. 

Het aansluiten van de ingangen 回 

De RB-1552 en RB-1582 kunnen op de bekende wijze aangesloten 
worden middels de bekende cinch (RCA) aansluitingen, die u op 
vrijwel alle apparatuur vindt. 

Extra informatie ： Het is 之 e 色 r verstondig voor uw gehoor en 
luidsprekers dot wanneer u sign 曰 alverbindingen maakt van welke 
aard dan ook, uw apparafuur UIT staat. 

Sluit iedere ingang aan op de uitgangen van uw voorversterker of 
geluidsprocessor. Gebruik voor het aansluiten van uw apparatuur 
hoqe kwaliteits verbindingskabels. 


Luidsprekers 

De luidsprekerkeuze 

Wij 「曰 den u aan om bij de RB-1552 of de RB-1582 luidsprekers te 
gebruiken die minstens een nominale impedantie hebben van 4Q. 

Daar bi| parallelschakeling de weerstand kleiner is dan de laagst 
gebruikte weerstand, moet u bij gebruik van meerdere luidsprekers 
op hetzelfde kanaal ervoor zorqen dat de to tale impedantie van de 
onderlinqe luidsprekers nooit onder de 4Q komt. Dot komt er in de 
praktijk op neer dot wanneer u twee luidsprekers aan een kanaal 
verbindt de weerstand onderling niet lager dan 8Q maq zi|n. Met 
deze regel in acht genomen zal u weinig problemen hebben met wat 
voor luidspreker dan 00 k. Mocht u toch nog vragen hebben over dit 
onderwerp, dan weet u uw handelaar te vinden. 

De luidsprekerkabelkeuze 

Om de voile potentie van deze geweldenaar te kunnen ondergaan 
adviseren wij u hoqe kwaliteits luidsprekerkabel te gebruiken. 
Standaard tweeaderig draad werkt wel, maar, en u kunt het geloven 
of niet, de kwaliteit van de kabel is echt van grote invioed op de total© 
prestaties van uw installatie. Informeer eens bi| uw Rotel leverancier 
over de diverse mogelijkheden voor uw installatie. 

Alles in fase 

Het is niet alleen belong 叫 k dat u de luidsprekers met de juiste kanalen 
verbindt, (hiermee bedoelen wij links aan links en rechts aan rechts 
enz.), maar 00 k dot u ze correct 日 ansluit t.o.v. het signaal. Kortom, 
watte doen? ム org ervoor dat de + (rood) van de speaker aan de + 
van de versterker is aangesloten en dus de - ( 之 wart) van de speaker 
aan de - van de versterker. Goede luidsprekerkabel, zoals in het 
voriqe onderwerp besproken, is, om het u gemakkelijk te maken, 
meestal qemerkt doordat een tekst op een van de twee aders is 
afgedrukt of inderdoad een van de twee geleiders gemerkt is met een 
kleur. Als u die tekst of kleur op beide/alle kanalen als plus aanhoudt, 
dan weet u dat u het goed gedaan heeft. Control© is dan 00 k niet 
meer noodzakelijk. 

Het aansluiten van de luidsprekers 回 

Op de achterkant heeft de versterker vier poor luidsprekeru け gangen, 
voor ieder kanaal dus twee poor, met de bovenvermelde 
kleurcodering. U kunt daar de kaalgestripte luidsprekerkabel direct 
door het dwarsgat steken en de draaipluggen aandraaien, achter 
de draaiknoppen klemmen via de bekende vorkjes of (indirect) 
met banaanplugqen, hoewel dot eigenlijk binnen de Europese 
gemeenschap niet maq. 

Overtuig uzelf of u de juiste luidspreker op de juiste uitgang aansluit. 
Oftewel links ("LEFT") op links en rechts ("RIGHT") op rechts. 

Gebruik genoeq kabel om eventueel bij calamite け en de luidspreker of 
de versterker weg te kunnen schuiven. 

Als u tegen alle community-regels in toch banaanpluggen wilt 
gebruiken, moet u de draaipluggen wel eerst helemaal aandraaien. 

Als u aansluitvorkjes gebruikt moet u deze achter de draaipluggen 
vastkiemmen. Bij het gebruik van blank gemaakte kabel moet u er 
goed op le け en dat u di| het strippen geen deel van het draad zelf 
afstript. 
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Extra informatie: Let go 色 d op, of u bij het oonsluifen geen 
sluiting maakt. Losse draadjes van de ene oansluiting kunnen nog 
wef eens de neiging hebben die von de andere oansluiting op te 
zoeken en de versterker vindt dat niet pretfig. 


Wat te doen bij problemen 

De meeste problemen in geluidsinstallaties ontstaan door slechte 
aanslu け inqen of het verkeerd gebruik van de knoppen en toetsen. Als 
u problemen tegenkomt, probeer ze dan te lokaliseren: check eerst de 
bedieningsorganen en maak eventueel de juiste correcties. Komt u er 
dan noq niet uit, probeer dan de onderstaande suggesties: 

De lichtnetindicator werkt niet 

Het is duidelijk: uw versterker ziet het lichtnet niet. Controleer of de 
aan/u け schakelaar "POWER" we I ingedrukt is en controleer tevens of 
de lichtnetkabel we I goed en stevig is aangesloten. 

Het vervangen van de zekering 回 

olfeen van foepassing op de RB-1582 

Als alles er volgens de bovenstaande aanwijzingen oke uitziet, is 
er wellicht iets anders loos. Haal nu de stekker u け het lichtnet en 
verwijder de zekering uit zijn houder 回. Mocht hi| zijn opgeblazen 
vervang hem dan door een goed exemplaar van dezelfde waarde. 

Extra informatie: Overfuig uzelf ervan, dot de iichfnefkabel 
uit de wandcontoctdoos is alvorens de zekering te vervangen of 
te 'checker) \ Vervong de zekering alleen met een van dezelfde 
ofmefing en type (3AG125V12A voor U.S. of 5576.3 voor 
Europaj. 

De RB-1052 is intern ge 之 ekerd. Heeft u het idee dat de zekerinq 
door is, brenq de versterker dan naar uw leverancier. Probeer het 
verwisselen van een zekering niet zelf te doen. Het is namelijk een 
handeling die niet geheel vrij van gevaor is, 0 ok als de versterker van 
het lichtnet gehaald is. 

Hij geeft geen geluid 

De lichtnetindicator brandt wel, maar jammer genoeg weinig 
welluidende klanken. Controleer eerst of de beveiliginqsindicator 
brandt. Is dat inderdaad het qeval, handel dan als onderstaand. Zo 
niet, check dan die verbindingen en of de toetsen en knoppen van de 
voorafgaande apparatuur wel juist zi|n ingesteld. 

De beveiliqinasindicator licht op 

Als de beveiligingsindicator oplicht is er iets loos. Er zijn nu drie 
mogelijkheden: de ventil 加 egaten bovenop de versterker worden 
geblokkeerd, er heerst kortsluiting bi| de luidsprekeru け gangen of er 
is een fijdje long extreem met de versterker te keer gegaan. Zet de 
versterker eerst uit, check dan de eerste twee mogelijkheden. De 
derde mogelijkheid weet u zelf het best. Wacht een poor minuten om 
de versterker de gelegenheid te qeven af te koelen. Vervolgens zet u 
de versterker weer aon en moet het probleem zijn opgelost. Doet hij 
het nu nog niet, dan is het tijd om contact met uw leverancier op te 
nemen. 


Technische gegevens 


RB-1 552 


Continue uifgangsvermogen 

130 W. per kanaal 

(20-20 kHz< 0,03% THD, 8Q) 


Totals harmonische vervorming 

< 0,0370 

口 0-20. 000 Hz S が 


Infermodulatie vervorming 

< 0,03% 

(60 Hz: 7 kHz, 4 : 1) 


Frequentiebereik 

4 Hz - 100 kHz 

い 0.5, -3dB} 


Dempingsfactor 

450 

(20-20.000 Hz aan 8Q) 


Lu idsprekerimpedanHe 

4Q minimum 

Signaal/ruisverhouding (IHF, A network) 

120 dB 

Ingangsimp./gevoeligheid 

12 kn/1,5 Volt 

Versterkmgsfacfor 

26,6d 臣 

Lichtnefs panning 

120 V 60 Hz U.S. versie 


230 V 50 Hz E.U. versie 

Vermogensopname 

400 Watts 

Afmetingen (bxhxd) 

431 X 144 X 339 mm 

Netto gewicht 

12,4 kg 

RB-1582 


Continue uifgangsvermogen 

200 W. per kanaal 

(20-20 kHz< 0,03% THD, 8Q} 


Tofale harmonische vervorming 

< 0,0370 

口 0-2 0.000 Hz S が 


Intermodul 加 e vervorming 

< 0,0370 

(60 Hz :7 kHz, 4 : 1) 


Frequentiebereik 

15 Hz - 100 kHz 

い 0.5, -3dB} 


Dempingsfactor 

800 

(20-20.000 Hz aan 8Q) 


LuidsprekerimpedanHe 

4Q minimum 

Signaa ン ruisverhouding (IHF, A netwerk) 

116 dB 

Ingangsimp./gevoeligheid 

12 IdV し 9 Volt 

Versterkingsfactoor 

26,5 d 臣 

Lichtnebpanning 

120 V 60 Hz U.S. versie 


230 V 50 Hz E.U. versie 

Vermogensopname 

550 Watts 

Afmetingen (bxhxd) 

431 X 144 X 407 mm 

Netto gewicht 

17,1 kg 


Gegevens en ontwerp zijn voorbehouden. 
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Importanti informazioni ai bicurezza 


ATTENZIONE; N 加 vi sono alUnterno parti riparabili 
dall'utente. Pm I'assistenza fate riferimento a personate 
qualificato. 

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio e di scossa 
elettrica non esponete I'appare ぴ hio 日 ll'umiditd o all'acqua. Non 
posizionate contenitori d' 日 cqu 日，日 d es. vasi, sull'uni 化 . Evitare 
che cadano oggetti alUnterno del cabinet. Se I' 叩 porecchio を 
state esposto oirumidita o un oggetto e caduto all'interno del 
cabinet, staccate il cavo di alimentazione dalla pres 日 . Port 日 re 
I' 叩 parecchio ad un centro di assistenza qualificato per i 
necessari controlli e riparazioni. 

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di collegare 
I' 叩 parecchio alia rete di alimentazione ed utilizzarlo. 

Conservate questo manuole per ogni riferimento future alle 
istruzioni di sicurezza. 

Seguire attentamente tutte le avvertenze e le informazioni sulla 
sicurezza contenute in queste istruzioni e sul prodotto stesso. 
Seguire tutte le istruzioni d'uso. 

Pulire il cabinet solo con un panno asciutto o con un piccolo 
aspirapolvere. 

Non utilizzate questo prodotto vicino dl'acqu 日 . 

Mantenwe 10 cm circa di spazio libero da tutti i lati 
del prodotto. 


> 10 cm > 4 in 


> 10 cm 

6 

『 


> 10 cm 

>4 in 


II 


> 4 in 



Non posizionate I'apparecchiatura su un letto, divano, tappeto, 
0 supernci che possano bloccare le aperture di ventilazione. Se 
I' 叩 parecchio e posizionato in una libreria o in mobile apposito, 
fate in modo che ci sia 日 bbastanz 日 spazio attorno all'uni 化 per 
cons 帥 tire un'adeguato ventilazione e raffreddamento. 

Lunito dovrebbe essere posta lontano da fonti di calore come 
termosifoni, termoconvettori, stufe, o altri apparecchi che 
producono calore. 


ATTENZIONE: Il cavo di alimentazione sul pannello posteriore 
e il dispositivo princ 中日 le di scollegomento dalla alimentazione. 
Lunita dovrebbe essere posizionato in uno spazio aperto 
che permettQ il libero accesso al connettore del cavo di 
alimentazione. 

lapparecchiatura deve essere collegata esclusivamente ad una 
sorgente di alimentazione elettrica del tipo indicato sul pannello 
posteriore dell'uni 化 . {USA: 120V/60Hz; CE: 230 V/50Hz) 

Collegate I'uni 化 alia press di alimentazione solo con il cavo che 
viene fornito o con uno equivalente. Non modificate il cavo in 
dotazione in alcun modo. Non cercate di eiiminare la messa a 
terra o la polarizzazione. Se la spina del cavo ha difficolto ad 
entrare nella presa di alimentazione, consultate un elettricista 
per una eventuate sostituzione della presa dif 州 os 日. Non 
utilizzate prolunghe. 

La presa del cavo di alimentazione sul pannello posteriore e 
il dispositivo princ 中日 le 山 scollegomento dalla alimentazione. 

Per scollegare completamente il prodotto dall' 日 liment 日 zione, 
e necessario scollegare fisicamente il cavo di alimentazione 
dalla presa di corrente AC 11 LED indicatore standby sara 
spento per indicare che non e'e alimentazione. Il dispositivo di 
scollegomento dovrebbe essere sempre facilmente accessibile. 

Non fate passare il cavo di alimentazione dove potrebbe essere 
schi 肌 iato, pizzicato, piegato ad angoli acuti, esposto al calore o 
danneggiato. Fate particolare 日け enzione al posizionamento del 
cavo di alimentazione all'al お zzo della presa e nel punto in cui 
esce dalla parte posteriore dell' 叩 parecchio. 

Il cavo di alimentazione dovrebbe essere scollegato dalla presa 
quando I'appareuhiatum rimane inutilizzata per un periodo 
piuttosto lungo. 

Questo 叩 parecchio dovrebbe essere collegato od una presa di 
corrente dotata di messa a terra. 

Usate esclusivamente accessori indicati dal produttore. 

Utilizzate solo stand, scaffali o support! indicati 
da Rotel. Non posizionate il prodotto su un 
carrello mobile che potrebbe cadere. 

Utilizzate cavi per i diffusori isoIoti in Classe 2 
per garantire un adeguato isolamento e limitare eventual! rischi 
di shock elettrico. 

lapparecchiatura non deve piu esswe utilizzato, deve essere 
disattivata immediatamente e fatta ispezionare da pwsonale 
qualificato quando: 

• Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati. 

• Sono caduti oggetti, o del liquidoe stato versato 
neirapparecchio. 

• Lapparecchiatura e stata esposto 日 II 口 pioggia. 

• Lapparecchiatura non sembra funzionare in modo normale. 

• Lapparecchiatura e caduta, o e stata danneggiata in qualche 
modo. 



A 

ATTENZIONE 

A 

RISCHIO DI SCOSSA 
ELETTRICA, NON APR 旧 E 

AWERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON 
TOGLIETEIL COPERCHIO. NON CONTIENE PARTI UTILI PER L'UTENTE. 
PER LAS 幻 STENZA FATE RIFERIMENTO A PERSONALS QUALIFICATO. 


p H 画.はなが 

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER し ES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME PLUS LAR 扫 E DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSS 巨 R JUSQU AU FOND. 


A ll fulmine inserito in un triangolo vi awerte 
della presenza di materiale non isolate, 
sotto tensions, ad elevato voltaggio 
all'interno del prodotto che puo cost け uire 
pericolo di folgorazione. 


A m punto esclamativo entro un triangolo 
equilatero vi awerte della presenza di 
istruzioni d'uso e manutenzione importanti 
nel tnanuale o nella documentazione che 
accompagna il prodotto. 



I prodotti Rotel sono realizzati in conformita 
con le normative internazionali: Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) per apporecchi 
elettronici ed elettrici, ed alle norme Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Il 
simbolo del cestino con le ruote e I 日 uo£e sopra, 
indica la compatibilita con queste norme, e che 
il prodotto deve essere riciclato o smaltito in 
ottemperanza a queste direttive. 


Questo simbolo indica che questo prodotto 
e doppiamente isolato. Non e necessario il 
collegamento della messa a terra. 


C€ 
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Akune informazioni su Rotel 

La nostra storia ha avuto inizio quasi 50 anni fa. Nel corso del tempo 
abbiamo ricevuto centinaia di riconoscimenti per la qualita dei nostri 
prodotti e soddisfatto centinaia di miqliaia di audiofili ed amanti della 
musica. Proprio come voi! 

Rotel e stata fondata da una famiqlia la cui passions per la musica ha 
portato alia realiz 之 azione di componenti alta fedelt ろ di qualit ろ senza 
compromessi. Attraverso gli anni questa passions non si e affievolita 
e I'obbiettivo di realizzare apparecchi di straordinario valore per 
veri audiofili, indipendentemente dal loro budget, continua ad essere 
condiviso da tutti coloro che vi lavorano. 

I nostri proge け isti operano in stretto conta け o tra loro ascoltando 
ed affinando ogni nuovo prodo け o fino a raggiungere determinati 
standard qualitarivi. Viene loro offerta una totals libert ろ di scelta 
sui componenti per o け enere le migliori prestazioni possibili. Non e 
raro quindi trovare in un Rotel condensatori di fabbrica 之 ione inglese 
o tedesca, semiconduttori giapponesi o americani, con la sola 
ecce 之 ione dei trasformatori di alimentazione, prodotti come tradizione 
nelle nostre fabbriche. 

Noi tutti abbiamo a cuore i temi dell'ambiente. Pensando che al 
termine della loro vita operative! gli apparecchi ele け ronici verranno 
dismessi, e molto importante per un costruttore responsabile fare tu け o 
il possibile affinche abbiano un impatto ambientale il piu possibile 
rido け o. 


Alla Rotel siamo orgogliosi di fare la nostra parte riducendo il 
contenuto di piombo nei nostri apparecchi rispettando rigorosamente 
la normative! RoHS. Inoltre abbiamo sviluppato amplificatori finali 
in Class© D (non digitale) fino a cinque volte piu efficienti rispetto ai 
modelli tradi 之 lonali a parita di potenza e prestazioni. Quest! modelli 
non producono calore durante il fun 之 ionamento, dissipando quindi 
pochissima enerqia ed offrono un suono perfino migliore. 

Da ultimo poi, abbiamo stampato quest© pagine su carta riciclata. 

Certamente si tra け a di piccoli passi, ma importanti perche nella giusta 
dire 之 ione. Ed ろ nostra intenzione proseguire, cercando di migliorare 
i process! produttivi ed utilizzare materiali sempre piu rispe け osi 
dell'amDiente. 

Noi tutti di Rotel vi ringra 之 iamo per aver acquistato quest 。 
prodotto che, siamo sicuri, vi accompaqner ろ per molti anni di puro 
divertimento e soddisfazione. 

Akune informazioni sui "Watt" 

L'usdta di potenza del RB-1552 e di 130 W per ogni canale, quella 
del RB-1582 e di 200 W per canale, con entrambi i canaii in funzione 
a plena potenza. 

Rotel ha scelto di indicare la potenza di uscita in questo modo perche 
nella sua esperienza e il valore piu veritiero della effettiva capac け a di 
erogazione del sintoamplificatore o amplificatore. 

Quando confrontate le caratteristiche tecniche di diversi prodotti, 
dovreste tenere conto del fatto che la potenza di uscita viene spesso 
indicate in vari modi, percio potreste ritrovarvi a fare confronH con 
dati discordanti. 

Per esempio, la potenza di uscita potrebbe essere indicata in 
riferimento a due soli canaii in funzione, dando I'impressione di essere 
quindi piu elevata. Gli stadi di alimentazione ad elevate prestazioni 
deqli amplificatori Rotel assicurano che la potenza speclficata per uno 
o entrambi i canaii sia quella eWettiva. 

Il valore dell'impedenza del diffusore indica la resistenza elettrica o 
carico che offre quando e collegato all'amplificatore, normalmente e 
pari a 8 o 4 ohm. Piu bassa e I'impeden 之 a, maggiore sam la potenza 
richiesta dai diffusori. Un diffusore da 4 ohm richiedera il doppio 
della corrente di uno da 8 ohm. 

Percio, idealmente, I'amplificatore dovrebbe erogare il doppio della 
potenza con carico da 40 hm - un valore di 1 00 W su di un carico 
di 8ohm dovrebbe diventare 200 W su 4ohm. Utilizzando diffusori 
con impedenza minore si richiede un qrande lavoro alio stadio di 
alimentazione dell'amplificatore, poiche la corrente richiesta sard 
molto maggiore e dovra dissipare molto piu calore. 

Comunque, gli ampli 卜 icatori Rotel sono proge け ati per lavorare 
con diffusori con impedenza compresa tra 8 e 4 ohm, e con 
tutti I canaii in funzione a plena potenza. Poiche il design dei 
prodotti Rotel e ottimizzato per I'uso con tutti i canaii in funzione 
contemporaneamente, Rotel e in grado di specificare la potenza 
effettiva erogata per entramoi i canaii. 
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Questo puo essere rilevante anche per il vostro godimento del sistema: 
quando guardate un film, e bello avere un amplificatore in grade 
di riprodurre una traccia a plena potenza su tutti i canali alio stesso 
tempo, specialmente nel caso dell'eruzione di un vulcano! 

Per commemre 

Grazie per aver acquistato i finali di potenza Rotel RB-1552 o 
RB-1582. Quando utilizzato in un impianto hi-fi di alta qualit ろ o in un 
sistema home theater il vostro amplificatore Rotel vi gar 日 ntir ろ numerosi 
anni di intrattenimento musicale. 

Gli RB-1552 e RB-1582 sono finali stereo ad alta potenza in grade 
di offrire altissime presto 之 ioni sonore. Transistor di use け a discreti, 
un'alimentazione sovradimensionata, componenti sele 之 ionati e 
I'applica 之 ione della filosofia Rotel Balanced Design assicurano una 
superba qualita sonora. La capacita di erogare alta corrente consent© 
al RB-1552 e RB-1582 di pilotare anche i diffusori piu impegnativi. 

Slate a conoscenza del fatto che gli RB-1 5d2 e RB-1582 sono in 
grade di erogare altissimi livelli di potenza, rispettivamente 130W 
e 200 W per canale. Assicuratevi che i vostri diffusori possano 
sopportare la potenza dell'amplificatore. Se avete del dubbi sui vostri 
diffusori chiedete consiglio al vostro rivend け ore Rotel. 

L'installazione e I'utilizzo degli RB-1552 e RB-1582 sono molto 
semplici ed intuitivi. Se avete gia esperien 之 a con altri finali di 
potenza, non dovreste incontrare alcuna difficolt ろ . Collegate una 
coppia di cavi RCA di alta qualita tra il vostro preamplificatore e gli 
ingressi del finale di potenza, collegate i vostri diffusori e godetevi la 
vostro musica. 

Alcune precauzioni 

Vi preqni 日 mo di leggere con 日け enzione questo manuale. Insieme 
die istru 之 ioni d'uso e di installazione di base, fornisce una valida 
informazione sulle varie configurazioni del sistema ed altre 
informazioni generali che vi aiuteranno a sfru け are al meglio il vostro 
impianto. Siete pregati di mettervi in contatto con il vostro rivenditore 
autoriz 之 ato Rotel per eventuali domande o dubbi. Inoltre, tutti noi 
della Rotel saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda e 
comment。. 

Conservate la scatola di imballo ed il materiale di protezione accluso 
per eventuali necessita future. La spedizione o lo spostamento 
dell'amplificaotre in qualsiasi altro contenitore che non sia I'imbdlo 
originale potrebbe causare seri danni al prod otto. 

Compilate e spedite il tagliando di garanzia accluso con 
I'amplificatore. O registrate il vostro amplificatore sul sito web Rotel, 
www.Rotel.com/register. Conservate la ricevut 日 d'acquisto originale. 

E' la prova di acquisto del prodotto contenente la data di acquisto, 
che vi servira nell'eventualit ろ di dovere ricorrere ad intervene di 
riparazione in garanzia. 


Posizionamento 

Gli RB-1552 e RB-1582 generano calore durante il normale 
funzionamento. Le alette di raffreddamento e le aperture di 
ventilazione poste sull'amplificatore sono progettate per dissipare 
questo calore. Le fessure di ventilazione sulla parte superior© 
devono essere libere. Vi dovrebbero essere almenol0 cm di spazio 
libero attorno alio chassis e un flusso d'aria adegua わ per evitare il 
surriscaldamento dell'amplificatore. 

Alio stesso modo, tenete in considerazione il peso dell'amplificatore 
quando scegliete una posizione in cui collocarlo. Assicuratevi che lo 
sea 杆 ale o il cabinet possano sostenerne il peso. Ancora una volta vi 
ricordiamo di usare il buon senso per effettuare questo scelta. 

Collegamento alimentazione e controlli 

Ingresso In Corrente Altemata 回 

Data la sua considerevole potenza, I'amplificatore richiede una 
elevato valore di corrente. Percio dovrebbe essere collegato 
direttamente ad una presa di corrente. L'RB-1582 deve essere 
collegato ad una presa di corrente a 3 poli. L'RB-1552 puo essere 
collegato sia ad una presa bipolar© che a 3 poli. Non utilizzate 
prolunghe. Puo essere utilizzato una presa multipla se essa (e la 
presa a cui viene collegato) e in grado di gestire la corrente richiesta 
dall'amplificatore e dagli altri componenti ad essa collegati. 

Assicuratevi che I'interru け ore di accensione 田 sul pannello anteriore 
dell'amplificatore sia disattivato (in posizione "out"). Poi collegate il 
cordon© di alimentazione in dotazione al connettore 回 sul pannello 
posterior© dell'apparecchio e alia presa di alimentazione A し . 

II vostro amplificatore e gia state predisposto in fabbrica per la 
tension© corre け a per il paese dove lo avete acquistato (120V AC 
o 230VAC con frequenza di 50 o 60Hz). La configurazione della 
tension© di alimentazione A し e mdicata su un adesivo sul pannello 
posteriors. 

Nota ： Nel coso dovesfe trasporfare il vostro amplificatore in un 
altro paese e possibife riconfigurarne lo tensione di alimentazione. 
Non cercate di provvedere a questa conversione da soli. Aprire 
il cabinet deii'amplihcatore vi espone a voltaggi pericolosi. 

Consult 日 te un tecnico quolificato o il cenfro di assistenza della 
Rotel per informazioni. 

Se vi assentate da casa per un lungo periodo, come ad esempio 
per una vacanza, e consiqliabile scollegare il vostro amplificatore 
dall'alimenta 之 ione (cosi come per qli altri componenti audio e video) 
durante la vostra assenza. 

Interruttore e Spin di Accensione 囚 

L'interruttore di accensione e posto a I centre del pannello anteriore 
del vostro amplificatore. Per accendere I'amplificatore premete 
l'interruttore. L'anello attorno all'interruttore si illuminer ろ ， indicando 
che I'amplificatore ろ acceso. Per spegnere I'amplificatore premete 
nuovamente il pulsante e riportatelo nella posizione iniziale. 
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Selettore di modalitd Trigger ON/OFF 回 

L'amplificatore offre I'opzione per I'accensione/spegnimento 
automatica o manuale. Quest© modalitd sono selezionabili utili 之 zando 
un commutatore sul pannello posterior©. 

Con I'interru け ore in posizione + 12V TRIGGER ON, I'amplificatore 
viene a け ivato automaticamente quando e presente un seqnale trigger 
da 12V sul connettore da 3.5 mm del TR に GER IN sul pannello 
posteriors. L'amplificatore si porr ろ in modalit ろ di standby se non 
e presente il segnale di +12V. L'interruttore di alimentazione sul 
pannello anterior© bypassa questa funzione. Deve essere su ON 
perche il sistema trigger +12V funzioni. Ponendo I'interru け ore su OFF 
si toglie I'alimentazione all'amplificatore, indipendentemente dal f 日け 0 
che un seqnale trigger sia presente o no. 

Ingresso e uscita Trigger 12V 囚 

Il |ack IN da 3.5 mm serve per collegare il cavo/spinotto da 3.5 mm 
che trasporta il segnale trigger +12V al fine di attivare e disattivare 
l'amplificatore. Per potere sfru け are questa funzione I'interruttore deve 
essere posto in posizione ON. L'inqresso TRIGGER acce け a qualsiasi 
segnale di controllo (AC o DC) in una gamma che va da 3 volt a 
30 volt. 

Il |ack contrassegnato OUT serve per collegare un altro connettore 
da 3.5 mm per inviare un segnale trigger 12V ad altri componenti. 

Il segnale di uscita da 12V e disponibile quando sul connettore IN e 
presente il segnale trigger da +12V. 

Circuito di Protezione 因 

Un circuito a protezione termica proteqge qli RB-1 ごご ^2 e RB-1582 
da possibili danni nel caso di condizioni di fun 之 ionamento estreme 
o errate. A differenza di moltl proge けし quest! circuiti di protezione 
sono indipendenti dal segnale audio e non ha alcun impotto sulla resa 
sonora. Inoltre, i circuiti di protezione controllano la temperatura dei 
dispositivi di uscita e la corrente che stanno erogando, e disa け ivano 
l'amplificatore nel caso in cui le condizioni di funzionamento superino 
i limiti di sicurezza. 

Probabilmente, come accade la maggior parte delle volte, non vedrete 
mai il circuito di protezione in a 之 ione. Comunque, nel caso che 
una condi 之 ione di errors insorgesse, l'amplificatore sme け erebbe di 
funzionare ed il LED sul pannello frontale si 川 uminerebbe. 

Se CIO avvenisse, spegnete l'amplificatore, lasciatelo raffreddare 
per alcuni minuti e cercate d'identificare e correggere il problema 
che ha determinate I'intervento del circuito di protezione. Quando 
riaccendete l'amplificatore, il circuito di protezione si resetterd 
automaticamente, ed il LED si spegner ろ . 

Nella maggior parte dei casi il circuito di protezione si attiva in 
seguito ad una condizione di quasto come ad esempio: un corto 
circuito tra i cavi dei diffusori, o la mancanza di una ventila 之 ione 
adeguata che determine! il surriscaldamento dell'unit ろ . In casi molto 
rari, diffusori altamente reatTivi o con impedenza estremamente basso, 
possono causare I'intervento del circuito di protezione. 

Se il circuito di protezione si attiva ripetutamente e non siete in grado 
di identificare e correggere il quasto, conta け ate il vostro rivend け ore 
autoriz 之 ato Rotel per assistenza. 


Connessione dei segnali in ingresso 回 

Gli RB-1552 e RB-1582 sono dotati di connettori standard RCA, la 
tipologia che si trova quasi su tutti i componenti audio in commercio. 

Nota ： Per ev け are disturb! pofenzialmenfe pericolosi, assicuratevi 
che I'impianto sia spento quando effettuate qualsiasi collegamenfo 
di segnale. 

Scegliete cavi 曰 i interconnessione di alta qualit ろ . Collegate ogni 
uscita del dal vostro preamplificatore o processor© dl'ingresso 
corrispondente dell'amplificatore. 

Connessione dei Diffusori 

Scelta dei diffusori 

Vi raccomondiamo di utili 之 zare diffusori con un'impeden 之 a minima 
nominale di 4 ohm o Superior© con I'RB-l552 e RB-1582. Dovreste 
avere molto cautela nel pilotare coppie multiple di diffusori m 
parallelo, poiche I'impedenza effettiva che l'amplificatore rileva si 
di mezzo. Per esempio, quando si pilotano due coppie di diffusori da 
8 ohm, l'amplificatore vede un carico da 4 ohm. Quando si pilotano 
diffusori multipli in parallelo vi raccomondiamo di scegliere diffusori 
con un'impedenza di 8 ohm o piu alta. I dati di impedenza di un 
diffusore non sono molto precisi. In pratica pero, pochissimi diffusori 
presenteranno problemi per I'RB-l552 o RB-1582. Se avete dubbi 
chiedete pure consiglio al vostro rivenditore Rotel. 

Scelta Dei Cavi 

Utiliz 之 ate cavi bipolar! isolati per collegare l'amplificatore ai diffusori. 
Le dimensioni e la qualit ろ dei cavi possono avere eWetti udibili sulle 
performance del sistema. I cavi standard vanno bene ma possono 
dare un'uscita piu basso o una risposta limitata in qamma basso, in 
particolare se sono molto lunqhi. In general© cavi ben dimensionati 
miglioreranno la res 日 sonora. Per ottenere le migliori prestazioni, 
potete prendere in considerazioni cavi speciali di alta qualita.il vostro 
rivenditore Rotel vi potrd aiutare nella scelta dei cavi piu appropriati 
al vostro sistema. 

Polaritd e fase 

La polar け a - I'orientamento positive/negative dei collegamenti - per 
il collegamento di ogni diffusore e ampliheatore deve essere rispettata 
affinche tutti i diffusori siano in fase. Se la polar け a di un collegamento 
e accidentalmente invert け a, il basso sara debole e I'immagine 
stereo scadente. Tutti i cavi sono contr 日 ssegn 日 ti affinche si possono 
identificare i due conduttori. Vi possono essere scanalature o una 
striscia sull'isolante di un conduttore.il cavo pud avere un'isolante 
trasparente con conduttori di colon diversi (rame e argento). 
Indicazioni sulla polarita possono essere stampate sull'isol 日 nte. 
Identificate i conduttori positive e negative e verificate che la polarita 
venga rispe け ata nei collegamenti tra l'amplificatore e i diffusori. 

Connessione aei diffusori 0 

Gli RB15o2 e RBI582 hanno qua け ro coppie di connettori colorati, 
due per ogni canale. Questi connettori accettano cavi spellati, forcelle, 
o doppi connettori a banana (ad eccezione dei paesi della Comunit ろ 
Europea dove non sono consentiti). 
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RB-1552 / RB-1582 Finale di potenza stereo 


Porta re il cavo dall'amplificatore ai diffusori. Lasciatelo lento in modo 
da poter muovere i componenti abbastanza da consentire I'accesso ai 
connettori del diffusori. 

Se utilizzate i doppi connettori a banana, colleqateli ai cavi ed inseriteli 
nella parte posterior© dei connettori dell'amplificatore. Gli anelli dei 
connettori dovrebbero esse re awitati completamente (in senso orario). 

Se state utili 之 zando connettori a forcella, collegateli ai cavi. Se 
state collegando cavi spellati dire け amente ai connettori, separate i 
conduttori dei cavi e strappate indietro I'isolante dall'estremit ろ di ogni 
conduttore. Fate attenzione a non tagliare il conduttore interne, ovitate 
(in senso antiorario) le ghiere dei connettori. Posi 之 lonate la forcella 
attorno al perno del connettore o inserite il filo awolto nel foro del 
perno. Avvitate le ghiere in senso orario per serrare la forcella o il filo. 

Nota ： Assicuratevi che non vi si 日 no fili scope け i che potrebbero 
toccare i fill o i connettori adiacenti. 


Risoluzione dei problem! 

La maqqior parte aei problemi nei sistemi audio e dovuta a 
collegamenti non effettuati a dovere o sbagliati, o impostazioni di 
controllo errate. Se riscontrate problemi, isolate I'area interessata, 
verificate le impostazioni degli apparecchi, determinate la causa del 
problema ed apportate le necessarie correzioni. Se non siete in grado 
di fare funzionare I'amplificatore, prendete spunto dalle indica 之 ioni 
sotto riportate: 

Lindicatore di accensione non si illumina 

Non arriva corrente all'amplificatore. Controllate il pulsante di 
accensione sul pannello anteriore. Assicuratevi che sia acceso. 
Controllate i collegamenti dell'alimentazione AC sull'amplificatore e 
sulla presa di corrente. 

Sostituzione del fusibile 回 

Solo RB-1582 

Se avete controllato tutto correttamente e non riuscite ancora ad 
accendere I'amplificatore verificate che il fusibile non sia bruciato. 
Scolleqate I'alimenta 之 ione dalla presa di corrente e rimuovete il 
portafusibile 回 dal pannello posteriore. Se il fusibile e bruciato 
sostitu け elo e riprovate. 

Nota ： Assicuratevi che il cavo di alimenfazione sia scollegato 
dallo presa di corrente primo di confrollare o sostituire il 
fusibile. Sostituirlo solo con uno di idenficbe dimensioni e fipo 
(3AG125V12A per io versione U.S. o 5ST6.3 per lo versions 
Europea). 

L'RB-1552 dispone di un fusibile inferno. Se sospettate che il fusibile 
sia bruciato portate I'amplificatore ad un centre assisten 之 a autori 之之 ato 
Rotel per un controllo. Non cercote di farlo da soli. Aprendo il coDinet 
dell'amplificQtore vi esporrete a tensioni pericolose. 

Nessun Suono 

Se I'amplificatore riceve I'alimenta 之 ione dalla rete AC ma non 
produce nessun suono, controllate I'indicatore del circuito di 
protezione sul pannello frontale. Se e acceso guardate il paragrafo 
seguente. Se non e acceso, controllate tutri i vostri collegamenti e il 
settaggio dei controlli sugli altri componenti degli impianti. 


Lindicatore di Protezione e acceso 

L'indicatore sul pannello anteriore si accende quando il circuito di 
protezione dell'amplificatore e intervenu わ . Generalmente questo 
accade solo quando le aperture di ven 川 azione sono ostruite, quando 
c ' ろ un cablaggio dife け oso del diffusore, o dopo un periodo di 
utili 之之 o intenso. Spegnete I'impianto e aspettate che I'amplificatore 
si raffreddi. Quindi premete I'interru け ore di accensione sul pannello 
frontale due volte per resettare il circuito di protezione. Se il problema 
non e risolto o si ripresenta immediatamente, potrebbe essere un 
problema interne all'amplificatore stesso. 


Caratteristiche 

RB-1552 

Potenza di uscita continua 
{20-20kH 之 , < 0.03%, 8ohm) 

Distorsione 曰 rmonica totals (20-20kHz, 8ohm) 

Distorsione d'intermodulazione (60 Hz, 7kHz, 4:1) 

Risposta in frequenza (+0.5,-3clB) 

Fattore di smorzamento (20-20. OOOHz, 8 ohm) 

Impedenza altoparlanti 
Rapporto segnale/rumore (IHF Aj 
Impedenza d'ingresso/Sensibilit ろ 
Guadagno 
Alimenfazione 
Versione USA 
Versione Europea 
Assorbimenfo 
Dimensioni 
(LxAxP) 

Altezza pannello frontale 
Peso (netto) 

RB-1582 

Potenza di uscita continua 
(20-20kHz, < 0.037 o, 8ohm} 

Distorsione armonica totals (20 - 之 OkHz, Sohm) 

Distorsione d'intermodulazione (60 Hz, 7kHz, 4:1) 

Risposta in frequenza (+0.5,-3dB) 

Fattore di smorzamento (20-20.OOOHz, 8 ohm) 

Impedenza altoparlanti 
Rapporto segnale/rumore (IHF A) 

Impedenza d'ingresso/Sensibilit る 
Guadagno 
Alimenfazione 
Versione USA 
Versione Europea 
AssorDimenfo 
Dimensioni 
(LxAxP) 

Altezza pannello frontale 
Peso (netto) 

Tu け e le caratteristiche sono corre け e al momento della stampa. 

Rotel si riserva il diritto di apportare miqlioramenti o modifiche senza darne 
preavviso. 


130 Watt/canale 

< 0.03% 

< 0.03% 
4Hz-100kHz 
450 

minimo 4ohm 
120 dB 

12Kohm/1.5V 

26.6d 臣 

120V/60HZ 
230V/ 加 Hz 
400 W 

431 X 144 X 339mm 
3U/1 32.6mm 
12.4 Kg 


200 Watt/canale 

< 0.0370 

< 0.03% 
15Hz-100kHz 
800 

minimo 4ohm 
116 dB 

12Kohm/1.9V 

26.5dB 

120V/60HZ 
230V/50HZ 
550 W 

431 X 144 X 407mm 
3U/1 32.6mm 
17.1 Kg 
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Viktig sdkerhetsinformation 


YARNING! Forsok aldrig att sjdlv utfora servke p6 apparoten. 
Aniita alltid en behorig servicetekniker for all service. 

YARNING! For att undvika risk for elektriska stotar och 
brand, utsdtt inte apparaten for vatten eller fukt. Se till att 
inga foremal kommer in i apparaten. Om 叩 pamten utsdtts 
for fukt, 川 to eller om rrammande foremal kommM in i den, 
dm omedelbart ut ndtkabein ur 川 ggutt 叫 et. Ldmna sedan 
apparaten till en benorig servi 化 teknibr for oversyn och 
eventuell reparation. 

Lds alia instruktioner innan du ansluter eller anvander 
apparaten. 

Behall denna bruksanvisning sa at! du kan studera dessa 
sdkerhetsforeskrifter. 

Foil alia varningar och siikerhetsforeskrifter i bruksanvisningen 
och pa s|dlva apparaten. Folj alltid alia 日 nv 加 darinstruktioner. 

Anvand bam en torr trasa elkr dammsugaren for rengoring av 
apparaten. 

Se till att det alltid finns 10 cm fritt utrymme runt 
apparaten. 



Stall inte apparaten pa en sang, soffa, motto elkr nagon 
liknande yta som kan blockera ventilationshalen. Om apparaten 
placeras i en bokhylla eller i 州 skap maste det finnas utrymme 
for god ventilation. 


Pla 化 ra inte apparaten nara element eller andra apparater som 
utvecklar varme. 


YARNING! Ndtbrunnen och stromsladden pa baksidan 
fungerar som huvudstrombrytore. Apparaten maste placeras pa 
ett sadant s 扫け att det alltid gar att komma at ndtbrunnen. 

Apparaten maste vara ansluten till ett 川 ggutt 叫 enligt 
specifikationen pa apparatens baksida (Europa: 230 V/50 Hz, 
USA:110V/60 Hz). 

Anslut end 日 st apparaten till vdgguttaget med den medfoljande 
stromkabein eller en exakt motsvarighet. Modifiem inte den 
medf6l|ande stromkabein. Andra inte |ord elkr polaritet. 
Anvand inte nagon forldngningskabel. 

Stromkabein och natbrunnen aren del av apparatens 
stromfunktion. For att gora apparaten belt stromlos maste 
kontakten dras ut ur 川 gguttaget. STANDBY-lysdioden lyser inte 
ndr apparaten dr belt siromlos. 

Nacem inte stromkabein sa att den kan bli utsatt for averkan, 
extrem varme elkr i ovrigt kan skadas. Var extra noga med ott 
inte skada kabelns andar. 

Stromkabein ska kopplas ur vaggutt 日 get om apparaten inte ska 
anvdndas under en Idngre tid. 

Denna app 日 rat ska anslutas till ett jordat 川 ggutt 叫 . 

Anvand bam tillbehdr som rekommenderas av Rotel. 

Placera apparaten pa en fast, plan yta som 
klarar dess vikt. Var forsiktig ndr apparaten 
ska flyttas, sa att den inte v 扫 Iter. 

Anvand klass Z-koblartill 
hogtalaranslutningen for att mmimera risken for elektriska 
stotar och se till att installationen blir sdker. 

Slut 日 omedelbart anvdnda apparaten och lat behorig 
servicetekniker kontrollera den om: 

• Stromkabein elkr kontakten har si (日 dak 

• け ammande foremal eller vatska har kommit in i apparaten 

• Apparaten har blivit utsatt for regn 

• Apparaten visar tecken pa felaktig funktion 

• Apparaten har tappats eller skadats pa annat sdtt 


lA 

VARNING 

A 

k 

RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR 
OPPNAEJ 

VARNING: SKRUVA ALDRIG ISAR APPARATEN. DET FINNS 
INGA DELAR INUTI SOM KAN LAGAS AV ANVANDAREN. ANUTA 
ALLTID EN BEHORIG SERVICETEKNIKER FOR ALL SERVICE. 


pi ぉ腳リ 

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS EL 巨 CTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 

Denna symbol anvands for att 
varna for farlig elektrisk strom 
inuti apparaten som kan orsaka 
elektriska stotar. 

A 

Denna symbol anv ま nds for att 
meddela att det finns viktiga 
instruktioner om anv ま ndning och 
skotsei i denna bruksanvisning. 


Rotels produkter dr utformade for att folja de 
internationella direktiven RoHS (Restriction 
of Hazardeous Substances) och WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment] 
som behandlor hur ut が nt 日 elektriska och 
elektroniska produk 化 r tas om hand. Symbolen 
med den overkorsade soptunnan innebdr att 
produkterna maste 6 化 rvinnos eller tas om hand 
enligt dessa direktiv. 

□ Denna symbol betyder att apparaten or 
dubbelisolerad och inte behover [ordas. 

C€ 
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Om Rotel 

Var historic! borjade for ndstan 50 ar sedan. Under alia る 「 sedan 
dess har vara produkter belonats med hundratals utmarkelser och root 
hundratusentals mdnniskor som tar sin underhallning pa allvar - precis 
som du! 

Rotel grundades av en familj med ett passionerat intresse tor 
musik. De け a ledde till en egen tillverkninq av hifi-produkter med en 
kompromisslos kvalitet. Genom alia ar har derma passion for musik, 
som delas av hela Rotels personal, varit ororminskad och m る let har 
alltid varit a け tillverka prisvdrda produkter for bade audiofiler och 
musikdiskare, vilken budget de an har. 

Rotels inqen|orer arbetar i team och har ett ndra samarbete. 
Tillsammans lyssnar de pa och finslipar varje ny produkt tills den lever 
upp fill deras hoqa krav. De far vdlja komponenter fran hela varlden 
for att gora produkterna sa bra som mojliqt. I apparaterna hittar 
du ofta allt fran brittiska och lyska kondensatorer till japanska och 
amerikanska halvledare samt toroidaltransformatorer som tillverkas i 
Rotels egna faonker. 

Vi bryr oss om mii|on. Eftersom allt mer elektronik tillverkas, och 
s ろ smaningom kasseras, ar det sdrskilt viktigt att tillverkare gor 
vad de kan for att produkterna far so liten inverkan som mojligt p ろ 
sophanterinq och vattenmiljo. 


Pa Rotel dr vi stolta over a け kunna bidra. Vi har reducerat blyinnenallet 
i var elektronik genom att anvanda ett speciellt ROHS-lodtenn, och 
vara Class D-f6rst 扫 rkare (ej digitala) dr upp fill fern ganger mer 
effektivQ an vara didre modeller samtidigt som de ar kraft 卜 ulla och har 
hoqa prestanda. Dessa produkter ulvecklar life vdrme, slosar minimalt 
med enerqi, ar bra for mil|on - och later bo け re. Slutligen dr derma 
manual tryckt p ろ atervunnet popper. 

Aven om de け a ar sm る ， forsta steg sa or de viktlga. Och vi fortsa け er 
att efterstrdva nya metoder och material som kan ge en renare och 
gronare t 川 verkning. 

Alla vi pa Rotel ar glada for att du kopt denna produkt. Vi 扫 r 
overtygade om att den kommer att ge diq manga ars njutning och 
giddje. 

Ett par ord om watt 

RB-1552 specificeras till 130 watt per kanal och RB-1582 specificeras 
fill 200 watt per kanal, ndr b る da kanalerna drivs samtidigt med full 
kraft. 

Rotel har volt a け specificera effekten pa detta sdtt eftersom vi anser att 
det qer den mest korrekta bilden av en rorstdrkares kapacitet. 

Ndr du [amfor specifikationer med andra produkter bor du tdnka pa 
att effekt ofta specificeras pa andra sdtt, vilket innebdr att du kanske 
jornfor applen och pdron. 

Effekten kan till exempel anges ndr bora en enda kanal drivs, 
vilket ger ett hog re vdrde. Den effektiva stromf6rsor|ningen i Rotels 
forstdrkare garanterar att de Idmnar hela den specificerade effekten i 
en eller bada kanaler. 

En hogtalares impedans anger det elektriska motst ろ nd som den 
har nar den ansluts till en forstdrkare, oftast 8 eller 4 ohm. Ju Idgre 
impedansen ar desto mer kraft behover hoqtalaren. En nogtalare med 
4 ohms impedans behover i sjaiva verket dubbelt s ろ mycket kraft som 
en med 8 ohm. 

Rent idealiskt bor en rorstdrkare dubblera effekten med en 4 ohms 
last - en effekt pa 100 watt i 8 ohm ska bli 200 watt i 4 ohm. 

Att anvanda hogtalare med lag impedans stdiler hoqre krav pa 
forst か karens str6mrors6r|ning eftersom den kommer att dra mer strom 
och ge ifr ろ n sig mer varme. 

Rotels forstarkare or dock konstruerade sa att de fungerar med vilken 
impedans som heist mellan 8 och 4 ohm, och med alia kanaler drivna 
pa full effekt. Eftersom Rotels konstruktion dr optimerad for att alia 
kanaler ska drivas samtidigt kan Rotel ange den sanna effekten for 
alia kanaler. 

Detta kan aven vara viktigt for din undernallninq. Ndr du tittar pa 
film dr det bra om rorstdrkaren kan Idmna full effekt i alia kanaler 
samtidigt, sarskilt nar en vulkan exploderar! 
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Introduktion 

Tack お「 a け du har kopt Rotel RB-1552 eller RB-1582. I en 

kval け etsanlaggning for musik eller hemmabio kommer det a け ge diq 

manga ろ rs musikalisk njutninq. 

RB-1552 och RB-1582 ar sofistikerade slutsteg med Iv ろ kanaler och 
mycket hog Ijudkvalitet. Diskreta utqangssteg, massiv stromf6rs6r|ning, 
forstkiassiga komponenter och Rotels Balanced Design garanterar en 
mycket hog Ijudkvalitet. Den kraftiga stromf6rsor|ningen qor a け RB- 
1552 och RB-1582 kan drive kravande hogtalare utan problem. 

Tank pa att RB-1552 och RB-1582 kan Idmna stora mdngder effekt, 
mer an 130 respektive 200 watt per kanal.Se fill att dina hogtalare 
klarar av den hoga effekten. Om du dr osdker pa vad dina hogtalare 
klarar av kan du fraga din Rotel- ろ terfoudijare. 

Forstdrkaren dr enkel att installera och anvanda. Om du har 
erfarenhet av andra stereoslutsteg Idr du kdnna igen dig. Koppla bora 
in e け par RCA-kablar av hog kvalitet rran ditt forsteg till ing ろ ngarna, 
koppla in hogtalarna och njut av musiken. 

Att tdnka pa 

Las derma instruktionsbok noggrant. rorutom grundlaggande 
instruktioner om hur du installerar och anv 扫 nder forstdrkaren, 
inneh ろ ller den vardefull information om olika sorters system samt 
allmdn information om hur du far ut det mesta ur din anidqqninq. Om 
du har n ろ gra fragor ar du alltid vdikommen a け kontakta din Rotel- 
aterrorsdljare. Alla vi pa Rotel uppskattar dina fragor och synpunkter. 

Spara kartongen och allt forpackningsmaterial for framtida behov. Att 
skicka eller flytta forstdrkaren i en annan forpackning kan skada den 
allvarligt. 

Fyli I och skicka in forstdrkarens reqistrerinqsbevis. Du kan ocksa 
registrera forstdrkaren pa Rotels webbsida www.Rotel.com/reqister. 
Spara ocksa ditt originalkvi け o fran koptillfdllet. Det dr det bdsta beviset 
for nar du kopt apparaten, vilket kan vara viktigt i h 扫 ndelse av service- 
och garantianspr ろ k. 

Placering 

RB-1552 och RB-1582 alstrar vdrme vid normal anvdnaning. 
Kylflansarna och ventilationshalen ar utformade for a 什 leda bort 
varme. Tack inte over ventilationshalen. Se till a け det Finns 10 cm 
fritt utrymme runt om apparaten och att det finns utrymme for god 
ventilation, sa att den inte overhettas. 

Tank ocksa pa forstdrkarens vikt nar du vdljer placering. Se till att 
apparatens vikt kan boras av hyllan eller bdnken den stalls p ろ . 


Strom och stromfunktioner 

StrSm 回 

Pa grund av dess hoga effekt kan forstdrkaren dm mycket strom. Den 
ska darfor anslutas direkt till ett vdgguttag. RB-1582 maste anslutas till 
ett jordat u け ag. RB-1552 kan anslutas till ett jordat eller ojordat uttag. 
Anvdnd inte nagon rorldngninqskabel. Du kan anvanda en kraftig 
grendosa, men bora under forutsdttning att den klarar de hoga krav 
pa strom som forstdrkaren stdiler. 

Se till att strombrytaren 田 pa 卜 onten ar avstdngd (ej intryckt). 

Anslut sedan den medfoljande stromkabein till ndtbrunnen lLI pa 
forstdrkarens baksida och till vdgguttaget. 

Forstdrkaren dr instdlld for de stromspecifikationer som galler i det 
land du kopte den i (Europe 230 V/50 Hz och USA 115 V/60 Hz). 
FabriKsinstdIlningen finns utmdrkt med en dekal pa apparatens 
baksida. 


OBS! Om du flyttar din forstarkare till etf onnaf land gar det oft 
konfigurera om den so att den possor for ett annaf elnat. Forsok 
inte goro detta sjalv. Om du oppnor forstdrkaren so riskerar du 
off fa kraftiga sfotar. Kontokfa en bebdrig servicefekniker eller din 
Rotel-aterfdrsdijare for mer information. 


Om du kommer att vara bortrest en Idnqre tia ar det en Idmplig 
forsiktighetsatgard att koppla fran forstarkaren (och resten av 
anidggningen) rran vdgguttaget. 

Strombrytare och strommdikator 囚 

Strombrytaren sitter pa fronten. Tryck pa strombrytaren for a 什 si ろ p ろ 
forstdrkaren (eller for att aktivera n る got av de automatiska Idqena). 
Ringen runt brytaren borjar da lysa, vilket talar om att forstdrkaren 
ar paslaqen. Tryck pa strombrytaren en gang till for att st 扫 nga av 
forstdrkaren. 

Av/p 自 -liigen 回 

rorstdrkaren kan s に s pa och av manuellt, eller automatiskt med h|alp 
av styrsignaler. Ldget vdijs med omkopplaren pa baksidan: 

Med omkopplaren i Idge 12V TRIGGER ON si ろ s forstdrkaren pa 
automatiskt av en i 2-volts styrsignal i minijack-ingangen som ar markt 
IN till vanster om omkopplaren. Forstdrkaren forsdtts i standby-ldge om 
styrsignalen forsvinner. Strombrytaren pa fronten fungerar fortfarande 
och maste vara i Idge ON for att signalavkdnningen ska fungera. Om 
strombrytaren star i Idqe OFF dr forstdrkaren avsiagen, oavsett om den 
far n ろ qon styrsignal eller inte. 
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RB-1552/RB-1582 stereoslutsteg 


In- och utgangar for styrsignaler 回 

Ingangen mdrkt 12V TRIG IN anvdnds for en kabel med 
3,5-millimeters minijack-kontakter som overfor en 12-volts styrsignal 
som slar pa och stdnger av forstdrkaren. For att anvdnda denna 
funktion maste omkopplaren bredvid sta i Idget ON. Ingangen tar 
emot lik- eller vaxelstromssignaler pa mellan 3 och 30 volt. 

Utganqen mdrkt OUT anvands for att ansluta annu en 3,5-millimeters 
mini|ack-kabel som overfor en 12-volts styrsignal till en annan apparat. 
Denna utsiqnal dr tillg 扫 nglig s6 Idnge det firms en insignal ansluten till 
IN-inq る ngen. 

抽 kringsindikator 回 

RB-1552 och RB-1582 skyddas av sdkrings- och vdrmekretsar 
mot extrem eller felaktig anvandning. Till skillnad rran liknande 
konstruktioner dr skyddskretsarna inte beroende av Ijudsignalen och 
paverkar ddrfor inte ljudkvaliteten. Sdkrinqskretsarna kanner i stdilet 
av temperaturen pa utqangsenheterna och stdnqer av slutsteget om 
den blir for hog. 

Du kommer antagligen aldrig att mdrka av dessa s 扫 kringskretsar. Om 
naqot fel mot formodan skulle uppsta slutar forstdrkaren a け spela och 
lysdioden pa fronten borjar lysa. 

Om detta hander stdnqer du av forstdrkaren och later den kylas av i 
ett par minuter. Forsok sedan att lokalisera felet och r 扫け a till det. Nar 
du sedan softer pa forstdrkaren igen nollst 扫 lls skyddskretsarna och 
lysdioden pa fronten bor slockna. 

I de fiesta fall aktiveras sakringskretsarna om n ろ got fel har uppsta け . 
Detta kan till exempel vara en kortsluten hogtalarkabel eller otillracklig 
ventilation som orsakar overhettning. I mycket sdllsynta fall kan 
sakringskretsarna 扫 ven aktiveras av hogtalare med extremt に g 
impedans. 

Om sakringskretsarna loser ut flera ganger och du inte kan lokalisera 
felet, kontaktar du din Rotel-aterforsdljare sa far du h|alp med 
felsokning. 

Signalanslutningar 回 

RB-1552 och RB-1582 har anslutningar for vanliqa, obalanserade 
RCA-kontakter. Det ar en typ av kontakter som anvands i nastan all 
ljudutrustning. 

OBS! For aft undviko hogo ljudniv ろ er som kon vora skadliga, vor 
noga med aft stango av forstdrkaren innan anslutningar gors. 

Anvdnd signalkablar av hog kvalitet for hogsta prestanda. Anslut varje 
utgang pa forsteget till motsvarande ingang pa slutsteget. 


Hogtalare 

Val av hogtalare 

Vi rekommenderar att du anvdnder hogtalare som har en nominell 
impedans pa 4 ohm eller mer. Du bor ocksa vara forsiktig med att 
driva flera par hogtalare parallellt eftersom impedansen da halveras. 
Om du till exempel driver tva par hogtalare med 8 ohms impedans 
vardera blir den sammanlagda impedansen 4 ohm. Om du driver 
flera par hogtalare parallellt bor du vdlja hogtalare med 8 ohms 
impedans. Hogtalarimpedanser dr dock inte exakta och i sjalva verket 
ar det fa hogtalare som utgor nagra problem for RB-1552 och 
RB-1582. Kontakta din Rotel-6terf6rs 扫 Ijare om du har nagra fragor. 

Val av hogtalarkabel 

Anvdnd en skarmad och tvaledad hogtalarkabel for att ansluta 
dina hogtalare. Hogtalarkabelns storlek och kvalitet paverkar 
anidggningens ljudkvalitet. En standardkabel kan fungera, men kan 
ocksa minska utsiqnalens slyrka och ddmpa basatergivningen, sarskilt 
i aniaggningar med langa kablar. Rent allmdnt fungerar grovre kablar 
bast. For basta resultat bor du overvdga att skaHa nogtalarkablar av 
hoq kvalitet. Din Rotel- る terfors 扫 Ijare kan hjalpa dig att valja 「扫け kablar 
till din anidggning. 

Polaritet och fas 

N 扫 r du ansluter hogtalarkablarna maste du se fill att polariteten 
blir rdtt. Plus- och minusledarna maste sitta pa「att stdile pa alia 
forstdrkarkanaler och hogtalare. Om polariteten i n ろ gon anslutning av 
misstag blir omvand, minskas bas ろ tergivninqen och stereoperspektivet 
forsdmras. Alla kablar or markta so att du kan se vilken ledare som 
ar vilken - det kan till exempel finnas en fdrqmarkering eller en fa sad 
kant pa den ena ledaren, eller so kan kabein vara genomskinlig och 
ha olika fdrger pa sjalva ledarna (koppar och silver). Vdr konsekvent 
nor du ansluter kablarna och anvand alltid samma markering ror 
polaritet bade pa hogtalarna och pa forstdrkaren. 

Anslutning av h 帥 alare 回 

RB-1552 och RB-1582 har fyra par fargkodade anslutningar, tva 
for varje kanal. Hogtala け erminalerna tar emot avskalad kabel samt 
banan- eller spadkontakter (utom i EU, ddr banankontakter inte 扫 r 
tillatna). 

Dra kablarna rran rorstdrkaren till hoqtalarna. Se fill att varje kabel dr 
tilirdckligt long for att du ska kunna flytta komponenterna och komma 
at anslutningarna pa baksidan. 

Om du anvander banankontakter skruvar du pa dem pa 
hoqtalarkabein och pluqgar in dem i hogtala け erminalerna. 
Terminalhylsorna ska vara helt inskruvade (medsols). 

Om du anvander spadkontakter faster du dem pa ledarna. Om du 
anvdnder avskalad kabel direkt i nogtalarterminalerna s ろ separerar 
du ledarna och skalar av isoleringen. Var noga med att du inte skalar 
av sjalva koppartradarna. Skruva sedan upp terminalhylsan (motsols) 
och anslut spadkontakten runt terminalen eller tra den skalade kabein 
genom terminalen. Skruva sedan fast terminalhylsan ordentligt. 

065 / Se fill oft det inte firms nagra losa kabeltradar som kan 
komma i konfokt med intilliggande koblar. 
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Felsokning 

De fiesta problem som kan uppsta i en aniaggning beror pa felaktiga 
anslutningar eller inst 扫 llningar. Om du stoter pa problem forsoker du 
lokalisera felet och kontrollerar dina anslutningar. Forsok hitta orsaken 
till felet och gor sedan de andringar som benovs. Om du inte far 
naqot Ijud ur forstarkaren s ろ kommer har ett par forslag pa vad du 
kan gora: 

Frontens stromindikator lyser inte 

Forstdrkaren far inte n ろ gon strom. Kontrollera strombrytaren pa fronten 
och se till a け den star i Idge ON. Kontrollera stromkabein och alia 
anslutningar. 

Byte av siikring 回 

Endasf RB-1582 

Om allting dr rdtt inkopplat men du fortfarande inte far nagot Ijud kan 
du undersoka om sdkringen har go け . Koppla ur stromkabein och to 
bort sakrinqsh ろ llaren 回 rran baksidan. Om sdkringen lost ut byter du 
ut den mot en ny och forsoker igen. 

OBS! Se fill off sfromkobein ar utdragen ur vdqguttaget innon 
du undersoker och byter ut sdkringen. Ersatt bara sdkringen med 
en fikadan fyp och sforlek (3AG125V12A i USA och 5ST6.3 i 
Europaj. 


RB-1552 har en sdKring som sitter pa insidan. Om du misst 扫 nker 
att sdkringen har lost ut tar du forstdrkaren till en auktoriserad Rotel- 
serviceverkstad. ForsoK inte byta ut sdkrinqen sjalv. Om du oppnar 
forstarkaren riskerar du att fa kraftiga stofor. 

Inget Ijud hors 

Om slutsteget far strom men inte ger ifr ろ n sig nagot Ijud kontrollerar 
du PROTECTION-lysdioden pa fronten. Om den lyser laser du mer i 
nasta stycke. Om den inte lyser kontrollerar du alia anslutningar och 
inst 扫 limngar pa ovriga komponenter i anidggningen. 

Skyddsindikatorn lyser 

Frontens skydasmdikator lyser ndr sdkringskretsarna har stdngt av 
forstdrkaren. Detta hander i normala fall bara om ventilationshalen 
ar blockerade, om du anvdnder en felakhg hogtalarkabel eller om 
slutsteget har anvants extremt mycket. Stdnq av slutsteget och lot det 
kylas av e け tag. Tryck sedan in och ut strombrytaren for att ろ terstalla 
sakringskretsarna. Om felet inte rdttas till beror det pa nagot fel i 
anidggningen eller i sjalva slutsteget. 


Specifikationer 

RB-1 552 

Kontinuerlig effekt 

(20-20 000 Hz, <0,03 %, 8 ohm) 

Total harmonisk お rvrangning 
(20-20 000 Hz, 8 ohm) 

I nfermodu lationsforvra ngning 
(60 Hz :7 kHz, 4:1) 

Frekvensom お ng {+0,5/-3 dB) 
Ddmpfakfor (20-20 00 0 Hz, 8 ohm} 
Hdgtalarimpedans 
Signal/brus-forhallande (IHF Aj 
Ingangskanslighef/impedans 
Gain 

Stromfcrsorjning 

Europeisk version 
USA-version 
Stromforbrukning 
Matt 

BxHxD 
Frontens ho|d 
Vikt (ne け 。) 

RB-1582 

Kontinuerlig effekt 
(20-20 000 Hz, <0,03 %, 8 ohm) 
Total harmonisk F か vrangning 
(20-20 000 Hz, 8 ohm) 
Intermodulations 化 rvrangning 
(60 Hz :7 kHz, 4:1) 

Frekvensom な ng (+0,5/-j d 良 ) 

D 扫 mpfaktor (20-20 00 0 Hz, 8 ohm) 
Hogtalarimpedans 
Signal/brus-forhallande (IHF A) 

Ing ろ ngsk 扫 nslighet/impedans 
Gain 

Str6m お rsorjning 
Europeisk version 
USA-version 
Stromforbrukning 
Matt 

BxHxD 
Frontens ho|d 
Vikt (ne け 。} 


130 watf per kanal 


<0,03 % 


<0,03 % 

4-100 000 Hz 
450 

Minimum 4 ohm 
120 dB 

12 kohm/1,5 V 

26,6 d 臣 

230 volt, 50 Hz 
110 volt, 60 Hz 
400 watt 


431 X 144 X 339 mm 
3U (132,6 mm) 

12,4 kg 


200 watt per kanal 
<0,03 %, 


<0,03 % 

15-100 000 Hz 
800 

Minimum 4 ohm 
116 dB 

12 kohm/1,9 V 
26,5 dB 

230 volt, 50 Hz 
110 volt, 60 Hz 
550 watt 


431 X 144 X 407 mm 
3U (132,6 mm) 

17,1 kg 


Alla specifikationer dr korrekta vid tryckningen. 

Rotel reserverar sig ratten att gora rorbdttringar utan foregaende meddelanden. 
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RB-1552 / RB-1582 Crepeo ycMjiMTejib moiuhoctm 


B の KHbie MHcrpyKUMM no 6e3onacHOCTM 


nPE 凸 OCTEPEWEHME; BHyrpii Her HaaeM, AonynHwx Ana 
o6cjiy)KMBaHii;i nojib30BaTejiK). HoBepbie o6cjiy)KMBaHiie 
KB 口； 111 中 WUpOB 日 HHOWy MQCTepy. 

nPE 凸 OCTEPEWEHME: 山 [HMwe 画 onacHoaii 

B03ropaHM MJIM nop 口 ) KSHM SJieKTpUHeCKIIM TOKOM He 
noABeproMTe a 日 HHbw annapar B03AeMCTBiiio AOWAa 
MJIM BJ1 日 m. He AonycKQMTe nonoA 口 hw noaopoHHHX 
npeAMeTOB BHyTpb Kopnyca. Ecjim BHyTpb Kopnyca nona/ia 
BJiara mjim nocTopoHHUM npeAMer, HeMeA/ieHHO BbiHbTe 
BMJiKy 山 Hypo nMTCiHM の poseTKM. 口 ocTOBbTe annapar 
K KBcmM ホ MwpoB 口 HHOMy cnew 口 JiMCTy A 則 ocMOTpa m 
B 03M0>KH0r0 peMOHTQ. 

npe)KAe HeM noAcoeAHH^iTb annapar ii ynpae/i^Tb mm, 
npoHTMTe Bce mhctp/kl^hm. CoxpaHUTe pyKOBOACTBO no 
wcnnyoT 日 WM a 則 a 日加 hw 山 ero ucnojibsoBaHW. 

06paLM 口わ e BHMMQHiie hq npeAonepeweHM, yi {の aHHb 旧 
HQ Kopnyce annapara m b aqhhom pyKOBO が tbs. YnpaBJi^iiTe 
annapoTOM b cooTBeTCTBmi c mhctp/kum^imii. 

ripo の BOAMTe OHM 打 Ky Kopn/ca TOJIBKO CyXOM TKQHbKI MJIM 
nbiJiecocoM. 

He HcnojibsyiiTe sto yapoiicTBO bGjiwm boan. 

OcTQBbTe He MGHee 10 CM CB 060 AH 0 r 0 npOCTpOHCTBa 
BOKpyr annapaTQ ajia o6ecne4eHMa gMpKyii 叫 hm 
B 03Ayxa. 



He cTQBbTe annapar hq KpoBOTb, ahbqh, Koeep mjim 
noAo6HyK) M^rKyra noeepxHOCTb, KOTopw MO)KeT aaropoAMTb 
BeHTMJI 叫 ; lOHHbie OTBSpCTW. EcJIM 加口叩 QT BCTpOMB 日 gTU 
B 山 i {日中 HJiM ApyroM Kopnyc, 3 tot Kopn/c AonweH 
BeHTMJiMpoB 日 Tbu oGemeHSHW oxjicDKABHW annapaTQ. 

凸 epwMTe 日 nn 叩日 T noAanbiue or paAnaropoB OTonneHM, 
o6orpeBaTejieM, neneii h jiKi6bix Apymx yapoiicTB, 
BbiAeJi^K)LU,MX Tenjio. 


nPEAOCTEPE)KEHME; CereBoii paaieM hq 3 日 ahsA ncm 国 
npe 凸 HOSHCiHeH q/ia 6bicTporo OTCoeAUHeHM yapoMCTBO 
OT sjieKTpuHecKOM cem. YapoHCTBO aojdkho oGemewB 口 Tb 
CBo6oAHbiii flocTyn k 3 日 ahsm noHejiH, HTo6bi ceTeBOM Ka6ejib 
MO)KHO 6bm0 6blCTpO BblAepH/Tb. 

CeieBoe HanpsweHW, k KOTopoMy noAcoeAMHWTa annapar, 
AOJDKHO COOTBeTCTBOB 日 Tb Tpe6oBaHI1^M, yKQSQHHblMHQ 3 日 AHSM 

naHejiH annapara. ( 〔山 A:120 B, 60 「も EC 230 B, 50 [\\] 

noA£oeAMH$mTe komfiohsht k nHiaioLMeM poseTKe TOJibKO 
npii noMOLU,M 祀 TeBoro 山 Hypo の KOMnneKia nocTOBKH, 

MJIM ero TOHHoro SKBuea/ieHTa. He nepeaejibiB 日わ目 
nOCTQBJI^ieMbm 山 Hyp. nOJISpMSOBCIHHblH 山 TeKep MMeeT 
AB 日 HOWeBbIX KOHTQKT 日 , OAMH M3 KOTOpbIX 山叩 6 ApyrOFO. 
3a3eMJi$iH)iMiiM 山 TeKep MMeeT ab 口 HoweBwx kohtqkt 口 m 
T peTMM 3 日 seMJiaioLMMH 山 Tbipb. Ohm o6ecneHiiBaK)T B 日山 y 
6e3onacHOCTb. He otk 口化 iBciMTe 比 ot Mep 6e3onacHOCTM, 
npeAO 打口 BJ1 舶 MbIMM 3 の eMJiaWLMMM M/1M nOJI 叩の OBQHHblM 
山 TeKepoM. Ecjim nonaB/iaeMbiM 山 TeKep He hoaxoaht k bo 山 eA 
poseTKe, o6paTMTecb k sneKipuKy An リ 3 口 MeHbi ycTopee 山 eA 
poseTKM. He HcnojibsyiiTe y か iMHMTejiH ceieBoro nwaHwi. 

OcHOBHOM 山 TeKep ceTeBoro 山 Hyp 日 sbjiwtoi OTKJiioHaeMbiM or 
日 nn 叩日 TO. 凸 mi nojiHoro OTKJiKiHeHM wasiim ot nHiaioLMeM 
ceiM, OCHOBHOM 山 TSKsp ceieBoro K 日 6eji9 cjieAyei orcoeAHH^Tb 
OT ceTeeoM poseTKM nepeMeHHoro toko. CeeTOAiioAHbiM 
MHAHKarop WAyiuero pewMwa LED He 6yfleT ropeib, 

nOKQSblBQ^, HTO CBTeBOM 山 Hyp OTKJIKIHeH. 

He npoKJiaAbiBQMTe ceTeBOM 山 Hyp tom, rae oh mowst 6biTb 
p の AdBJieH, nepewdT, CKpyneH, noABeprHyr bosab わ tbmk) 
Tenjia hjim noBpe)KAeH kcikiim-jimGo £no£o6oM. OGpaiu 口わ e 
OCo6oe BHMMQHiie HQ CBTeBOM 山 Hyp b6j1I13M 山 TSKepCI M TQM, 
rqe OH bxoaht b 3 日 ahkik) noHejib yaponcTBa. 

CereBOM 山 Hyp cjieAyei OTCoeAWH リ Tb ot ctbhhom poaeiKii bo 
B peM9 rpo3bi MJIM ecjiH npii6op ocTQBJieH HeiicnojibsyeMbiM 
AJiHTejibHoe BpeMS. 

3tO yCTpOHCTBO AOnWHO 6blTb BKJIIOHeHO B po3eTKy c 
aaiUMTHblM 3 の 8MJ16HI16M. 

Mcnojiba/MTe TOJibKO npMH 叫 / lewHonM, yKas 日 HHbie 
npo の BOAMTeneM. 

Hcnojiba/MTe TOJibKO Tejie>KKy, noaoBKy, 

CTOHKy, KpOHLUTeMH MJIM nOJIKy CMCTeMbI, 
peKOMeHAOBQHHOM KOMnOHlieM Rote I. 

B/Abie oaopo)KHbi npn nepewe 叫 shmh 
npii6opa HQ noACTQBKe mjim 打 oike bo ii36e)KaHiie poHSHW ot 
O npOKMAblBQHII^. 

Hcnojiba/MTe k 日 6 如 m £ 3 日 lmmtoA Class 2 叩 ; i no か oeAHHeHW 
KOJ10HOK K KJieMM 日 M ycMJiMTejia A 則 o6ecneHeHM$i HOAewHOM 
の cm 化 MM M MMHMMHaaUMM pilCKQ yA 叩日 SJieKTpHHeCTBOM. 

HeMeAJieHHO npeKpoTMTe Mcnojib30BaHHe KOMnoHeHia 
M nepeAoihe H 日 o6cjieAOBaHiie m/hjim 06 oiywiiBciHiie 
KBCmM 中 MUMpOBCIHHOM peMOHTHOM OprCIHW 日 UMSM eCJIH: 

• CeTeBOH 山 Hyp mjim 山 TeKep 6bm nospewASH. 

• BHyTpb npii6opa ypoHMJiM npeAMeibi m/im npojiMjm 

WMAKOCTb. 

• flpuGop no6biBaji noA acdkabm. 

• flpuGop AeMOHCTpupyer 叩 ； ishqkm HeHopMOJibHoii pa6oTbi. 

• ripnGop ypoHMjm mjim noepeamiM jiio6biM 凸 pyruM 
cnoco6oM. 



Al 


BHMMAHME 


OnACHOCTb nOPAXCEHMA 
3/1EKTPMHECKMM TOKOM. 
HE OTKPblBATb 



BHHMAH 化 ; Onfl VMEHb 山 EHW OnACHOCTH FIOPAIKEHW SilEKTPHHECKMM TOKOM, HE CWMAiiTE 
BEPXHIOlO M 3AAHIOI0 HAHEJIb! BHVTPM HET HACTEH, QOCTVnHblX OTA OBC/iyXHBAHHA 
nO/lbSOBATEJIK). flOBEPbTE OBCnyXHBAHHE KBMHCM 叫 POBAHHOW MACTEPK 


gjIA C 山 A, KAHAAbI M flPVrMX CTPAH, の E 
yCTPOMCTBO OflO 巨 PEHO K MCnOJIbSOBAHMK). 


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODU 旧 E LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSS 巨 R JUSQU AU FOND. 


A 


B paBHOCI 
)e)K 口 36T n 


Tpeyro/ibHMKe npenyripew 口 aer no/ibsoBare/iH 
0 Ha/iHHHM BHyrpH Kopnyca m3 口 enwri 
HeM30 ； 1MpOB3HHOrO HSnpHWeHMH, 己 e/IMWHS 
KOToporo MOMer cosAasaTb onacHOCTb 
nopaweHMfl Me/ioseKa s/ieKTpwecKHM tokou. 



11306 paweHMe BOCK/iMuare/ibHoro SHaKa b 
paBHOCTopoHHeM Tpeyro/ibHMKe 
npeflynpexcflaeT no/ibsoBare/iR o h3/iwmh 己 
conpoBoxcAatoiMeM annapar 口 OKyMCHTawM 
BaxcHbix MHCTpyKwA no SKcnnyaTauHM H 
TeXHHHeCKOMy 06 c/iy)KHBaHMI 0 . 



npOA/KTbl Rote I CnpoeKTHpOBQHbl TQK, HT 06 bl 
COOTBeTCTBOBOTb TpeGoBQHMM Me>KAyHapOAHblX 
AMpeKTMB no orpaHMHeHMio npiiMeHeHU^ 
BpeAHbix BeiuecTB b sneKiporexHiiHecKOM 
M BJieKTpoHHOM oGopyAOBQHMM (Restriction 
of Hazardous Substances- RoHS), Tame 
no o6paLMeHHKi c OTC/iywMB 山 mh cbom cpoK 
BJieKTpOTeXHMHeCKMM II BJieKTpOHHblM 
o6opyAOBaHiieM (Waste Electrical and 
Electronic Equipment- WEEE). ^o6pa)KeHMe 
nepeHepKHyToro M/copHoro Gqhkq h 日 KOJiecax 
OSHQHaeT TdlOKe TO, HTO 3TH npoflyKTbi 
AOJDKHbl 6blTb BTOpUHHO MCnonbSOBQHbl 
(peUMKJIMpOBQHbl) MJIM 齡 06 pa 60 TaHbl 
B COOTBeTCTBMM £ ynOM^IHyiblMM BbILUe 


AMpeKTMBaMM. 


3tOT CMMBOJI OSHQHaeT, HTO yapOMCTBO MMeeT 
ABOMH/K) M30J1 叫 MK). 3a3eMJieHiie He Tpe6yeTCJi. 


C€ 


















































PyCCKHM 


43 


CoAepKQHiie 


PMcyHOK 1 ： OproHbi ynpaeneHH^ m pcm>eMbi 3 

PwcyHOK 2 ： noA の BAMHeHue npeAycuniiTeji^ hq bxoa h QKycTMHecKHX ciicreM hq buxoa 4 
Ba)KHbl8 3 日 M 目 HdHM 5 

BajKHbie MHCTpy 叫 MH no deaonacHoc". 42 

0 KOMnaHHH ROTEL. 43 

HecKonbKO cjiob o moiuhocth b Bottox. 43 

flepBbie 山 a". 44 

HeKOTopbie Mepbi npeAOCTopo)KHOCTM 44 

Pa3MeLU,eHMe 44 

floAKuroHCHHC nHTaHHfl H ynpaBneHHfl. 44 

P の leM fljifl ceieBoro 山 Hyp 口 巨] 44 

BblKJHOHQTeJIb nMTQHH^ M MH か IKQTOp nHTOHM^ LU 45 

riepeKJiioHaTejib pewMMa qbto BKJiioHeHw/BbiKJiioHeHW 12-B CMmanoM 回 45 

12 B TpwrrepHb ぶ bxoa m Bbixofl 回 45 

CxeM 口 3 口 muTbi 回 45 

floACoeAMHeHHe BXOAHbix £HrHajiOB LfJ . 45 

floAcoeAHHeHHe aKycTMsecKMX chctcm. 45 

Bbl6op K0J10H0K 45 

Bbi6op aKycTMHecKoro KaGens 45 

rioJiapHOCTb M か ISMpOBKCI 46 

floflcoeflHHeHne aKycTMHecKMX i {日 Genew 回 46 

Bo 3 MO}KHbie HeHcnpaBHOCTH. 46 

Mhamk 日 Top nuTQHW H 日 nepBAHeii noHenii He ueTUTU 46 

SaMeHQ npeqoxpaHMTejisi 0 46 

Hei3ByK 日 46 

MhAMK 日 Top 3 叫 MTbl CBeiMTCfl 46 

TexHMsecKHe xapaKTepHCTHKM. 47 


0 KOMnaHMM ROTEL 

McTopus HOLueM KOMnaHMM HOHanacb nonin 50 nei HaaoA- 3a 

npo 山 efl 山 Me flecsTuneTMa mbi noriynunn cothm HorpoA 3a Ha 山 m 
npoAyKTbi M cAenann cHacinuBbiMn cothm ibican nhogen, KOTopwe 
OTHOCaTC5i K CBOMM paSBDeHeHMJIM BnOJIH© CSpbeSHO — TOK >Ke, KOK Bbl! 

KoMnaHna Rote I 6bm 日 ocHOBOHa ceMencTBOM, Hba cipacib k 
MysbiKe nopofluna cipeMneHne の 3 か 3 已口〜 hi-e KOMnoHeHibi 
6ecKOMnpoMMccHoro KanecTBo. 3a MHorne「oflbi 3Ta cipacib Hunyib 
He ocna6na, M no cew achb 06 maa uenb - BbinycKoib npoflyKTbi 
MCKnK>Hme/ibHOM ushhoctm flfia ayfluo ホ hjiob m nhoGmenew MysbiKu, 
Hes 日 BMCMMO OT MX ホ MH 日 HCOBbIX BOSMOXHOCT© り， p 日 3 が口化 1"〔51 BCCMM 

coTpyAHUKOMM Rotel. 

MHxeHepbi Rotel pa6oTaK)T kok eflUHaa komohaO/ npocny 山 nBaa 
M TLnaienbHo qobo が kox 叫 n hobbim npoAyKT no lOKoro ypoBHa 
coBep 山 eHCTBo, Korna oh 6yfleT yflosneTBopjiTb mx ciporuM 
MysbiK 日； ibHbiM cTciHflapTaM. Mm npeflocTOBneHa cbo 60 na Bbi6opa 
KOMnneKTyhOLUMx no BceMy Mupy, HTo6b) cflenoTb annapai kok mo>kho 
nyHLue. BepoaiHo, Bbi CMOxeie homtm b holiimx annapaiax oiGopHbie 
KOHfleHC 日 TOpbl M3 BenUKoGpUTOHMH M 「 epMOHMH, nonynpOBOAHMKM M3 
5 lnoHMM M CLUA, oahoko Toponfla/ibHbie cunoBbie TpaHc ホ opM 日 Topw 
MbI USrOTOBJIUBaeM HQ C06CTBeHH0M 3060 が ROTEL. 

Bee MbI 3 曰 60 TMMC 9 o 6 oxp 日 H© oKpyxQhOLne 月 cpegbi. no Mepe Toro, 
KOK Bce 6 onb 山 e aneKipoHHbix yciponcTB b Mupe BbinycK 日 eTca, 日 
nocne OKOhmaHns epoKo cnyxGbi Bbi6pacbiBaeTC5i, flna nponsBOflUTe/is 
0 C 06 eHH 0 Ba>KHO npn KOHCTpyupOBOHUU nponyKTOB CAe/lOTb BCe 


B03M0>KH0e, HTo6bl OHM HOHOCM/IH MMHMMO/lbHblM yiMSpS 3eM；ie M 
MCTOHMUKOM BOflbl. 

Mb) B KOMnaHMM Rotel,「opAUMca cbomm bk/ioaom b 06 mee Ae/io. Bo- 
nepBbix, MbI coKpaTMJiM coAepxoHue CBHHua b ceoen sneicrpoHUKe, 

30 cnei Mcno/ib30BaHM5i npunoa, oTBeHaK>LJ 4 ero Tpe 6 oBciHH 9 M ROMS, 
Bo-BTopbix, HCJ 山 M HOBbie ycnjiMTenn, pa 6 oTaK)LHMe B KJiacce D, MMeK)T 
BnaTepo 6 onee bwcokum K.n.fl., hcm npeflbiflyiune paapa 60 tkm, npn 
OflUH 日 KOBOM BbIXOflHOM MOLJJ,HOCTM M KOHeCTBe 3ByHaHM5l. 口〇口〇ら…旧 
npoflyKTbi npoKTHHecKM He BbigenaKDT lenna, He pacTpaHUBOK)! 
nonyciy sHepruK), xopo 山 u c tohkm speHMa oxpoHbi oKpy>KaK)LneM 
cpeAbi M Bflo 6 aBOK nyHLue SBynaT. 

HoKOHeu,, Aoxe ary MHcipyKiiMK) mbi oTneHaiann ho 6yMa 「 e, 
nonyyeHHon M3 BTopuHHbix pecypeoB. 

Mb) nOHMMOeM, HTO 3TO M 日口 ©HbKHe 山 drU Bfiepefl, HO OHM OHeHb 
BoxHbi. Beflb MbI npoflOJixaeM homckm HOBbix MeioAOB M MOTepnanoB 
flfiji 6 onee Hucibix m flpy>KecTBeHHbix k oKpy>KaK)LneM epene 
TexHonornHecKMx npoyeccoB. 

Bce MbI, coTpyAHMKM KOMnaHMM ROTEL, 6 /ia 「 ofl 日 puM Bac sa noKyriKy 
3 Toro M 3 口 erm ん Mbi y 日 epewbi, hto oho nocTaem bom mhoto nei 
ynoBOJibCTBua. 

HeCKOJIbKO CJIOB 0 MOLUHOCTM B BdTTClX 

BbixoAHoa MOLUHocTb ycnjiMTena RB-1552 cociaenjieT 130 Bt ho 
KQXflbiM H 3 KOHanoB, a RB-1582 cocTOBnaeT 200 Bt hq koxabim m 3 
KQHanoB, npn 060 nx oflHospeMeHHo paGoTOK) 琴 x ho noriHyK) molub 
KQHanax. 

KoMnoHMs peujuna usMepaib BbixonnyK) moluhoctb mmshho tokmm 
M eTOAOM noTOMy, hto no on buy Rotel, to/ibko oh aost mctmhhyk) 

014 eHKy B03M0>KH0CTeM pecMBepa m/im ycunuTe/ia. 

CpaBHM 日 as noHHbie b lexHMHecKnx xapoKTepucTUKax paa/inHHbix 
npo 口 yKTOB, HyXHO HMeib B BMAY，hto 日 blXOflHag MOLUHOCTb HOCTO 
MSMepaeTcg coBceM 口 pyruM cnoco 6 oM, tqk hto, bosmoxho, bbi 
nbiTaeiecb cpasHUTb Me>K 口 y co 6 om cosep 山 ©hho p 日 3Hbie Bemn. 

HanpuMep, BbixoflH 日 a moluhoctb mokct 6 biTb npuBeaeH 日 to/ibko 
flfiji oflHoro p 日 60 TOhOLnero KOHana, hto nosBonaei noriynuTb 6 onee 
BbICOKMM nOKQS 日 Tenb MOKCMMCmbHOM MOLUHOCTM. BblCOKOKQHeCTBeHHbie 
6 noKM nuTaHwa ycunuTeneM Rotel rapoHTupyKDT, hto ohm Bbiga の t 
nonH/K) 3a9B/ieHHy の MOm,HOCTb KOK B OflHOM, TOK M B flByx KOHonax. 

HMneflOHc OKycTMHecKMx cmctsm noKosbiBoeT, kokobo aneKipunecKoe 
conpoTMBneHne nnn HorpysKo, noAKnhOHaeMoa ho bbixoa ycunmenji, 

M o 6 biHHo OH 日 poBHaeTca 8 Om nnn 4 Omo. HeM Huxe HMne 口 ohc, 

TeM 6 oJib 山日 9 MOLUHocTb noTpe6yeTC5i KonoHKM. B peayjibT 日 Te, 

aKycTMHecKoa cucieMa c conpoinBneHneM 4 Om HyxnaeTca b 
ycunmene BflBoe 6 onb 山 en moluhoctm, hcm S-omhoji AC. 

T 日 K HTO TeopeiMHecKM ycunme/ib flonxeH oTflaeaTb yABoeHHyK) 
MOLUHocTb B 4-OMHyK> HdrpysKy - T.e. noKos 日 TeJib 100 Bt ho 8 Om 
flOJixeH npeBpoTHTbca B 200 Bt ho 4 Om. McnonbaoBaHne AC c 
6 onee hmskmm uMnenaHcoM Honaraei ho Gjiok fimt 日 hm 9 ycn/imena 
noBbi 山 eHHbie TpeGoBOHus, noTOMy hto oh flo/ixeH usB/ieKOTb m 3 Hero 
6onb 山 MM TOK M oTflciBaTb GoJib 山 6 Tenncj. 
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RB-1552 / RB-1582 Crepeo ycMjiMTejib moiuhoctm 


Oahoko ycmimenn Rotel cnpoeKTupoBOMbi tok, htoCbi paGoTOTb 
c nK)6biM nMneflOHcoM ko/iohok - ot 8 Om flo 4 Om, npn ecex 
KOHonax onHOBpeMeHHO 日 binaromux no/inyK) moluhoctb. M tok kok 
KOHCT pyK4MM Rotel onTMMuanpoBaHbi An a McnojibsoBaHkia co bcsmh 
O flHOBpeMSHHO pa60TaK)LHMMM KQH 日 JiaMM, Rotel MOXei yKaSblBOTb 
MCTMHHyK) MOLUHOCTb flrm 060 MX KOHCIJ 10 B. 

3 to Moxei oKosaTbCJi HpeaBbiHOMHo Ba>KHo Ana b 日山 nx BneyaineHUM. 
ripn npocMOTpe kmho ホ ujibMOB xenaieribHo, HTo6bi ycn/imenb mot 
BblAOTb nOflHy の MOLUHOCTb BO BC© KOHO/lbl OflHOBpeMeHHO, OCOGSHHO 
KorflCJ HO 3KpaHe nponcxoflUT usBepxeHne By/iKOHa! 

riepBbie warn 

BnaroAopuM eac 3a npnoGpeTeHne crepeo ycunuTenJi moluhoctm Rotel 
RB-1552 MJiM RB-1582. flpu Mcno/ibaoBOHUM b Bb に oKOKcnecTBeiHHOM 

CMCTSMe BOCnpOM3BeAeHM5l MyabIKM MJIM AOM 日山 Hero KMHOTeaipa, 
BO 山 ycunmenb ROTEL o6ecneHm 「 o 只 bi y 口 oBonbCTBua ot 
npocny 山 MBaHna. 

Rotel RB-1552 M RB-1582 — sto crepeo ycunme/in moluhoctm, 
o6ecneHMBaK)LHMe HouBbic 山 mm ypoeeHb KonecTBa SBywHua. 

口 MCKpeTHbie BbIXOflHbie nO/iynpOBOflHMKOBbie npnGopbl, MOlUHblM 
MCTOHHMK nuTOHMs, oT6opHbie KOMnjieKTyKDLune npeMnyM-Kfiacca 
M ホ upMSHHaa KOHueniiwa C6a/iaHcnpoBaHHo「o 口 naoMHa (Rotel 
Balanced Design) oGecnewBa の t mm npeeocxoAHoe KanecTBo 
SByHaHna. Cnoco6HocTb RB-1552 n 1582 oiAaeaTb 6onb 山 om tok 
nosBonaei mm jierKo cnpaenjiTbca c coMbiMn «TpyflHbiMM» HarpysKOMU b 
BMfle KO 口 OHOK. 

y^THTe, HTo RB-1552 n RB-1582 cnoco6Hbi pasBUBOTb 6o/ib 山 yK> 
BbIXOflHyK) MOLUHOCTb, CBbI 山 6130 Bt M 200 Bt HO KOHa/l, 
cooTBeTCTBeHHo. ySeflUTecb, hto bolum oKycTHHecKne cucieMbi 
flonycKOKDT noABeACHne toko 月 moluhoctm. B cjiynae coMHenuM 
nocoBeiyMTecb c oBTopnaoBaHHbiM nn/iepoM Rotel. 

3 tm ycunmenn npocibi b HacTpo 月 kg m 3Kcn/iyaTai4MM. Ecnn Bbi yxe 
MMe/iM Aeno c npyrnMH crepeo ycn/inTeriJiMn moluhoctm, y Bac He 

B03HMKHeT BOFipOCOB. floflCOeflUHUTe HOpy BblCOKOKOHeCTBeHHblX 

K 日 6eneM c p 日 steMaMn RCA k BbixoflHbiM KneMMOM npeAycnjinTeJi?! 

M K BXOflOM B 日山 ero yCMJIMTe/ia MO 山 iHOCTU, nOflK ； lK)yHTe KOJIOHKM M 

HacnaxflanTecb. 

HeKOTopbieMepbi npeAOCTopo)KHOCTM 

noxanyMCTo, npoHmame AOHHoe PyKOBo 口 ctbo bhum 日 TeribHo. KpoMe 
OCHOBHbIX HaCTOB/ieHUM nO yCT 日 HOBKe M 3KCnJiyaTaU,MM, OHO COflepXHT 
MH ホ OpMOLlUK) O paSJIMHHbIX KOH ホ MrypOLlMJIX CUCTCM, 曰 TOIOKe 
〇6曙6 CBeASHUfl, KOTOpbie nOMryT bom OnTHMUSUpOBOTb KOneCTBO 
pa6oTbi BOLiieM cMCTSMbi. noxanyMCTci, o6paLnaMTecb k bo 山 eMy 
OBTopusoBaHHOMy Annepy Rotel aa oTBeiaMn ho nK)6bie Bonpocbi, 
KOTopbie Moryi BoaHUKHyib. KpoMe Toro, nK)6oM coTpy 只 hmk Rotel c 
yflOBonbCTBueM npuMei bolum Bonpocbi m kommsht 日 pnn. 

CoxpoHUTe TpaHcnopTHy の KaproHHyK) Kopo6Ky ot ycnjiuTeJia 
M Bce BfioxeHHbie ynoKOBOHHbie Marepna/ibi g/is が……©月 山 ero 
Mcnonb30BaHM5i. TpaHcnopTupoBOHne nnn nepeMeiueHue ycmimena 
B jik)6om Tape m ynoKOBKe, KpoMe opuruHcmbHOM, moxst npusecTu k 
cepbesHOMy nospexASHu の bcj 山 ero ycnjinTenJi. 


SanoriHme n BbiLunme perncTpaunoHHyK) KapioHKy BnoAenbLia, 
ynaKOBOHHyK) BMecie c ycunmeneM. Mnn xe sapemcrpupyMTe 
BOLU ycM/imenb ho came Rotel www.rotel.com/register. CoxpaHme 
HeK o npofl 口 >Ke. Oh aB/iaeTca Hannyy 山 cm perncTpauneM flOTbi 
npMo 6 peTeHM 9 , KOTop 口 s 6yfleT BocTpe6oBaHa b cjiynae rapaHinnHoro 
0601 yxn 日 aHMa, ecnn oho Korg 口 - nuGo noHOfloGnTca. 

PasMeiueHMe 

ycunuTenn RB-1552 m RB-1582 BbiflenahOT Ten; 10 npn HopMOJibHon 
pa6oTe. fennooTBOAbi m eeHTun 5114 noHHbie OTsepcTus b ycunmene 
cnpoeKTMpoBQHbi A/151 pocceuBaHMs 3Toro Tenna. Bchtm; 1914 noHHbie 
npopeau B sepxHeu Kpw 山 Ke Kopnyca flonxHbi 6biTb cBo6oflHbi. 
CneflyeT ocTOB/iaTb He Menee 10 cm cBo6oflHoro npocipaHCTBa BOKpyr 
Kopnyca npnGopa, a lOKxe Hafl/iexamen Bosny 山 HbiM hotok b Mecie 
ycTOHOBKM, HTo6bi npeflOTBpoTHTb ycM/iMTeJib OT neperpeea. 

KpoMe Toro, noMHure o eece a 日 HHoro ycn/ime/ia, kotao BbiGnpaeTe 
MecTo flnji ero ycT 日 hobkh. yGegnTecb, hto noriK 日 nnn cTeri;ia>K Moryr 
BbiAepxoTb ero sec. 

rioAKJiiOHeHiie niiT 日圍 M ynp 日 BjieHw 

Past 目 M か 151 ceieBoro 山 Hypo 回 

BbMAY Bb に OKOM BbIXOflHOM MOLJJ,HOCTM yCHJIMTenb nOTpe6/iaeT M3 

ceiM 3HaynTe;ibHbiM TOK. rioaTOMy ero mo>kho BKnroyoTb TOJibKo 
HenocpeflCTBSHHO B HacTeHHyK) poseiKy. RB-1582 go/ixeH 6biTb 
BKnhoneH tojibko b S-KOHTOKTHyK) poaeiKy c nonjipnaoBaHHbiMn 
KOHTOKTaMM. RB-1552 MO>KeT 6blTb BKnK)HeH KOK B S-KOHTQKTHyK) 
poaeiKy, tok m b 2-KOHTaKTHyK). 

He no/ibsy り Tecb yfl/iuHUTenaMH. Moxho ucno/ibsoBOTb paaBeiBrnenb 

nUTOHUa BbICOKOM MOLUHOCTM, eCJIM OH (M HaCTSHHCia pOSSTKCl) 
cnoco6Hbi BbiflepxaTb TOK noTpe6neHM5i ycunuTeng n npymx 
KOMnOHSHTOB, BKJ1K)yeHHblX B pOSBeTBUTe/lb. 

y6e 口 MTecb, HTO BbiKnhOHOTenb nMTciHwa 囚 ho nepenHew noHenn 
ycunmena hoxoamtcji b nonoxeHun «oTKnK)HeHo». Saie/w BOTKHme 
oflUH KOHei-i cereBoro 山 Hypa b pas'beM 回 ho saflHew noHenn 
ycunmenji. nocne aioro BciaBbie ApyroM KOHeu ceieBoro KoGena c 
BMJiKOM B poseiKy. 

B 日 山 ycunmenb HacipoeH ho soBoge b cooTBeicTBun co ctoha 日 ptomm 

3JieKTpMHecKOM csTn B Bo 山 SM cTpoHe (120 B/60 r 14 nnn 230 B 
npn HocToie 50 fu, hjim 60「14 ). Koh ホ nryp 日 umji sjieKTponuTdHua 
0603 HcneHo ho soAHen noHenu annapoTa. 


ripHMeHaHHe: Ecnw Bbi nepesoanre bo 山 yci^nuTenb b 月 pyry の 
CTpoHy, cyLLiecTByeT B03M0>KH0CTb nepeKOHqbw 广 ypupoBOTb 
BOLU ycMni^Tenb 月 / 73 ncno/7b30BaHH5i c flp/ruM ceresb/M 
HcmpsyKSHMSM. He nwTawTecb cfle/iart a to npeodpasoBani^e 
COMOCTO 巧 Te/ibHo. BcKpbiTue Kopnyca ycMnuTen^ no 只 sep 广 aeT eac 
onacHbiM Honps 乂 06 poTWTecb k kb 口 / TuqbwLtuposoHHOMy 
TexHunecKOMy cnenwa/iwcTy nnn b oTfle/7 o6c/7y>KwsaHM 巧 aasoflo 

ROTEL 30 Heo6xoflHMOn MHqbopMaLtue 月 . 

Ecnn Bbi yesxaeTe M3 homo ho fl/inTe/ibHoe BpeMJi, b KanecTBe 
paayMHOM npeflocropoxHocTu, oTK/iKDHuie bo 山 ycunmenb (a ToioKe 
口 pyrne 曰 yfluo m bmaco KOMnoHeHibi) ot cein. 
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BblKJ1K)HaTej1b nMTClHW M MH 凸 MKOTOp nMTaHMS 囚 

BbiK/ihOHOTenb nuTOHna pacnonoxeH ho nepeflHeM noHenn ycunuTena. 
Dna BKnK)HeHM 5 i ycunuTe/is, HaxMUTe ho BbiKnKDHaienb. Kojibye 日 om 
mhamk 日 Top BOKpyr BbiK/iK^yaTena 3 日 「 opuTcs, noKosbiB 日 s, hto 
yCMJIHTe/lb BK/lK)HeH. HloGbl BblKJIK^WTb yCMJIMTe/lb, HOXMMTe HO 
KHoriKy eme p 日 3 u eepHnie ee b nojioxeHue «BbiK ； iK) 4 eHo». 

flepeiOIKHClTejIb peWMM 日 QBTO BKJIKHeHW/BbIKJIKHeHMS 12-B 
CM 川日 JIOM 巨 ] 

ycunme/ib moxgt 6biTb BK/iK)HeH m BbiK/i の yen spyHHyK) unu 

aBTOMOTHHecKM fipu noMOLjj,M 12-BonbTOBoro nycKOBoro curHcma. 3 tm 
pe>KMMbi Mo>KHo BbiGpoTb nepeKMflHbiM nepeKHK^HoieneM HO 3 a 口 Hen 
naHerm. 

Korga nepeK/ihOHaienb HoxoflUTca b nonoxeHnn + 12V TRIGGER ON, 

ycMJinTe/ib BK/iK)HaeTC 5 i qbtom 日 TuyecKn npn nossneHun 12 -BonbTOBoro 

CMrHana B 3,5 -mm 川 ©3 が hq soAHeM naHenn, 0603 HCHeHHOM TRIGGER 
IN. Ecjim cMTHon +12V TRIG レ ER ON oTcyicTByeT, ycunmenb 
nepexoflUT B pexuM oxnnaHMa standby. KnonKa POWER SWITCH ho 
nepeflHen noHerm GnoKupyeT aiy ホ yHKiinK). Oh 日 aojixh 日 HoxoauTbca 
B nonoxeHMM ON, htoGbi + 12-BonbTOBbiM 3anycKaK)LHMM cm 「 h 日 n 
pa6oTan. flepeBon BbiK/iKDHaie/ia b nonoxeHnn OFF oTKnKDHaei 
nuTOHue ycM/ime/ia, bh© sobmcmmoctm ot npucyTCTBMa ipurrepHoro 
(nycKOBoro) curHona. 

12 B TpMrrepHbm bxo 凸 m Bbixo 凸囚 

rHe3flo c MopKnpoBKOM IN npeAHOSHOHeHo fln5i npucoeAMHeHwa 
K 日 6eJi5i c 3,5 -mm 山 TeKepoM, HecyLuero + 12-BonbTOBbiM 3 日 nycKOK) 山 iMm 
CU rHOJI, BKJ1K>y 日の LUMM M BblKJI の ' HORDLUHM yCM/lMTe/lb. HTo6bl 
peannaoBaib aiy ホ yHKuuK), nepeKHflHon nepeKnhOHaienb flonxeH 
6biTb ycTOHOBneH B nonoxeHne ON. 3anycK 日の mun bxoa npuHUMoei 
nK)6oM ynp 日 BJiahOLUMM cm 「 h 日 n (nepeMeHHoro m/im nocTOJiHHoro toko) b 

fluanasoHe OT 3 flo 30 boji". 

rHesflo c MopKnpoBKOM OUT npeAHoaHOHeHo Ana npucoeflUHeHna 
eme oahoto Ka6e/ia c 3,5-mm 山 TSKepoM, o6ecneHMBaK)Lnero 12- 
BOnbTOBblM nyCKOBOM CMTHan Apyrux KOMnOHeHTOB. BbIXOflHOM 
1 2-BOnbTOBblM CMrHCin 110516/15161X51 BC3KMM pa3, KOrflO 3anyCKaK)LU,MM 

CMTHan +12 B npunoxeH k rnesAy IN. 

CxeMQ 3 日 LUMTbl 回 

RB-1552 M RB-1582 ocHOLneHbi cxeMOMu len/ioBOM aamuTbi u samuTbi 

OT npeBbi 山 eHMJi toko, KOTopwe npeflOTBpaLU 日 k)t noreHLinaribHoe 
noBpexAeHne ycunuTeneM b cnyHoe SKCTpeMO/ibHbix cmyauuM 
\An\A C0CT05IHMM OTKCJS 日 . B oT/iMHue OT MHorux Apyrux ycnjiMTe/ien, 

3Ta cxeMO 3 日 LUMTbi He aoBMCMT OT oyfluo curHona M He BnnaeT ho 
K onecTBo 日 ocnpoM3BeAeHM9 seyKo. BMecTo 3 to 「 o, cxeMO samuTbi 
OTcne>KMBaeT TeMnepoTypbi BbixoAHbix ipaHancTopoB n tokm, KOTopwe 
OHM nponycKORDT, n oTKnhOHoeT ycunuTe/ib, ecrm ohm npesbi 山 okdt 
6e3onacHbie npeflenbi. 

CKopee Bcero, bbi HHKorfla He yBHAnie ary cucieMy b p 日 6 oTe. 

TeM He Mewee, npn BosHUKHOBeHnn aKcipeManbHbix cuTyauuM 
3 日 LUMT 日 cpa 6 aTbiBaeT, ycunmenb nepecTaei nrpaib m saropaeTca 
CBeTOAMOAHbiM kiHflUKOTop HQ nepeAHSM naHe/lM. 

Ecnn 3TO cnyHnnocb, BbiKJiKDHUTe ycunme/ib, AOMie eMy ocibiTb 
HecKo/ibKo MMHyi M nonbiTOMTecb ycTOHOBUTb M ycTpoHUTb npuHMHy 

cpa6aTbiBaHM5i aainnTbi. Koraa Bbi chobo BKnhOHme ycunmenb, 
saLuma aBTOMOTHHecKn c 6 pocMTC 5 i, a mhamkotop LED flonxeH 
noracHyTb. 


Kok npoBuno, saLuma cpaCoTbiBaei M3-3a HencnpaBHocieM epone 

3QMblK0HM^ KO/lOHO^HblX K 日 6eJieM MJIM HeAOCTOTOHHOrO npHTOKO 

B03flyxa K annapaiy, npuBOflainero k ero neperpeey. B oneHb 
peAKMx crtynajix cpa6aTbiB 日 Hue 3 日 muTbi MO>KeT 6biTb BbisBOHo 
HepecHyp hmskmm HMneg 日 hcom kohohok mjim ero apKo Bbip 口 xchhom 
peOKTMBHOCTbK). 

Ecnn cxeMO aaiumbi 日 KTHBupyeTcs noBTopHo, m bbi He MOKere 
onpeflenuTb M ycrp 日 HUTb Hencnp 日 BHocTb, ceaxmecb c bo 山 mm 
OBTOpnaOBaHHblM flU/iepOM Rote I, KOTOpWM OKOXei BOM nOMOLUb B 
o6Hapy>KeHMM m ycTpaHeHuu HencnpoBHocTn. 

Flo か oeAMHeHue BxoAHbix ciirH 日 jiob 回 

RB-1552 M RB-1582 ocHaineHbi cTQHflapTHbiMn, He6anaHCHbiMM 

BXOAHbIMM p 日 3、eM 日 MM TUHO RCA, KOKHe MOXHO H 日 MTU nOHTM BO BCSM 
ayfluo 060 pyflOBaHMM. 


npHMenaHHe: 口 / 73 roro, 4to6w ^36e>KaTb rpoMKnx sb/kob, 

BbiKJitoHMTe ycn/7HTe/ib, npe 乂月 e weM ^enoTb KOKt^e-To 
noflcoe 月 wHeHM ん 


Bbi 6 epMTe napy Me>K 6 noHHbix KoGenen BbicoKoro KanecTBo. 

CoeflMHMTe neBbiM m npaebiM KOHanbi bo 山 ero npeAycunmenji urm 
npoueccopa c cootbstct 日 yKDLunMH bxoaqmm ycunuTeria moljj,hoctm. 

Flo か oeAMHeHue QKycTHHecKMx cmtsm 

Bbi6op KOJ 10 HOK 

Mbi peKOMSHflyeM McnojibsoBOTb c RB-1552 n RB-1582 KOMnneKi 

A し C MMnefl 日 HCOM 4 Om 日 nnn Bbl 山 e. Bbl AOn>KHbl 6blTb OCTOpOXHbl, 
noflKJihoyas abb napbi ko/iohok napannenbHo, t.k. 口 ; la ycunuTe/ia 
MX 3c|Dc|DeKTMBHblM HMFie 。 日 HC yMSHb 山 061X51 BflBOe. HcmpUMep, eC/lM 

6yAyT oAHOBpeMeHHo paSoTOTb abo KOMnneKia AC c nMne 只日 hcom 
8 Om, HarpysKQ fl/is ycn/imena oKOxeTca pasHon 4 Om. Korna 
pa6oTaK)T HecKonbKo rpoMKoroBopmenew b napanne/ib, BbiGupanTe 
rpoMKoroBopme/iM c HOMUHo/ibHbiM conpoTMBneHneM 8 Om mhm 
B bl 山 e. riacnopTHbie 3HaHeHM5i uMneflOHc 日 AC, kok npoBn/io, oHeHb 
npnG/iMSMTeJibHbi. TeM He Mewee, hq np 日 ktmk© TonbKo oneHb 
HeMHorne AC Moryi npeACTaenaTb npo6/ieMy Ana RB-1552 u RB-1582. 

ripOKOHCyJIbTMpyMTeCb C BO 山 MM OBTOpHSOB 日 HHbIM 口 MfiepoM Ro 十 el, eCJIM 
y BQC B03HMKnH BOFipOCbl- 

Bbi6op aKycTMHecKoro Ka6eji5i 

HcnonbsyMTe usonupoBOHHbiM QByxnpoBOAHon cKpyneHHbiM Ka 6 enb 
fljiji npucoeAHHeHna ycunuTena k aKycTunecKUM cucTeMOM. PasMep u 
KonecTBo npoBOfla MMeK)T aoMeiHoe ho cnyx BrmaHue ho napoMeipbi 
CMCTSMbl. CiaHAapTHblM OKyCTHHeCKMH K 日 6 eJ 1 b 6 yfleT paSoTCJTb, HO 
Moxei npuBecTM K cHuxeHUK) rpoMKocTM nnn oc/ia 6 neHMK) hmskmx 
H acTOT, oco 6 eHHo HQ 6 onb 山 MX paccTosHwax. B 06 lusm cnynae, 6 onee 
ToncTbiM Ka 6 e/ib ynyy 山 aeT aBynaHne. flna Hou/iyy 山 mx napaMerpoe, 

Bbl Moxeie npuMeHMTb cneUiUOJibHbie aKycTunecKne KoCenn BbicoKoro 
KanecTBo. B 日山 aBTopnaoBOHHbiM flunep ROTEL mokbt noMOHb bqm b 
B bi6ope cooTBeTCTByhOLUMx Ka6eneM flJia b 日山 en cucreMbi. 
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RB-1552 / RB-1582 Crepeo ycMjiMTejib moiuhoctm 


riojI^ipHOCTb M 中日 3lipOBK 日 

nonapHocTb nnn nojioxuTenbHas/oTpuuaTeribHaa opueHTauna 
coeAHHeHMM Ana KOXAoro rpoMKoroBopmena flonxHbi 6biTb 
com 日 COBQHbl, HTo6bl BC© OKyCTHHeCKHe CMCTSMbl CblHM B ホ 036. EcflM 
nonapHocTb oflHoro coequHeHna no o 山 hGk© cfle/iOH 日 o6paTHOM, 

3Byy 日 Hue hmskmx hoctot 6 yfleT oneHb cna6biM, a crepeoKapTUHa 
AerpaAnpyei. Bee aKycTunecKne Ka6e/iM npoMapKnpoBOMbi, HTo6bi 

Bbl Momu OTJIMHMTb flB 日 FipOBOAHUK 日 . 3tO MOXei 6blTb nonOCO M/IM 

pn ホ neHne ho msojislimh oflHoro npoBOAHUKo. K 日 6enb mokbt nMeib 
npoapoHHyK) H30 ； 1914 hk) c npoBo 口 hukomu pasHoro uBeia (MeAHbin m 
cepe6paHbiM). 3 to Moryi 6biTb n MeiKu nonapHocru, HaneHaiaHHbie 
HO M 30 JiaUiMM. OnpeflenuTe nonoKmenbHbin m oTpmiaTenbHbin 
npoBOAHUKM M cornacyMie c KoxflbiM pasteMOM「poMKoroBopuTena u 
ycMJinTeng. 

Flo 凸 £oe 凸 liHeHMe QKycTMHecKiix k 日 6ejieM 回 

ycunme/iM RB-1552 n RB-1582 mmck)! neibipe napbi BUHTOBbix k/icmm 

C LlBeiOBOM M 日 pKHpOBKOM — HO flBg HQ KdXflbl り KOH 日 Jl yCMJieHUa. 

3tM P 日 3、eMbl npUHUMOK)! aaHMLHeHHblM npOBOfl, HaKOHeHHMKM TUn 日 
«nonaTKa» mjim «6 口 HaH» ( 3 日 hckji の ' neHneM eeponeMCKnx cipoH , 「が 
npuMeHSHue «6aHaHOB» 3 口 npeiueHo). 

riponoxMTe npoBOAo ot ycunmena k KonoHKOM. OciaBbie fl/ia 
ce65i AOCTOTOHHbiM scinac, HTo6bi MMeib BosMoxHocTb nepeMeiueHUJi 
KOMHOHeHTOB c iJ,enbK) flocTyna K paateMaM rpoMKoroBopmeneM. 

Ecnn Bbl npuMeNJieie paaiseMbi - «6aHaHbi», npucoennHUTe nx k 
npoBOfl 日 M M saieM BciaBbie b paateMbi fljiji rpoMKoroBopmeneM. 
SaxMMHbie Biy/iKM p 日 3*beMOB rpoMKoroBopme/ieM flonxHbi 6biTb 
saBMHHeHbi HQ BCK) flnuHy (no HacoBOM cTperiKe). 

Ecnn Bbl Mcnonbayeie «nonaTKM», CMOHTMpyme mx ho npoBOfla. 

Ecnn Bbl npucoeAHHaeie scHniueHHbie KoGenu HenocpeflCTBeHHo k 
pasTsSM 日 M rpoMKoroBopme/ien, oinenme npoeoAHUKn m chumut© 
M3on 5114 MK) c KOHLia KoxAoro npoBOfla. ByAbie BHMMaie/ibHbi, 

HTo6bl He nOBpeAHTb TOKOnpOBO が mne XU/lbl. OtBUHTMTS (npOTMB 
yacoBo 月 cTperiKM) saxuMHyK) BiynKy paaiseMa 「 poMKoroBopuTena. 
Pacnono>KMTe HOKOHenHUK BOKpyr ocu BTy/iKu, unu npocyHbie 
oro/ieHHbiM npoBOfl B oTBepcTue B ocM. SasepHUTe BiyriKy no hocobom 
CT pe/lKe, HTo6bl HOneXHO 3 a ホ HKCHpOBCITb HOKOHenHUK MflM npOBOfl. 


SaMeHQ npe 凸 oxpaHMTejis 回 

To/ibKo 。則 RB-1582 

Ecnn BHe 山 Hgg npo 日 epK 日 noKOS 日 / la, hto see HopMonbHo, a ycM/inTe/ib 
He BKnK)HaeTC5i, npoeepbie cocTosHue npeAOxpoHme/ia. 0 TcoeflUHUTe 
山 Hyp nuTaHwa ot HacieHHOM poaeiKu m nocTOMbie npeAOxpoHmenb 
M3「Hesflo 回 HQ 3 ロロ Hew noHenn. Ecnv\ oh neperope/i, 3 口 MeHMTe ero m 
CHOBQ nonpo6yMTe BKnK)HMTb nmoHMe. 

ripHMenaHHe: VdejnnTecb, hto 山 Hyp owtohms orcoefluneH, 
npe>K 口 e weM Mse/ieK 曰化 npe 口 oxpaHWTe 口 b. な n 巧 soMenb/ 
ncno/7b3yMTe npefloxpaHMTe/it to 广〇 >Ke Twna m HOMt>iHana 
(3AC125V12A p,n^ CLUA nnn 5516.3 巧 /i 月 Eepone 月 cko 月 eepcnnj. 

y RB-1552 MMeeica BHyipeHHUM npeAoxpa h me/ib. Ecnn bbi 
noflospesaeTe, hto oh neperopen, oinpaBbie ycn/imenb b 
OBTOpH 30 BOHHblM CepBMC Rotsl flJia npOBepKM. He nWTOMTeCfa SaMOHHTb 
ero caM0CT09Te/7bH0. UTKpbiBOfi KpbiLUKy yci^fiMTena, Bbl nofl 日 ep 广 oeTe 
ce6 月 pucKy yflapo onacHb/M Honp 月 >KeHMeM. 

HeT3ByKa 

Ecnn HQ ycunuTenb nonaeicji ceiesoe Hanpaxenne, ho 3ByK He 
BocnpoM3BOflHTca, npoeepbie mhamk 日 Top samuTbi PROTECTION ho 
nepeflHen noHenn. Eenu oh cseTHTcs, nepexonuTe k cnenyKDLueMy 
pasAeny. Eenu hst, npoeepbie see sa 山 m BxoflHbie pasiaeMbi u 

HocTpoMKM ynpaB/ieHMs fl/ia noflcoeflUHeHHoro 060 pygoBOHM ん 

MhAMKQTOP SaLUMTbl CBeiMTCJI 

Mhahkotop aaLUMTbi hq nepeflHeM naHe/in 3 日 「 opaeTca, Korna 
cxeMbi aamuTbi oiK/ihOHnnn ycnjiMTeJib. 06biHHo, 310 npoucxoguT, 
Korfla ycunmenb neperpenca, Korna npucoeflUHeH HeucnpciBHbiM 
rpoMKoroBopme/ib nnn nocne nepnoAo p 日 6oTbi hq m 日 KcuMOJibHon 
MOLUHOCTM. BblKJlKDHMie CMCTSMy H nOflOXflUTe, HTo6bl ycnjiMTenb 
ocTbm. SaieM HoxMUTe n otoxmmt© KHonKy bk 口 K)yeHH5i nuTaHna ho 
nepeflHen noHenn, HTo6bi c6pocnTb cxeMbi aamuTbi. Ecnn npo6neMa 
He ycTpoHeHa m/im nposBnjieTcg cho 日 a, shchmt, oTKoaana 日 a 山 a 
CMCTeMO MJ1M COM ycnjiMTenb. 


flpMMeHaHMe: Vdejui^Tecb, hto oT^enbHbie «pa3noxMaHeHHbie» 
yKHJibi nposo 月口 ne KCfca の tc 巧 coceflHMx nposo 月 ob h/th pasteMoe. 


B03M0>KHbie HGHCnp 日 BHO 订 M 

Bojib 山 HHCTBO npo6/ieM B ayfluo cucieMax nosB/iwrcJi b pesynbiaie 
nnoxMx MJin He 日 epHbix coeflUHeHnn, mjim HenpoBunbHbix ynpa 日 nsKDiunx 
HocTpoeK. Ecnn Bbi cTo/iKHynucb c npoGneM 日 mm, naonupyrne 06 nacTb 
MX B03HMKH0BeHM5l, npOBepbT© HOCTpOMKH, Onpefle/lMTe npUHMHy 
HencnpoBHocTM M cflenoMTe Heo6xonnMbie usMeHeHna. Ecnn bbi He 
Moxeie AoSuTbca ssyKa ot ceoero ycM/iuTena, o6paTMTecb k coBeioM 
flfia cneflyKDLUMx cuTy 日 uhm: 

Mh 凸 MK 日 Top miowm hq nepe 凸 hcA noHejiM He CBeiMTCJi 

Ha ycunuTenb He noflaeTca nuT 日 Hue. flpoBepbTe BbiKn の' HOTerib 
nuTOHug HO nepeAHSM noHenu. ySeAUTecb, hto oh hoxoamtcji b 
nono>KeHMM ON. flpoBepbTe ceieebie pasteMbi ho ycunmene n b 
poseiKe. 
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TexHMHecKiie xapaKiepMCTiiKM 

RB-1552 


BbixoAHoa MOLMHOCTb Henp., 

(20 广 4 - 20 Kru, <0,03%, 8 Om) 

OSiuMe rapMOHMHecKMe MCicaxeHM THD 

口 0 。 - 20 Kru, 8 Om) 

klHTepMOAyn 叫 MOHHUe MCKOXCeHM；! 

(60 : 7 Kru, 4:1) 

口 ManasoH hoctot (+/- i aB) 

OOKTOp neMn 半 MpOBQHMS (20 广 u - 20 K 广ん 8 Om) 

MMneAOHC KOnOHOK (5 HOpM 口 /IbHOM pe>KHAiej 
Otho 山 eHMe curHcm / 山 yM (A-ssBe 山 ewHoe, IHF) 
BxOAHOM klMnCAOHC / HyBCTBMienbHOCTb 
VcM/ieHMe 

Hanpaxenme 口 … 刖 … 

C 山 A: 

E 曰 pona: 

noTpeGnaeMcifl MomHOCTb 
ra 6 apMTHbie pasMepu 

{山 xBxr) 

BbicoT 口 nepeflHe 月 noHenn 

Bee fHeTTo) 


130 Bt/ho KOHon 


<0,03% 

<0,03% 


4 Tu- 100 kFu 
450 

4 Om, MMHMMyM 

120 口 B 

12 kOm/ 1,5 B 

26.6 A& 

120 B, 60 Tu 
230 B, 50 Tu 
400 Bt 


431x144x339 MM 
3U/ 132.6 MM 
12.4 Kr 


RB-1582 

BuxoAHaa MOiMHOCTb Henp., 

口 0 。 - 20 Kru, <0,03%, 8 Om) 

06u4Me rapMOHMHecKMe MCKaxeHMs THD 

(20 - 20 Kry, 8 Om) 

MHTepMOAyn 叫 MOHHue MCKaxceHwa 

( 60 「u : 7«「4, 4 : 1 ) 

口 MonasoH HOCTOT (+/-'! mS) 

OaKTop fleMn4)MpoBaHMfl 口 0「y - 20 Kry, 8 Om) 

HMneflOHC KonoHOK (s HopM 口 /ibHOM pe>KHAiej 

Otho 山 eHwe curHcm/ 山 yM (A-BsaeujeHHoe, IHF) 
Bxoahom MMneAQHC / ny bctBMT enb hoctb 
V cM/ieHvie 

HanpsxeHwe nwaHw 

C 山 A: 

E 曰 pona: 

noTpeGnseMQs MomHOCTb 
TaGapMTHbie pasMepbi 

{ 山 X 目 xr) 

BbicoTO nepGAH 色 M noHe/iM 

Bee fHCTTO) 


200 Bt/ho Kanan 
<0,03% 

<0,03% 

15 Tu- 100 Kfu 
800 

4 Om, MMHMMyM 
116 口 B 

12 kOm/ 1,9 B 
26.5 A& 

120 B, 60 Tu 
230 B, 50 Tu 
550 Bt 

431x144x407 MM 
3U/ 132.6 MM 
17.1" 


Bee xapaKTepucTMKw a 巳 ; lanDTca lOHHbiMn ho MOMeHT nySnuKaunn. 

ROTEL ocTOBfiaeT 3a co6om npoBo bhochtb ynyHiueHUJi 6e3 yBenoMJieHna. 
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